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Oswiadczenie.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 290 z p6z. zm).

Niniejszym oswiadczamy , ze projekt budowlany kotlowni gazowej

Q= 275kW wraz z wewnetrzng instalacjg wod-kan, c.o. wentylacjg nawiewno-
wywiewna i instalacja elektryczna zlokalizowanej w Ziobiznie przy ul.
Jasminowej 1 na dzialce 1/14 zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i celowi, ktéremu ma stuzyé.

Z uwagi na prostg konstrukcje budynku i technologie kotlowni, projekt nie
wymaga sprawdzenia.
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2. Opis techniczny do projektu budowlanego budynku kotlowni  str. 3-7
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1. Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 1/14. rys. nr 1/A/S/IE
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Opis techniczny
do projektu budowlanego budynku kotlowni gazowej dla budynku
mieszkalno-socjalnego i sali gimnastycznej w Ztobiznie przy
ul. Jasminowej1, Gmina Skarbimierz.

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz;

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- obowigzujace przepisy i prawo budowlane.
2.0. Dane ogdlne.
Budynek projektowanej kottowni gazowej bedzie dobudowany do budynku sali
gimnastycznej od strony elewacji zachodniej, ktdra jest czescig sktadowag budynku
mieszkalno-socjalnego potozonego w Ztobiznie przy ul. Jasminowej 1. Teren wokét
budynku jest zagospodarowany i ogrodzony. Dojazd do budynku z drogi powiatowe;j.
Przedmiotowy budynek kotfowni to budynek o ksztalcie prostokgta o wymiarach
szerokos¢ 3,63m i diugosci 6,36m, dach jednospadowy o nachyleniu kata 12 ° forma
dachu nawigzuje do istniejgcego spadku dachu sali gimnastyczne;.
Parametry techniczne budynku kottowni dobudowanego do istniejgcego budynku sali

gimnastycznej: powierzchnia zabudowy = 21,37m?
powierzchnia uzytkowa = 18,00m?
kubatura = 55,40m?

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przedmiotowa inwestycja miesci sie do 80% powierzchni wydzielonej liniami
rozgraniczajacymi jednostki.

Projektowana dobudowa do istniejgcego budynku sali gimnastycznej na dziatce nr
1/14 jest kottownig bezoobstugows.
llo§¢ miejsc parkingowych na terenie przedmiotowej dziatce nie ulegnie zmianie.
3.0. Opis stanu istniejacego budynku sali gimnastycznej , do ktérego bedzie
dobudowany budynek kottowni.

Budynek sali gimnastycznej jest czescig sktadowa budynku mieszkalno-socjalnego
potaczonego tacznikiem z salg gimnastyczng. Sciany zewnetrzne gr.42cm i éciany
fundamentowe budynku wykonane sg metodg tradycyjng murowang z cegly petnej
ceramicznej. Dach jednospadowy wykonany z piyt korytkowych DK 12cm, oparte na
belce podtuznej 30cm i belce poprzecznej typu dwuteownik wysokosci 82cm, nizsza
czes¢ budynku w ktérej znajdujg sie pomieszczenia socjalne konstrukcje dachu
stanowig plyty Zerariskie gr. 27cm. Dachy pokryte papa.

Z uwagi na dobry stan techniczny budynku sali gimnastycznej dopuszcza sie
dokonanie dobudowy. do Sciany zewnelrznej sali gimnastycznej budynku kottowni.
Projektowang dobudowe budynku kotfowni do budynku sali gimnastycznej nalezy

wykonac zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

4.0. Dane techniczne.

4.1. fundamenty zaprojektowano jako tawy fundamentowe wylewane z betonu B15
zbrojone stalg @ 10 A — Ill, jako podktad pod tawy fundamentowe wykonaé warstwe
gr. 10cm z betonu B 10.Posadowienie faw przyjeto na poziomie istniejacych faw
fundamentowych budynku sali gimnastycznej tj. 1,0m od poziomu terenu.

Poziom posadowienia istniejgcych taw fundamentowych budynku sali gimnastycznej
sprawdzi¢ na budowie.

4.2.5ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych fundamentowych o wym.
38x24x12 na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa.

(7
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4.3. sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500 gr. 36 cm na
zaprawie cementowo-wapienne;j.
4.4. wieniec zelbetowy o wymiarach 25cm x 30cm wylewany z betonu B20 zbrojony
stalg @ 12 A-lll, strzemiona @ 6 A — O co 25cm. Wieniec wykona¢ na podtuznej
scianie budynku.
4.5.kominy spalinowy projektuje sie jako komin stalowy dwuptaszczowy
@200/350mm wyprowadzony 150cm ponad kalenice dachu sali gimnastyczne;.
4.6. nadproza w Scianach typu typu L- 19 ocieplone.
4.7. dach — konstrukcja wiezby dachowej z krokwi o przekroju 8cm x 16cm, krokwie
oparte na murtatach o przekroju 14cm x 14cm, murtata pofozona przy Scianie
istniejacej sali gimnastycznej oparta na wspornikach stalowych, ktére nalezy skrecic
srubami M-12. Na krokwiach o wym. 8x16cm ufozyé¢ folie dachowa, taty 4cm x 5cm,
kontriaty 2,5cm x 5cm, a pomiedzy krokwiami ufozy¢ wetne mineralng na wysokosci
krokwi. Do krokwi nalezy zamontowaé stelaz stalowy , kitéry bedzie konstrukcjg
stropu podwieszonego , ufozy¢ paroizolacje z ekranem termicznym i plyty gipso-
kartonowe 3 x 12,5mm typu DFH2, na piytach dodatkowo utozyé 5cm wetny
mineralnej. Dach przykry¢é blachodachowkg w kolorze brgzowym.
4.8. posadzka w kotlowni cementowa lub wylozona ptytkami ceramicznymi
0 wysokiej §cieralnosci.
4.9. wentylacja kottowni.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewna, kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 200 x 150mm uzbrojony w
kratke typu A/ll o wymiarach 200 x 150mm.Kanat nalezy wyprowadzi¢ przy posadzce
kottowni.
4.10.Kanat wentylacji wywiewnej projektuje sie jako przewod dwuptaszczowy ze stal
nierdzewne] o $rednicy @ 150/225mm , z kratkg @ 150mm oraz parasolem na
dachu.
4.11. izolacje termiczne

dach - weina mineralna gr. 20cm

§ciany zewnetrzne - bloczki gazobetonowe gr. 36cm

posadzka — styropian EPS 200 — 036 gr. 6cm
4.12. paroizolacja
w dachu paroizolacja potozona na stropie od strony ,, cieptej” jako folia polietylenowa.
Paroizolacja jako folia polietylenowa na podiodze na gruncie w pomieszczeniu
kottowni.
4.13. izolacje przeciwwilgociowe

- na zewnetrznych powierzchniach muréw do 10cm nad terenem z masy

uszczelniajgcej 2x Abizol (R + P)
- pozioma fundamentow — folia budowlana twarda
- na posadzce — 2x papa termozgrzewalna
- na stropie od strony ,, cieptej” folia PE paroizolacja
- nadachu - folia dachowa
4.14. tynki
tynki wewnetrzne cementowo- wapienne lll kategorii gr. 1,5cm, na powierzchni &cian
zewnetrznych tynk strukturalny akrylowy w kolorze elewacji hali sportowej.
Malowanie §cian wewnetrznych kottowni farbami nie palgcymi .
4.15. stolarka okienna.
stolarka okienna z PCV z szyba zespolong w kolorze brazowym o wspoétczynniku U
dla calego okna tgcznie ze strefg krawedziowg szyby U=1,1W/m?K , parapet
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zewnetrzny z blachy powlekanej z ksztattownikami brzegowymi, systemowy, parapet
wewnetrzny z blachy powlekane;j.
4.16. stolarka drzwiowa
drzwi wejSciowe do kottowni stalowe w kolorze bragzowym o wspotczynniku
k= 2,6W/m?K ,0 wymiarach 90x 200cm, o odpornosci ogniowej El 30 z zamkiem
bezklamkowym, bezzapadkowym otwierajgce sie od wewnatrz pod naciskiem
4.17. obrobki zabezpieczajgce z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm
4.18. odwodnienie dachu rynnami i rurami spustowymi na teren dziatki
4.19. wykonacé przy budynku opaske betonowa szer. 50cm na podsypce piaskowej
5.0. zagospodarowanie terenu dziatki.
5.1. dojazd do budynku kottowni — istniejgcym zjazdem z drogi publicznej.
5.2. utwardzenie przed wejsciem do budynku- dojscie wykonac¢ z kostki betonowej
typu Polbruk.
5.3. przed drzwiami do budynku wykonaé podest o wym. 100cm x 150cm betonowy
na podsypce piaskowe;.
6.0. ochrona przeciwpozarowa obiektu.
klasyfikacja pozarowa obiektu: PM
wymagane odpornosci ogniowe:
- §&ciany zewnetrzne El 60 ( &ciany z bloczkéw gazobetonowych spetniajg te
wymagania)
- stropodach El 60 z plytami gipso-kartonowymi 3x12,5mm typu DFH2 (spetnia te
wymagania)
7.0.Wplyw na érodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.
Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczeg6towych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewziecia
moggcego znaczgco oddziatywat na srodowisko i przedsigwzigcia, dla ktdrego
obowigzek sporzadzenia raportiu oddzialywania na Srodowisko moze byé
wymagana
7.1. Zagrozenia srodowiska naturalnego.
Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzgdzen mogacych
byé zagrozeniem dla érodowiska naturalnego.
Wszystkie stosowane materialy posiadajg wymagane atesty i obowigzujgce
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie Ilub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych , zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnosé z postanowieniem odpowiednich norm.
7.2. Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektoéw i ich
otoczenia.
Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Projektowane elementy spetniajg wymagania warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Roboty budowlane objete opracowaniem nie wplywajg na zwiekszenie
zapotrzebowania na wode oraz nie powodujg jej zmiany jakosci .
Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacig nie powoduja emisji

zanieczyszczen gazowych w zwigzku z tym nie majg wplywu na zdrowie ludzi i
sagsiednie obiekty.
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Przewiduje sie zwiekszenie wytwarzania odpaddw podczas robét demontazowo —
rozbiérkowych. Roboty te powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego
uprawnione i odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych
odpadéw powinna odbywac sig z zachowaniem ostroznosci zgodnie z zasadami
bhp i przepisami dot. gospodarki odpadami.

Po zakoriczeniu robdt rodzaj i ilos¢ wytworzonych odpadéw pozostanie na
poprzednim poziomie, a usuwanie ich odbywaé sie bedzie zgodnie z zawartg
przez wtasciciela umowa.

Prowadzone roboty budowlane spowodujg zwiekszenie emisji hatasu oraz
wibracji ze wzgledu na uzycie elektro-narzadzi, ale tylko na czas ich
uzytkowania. Jednak ich wzrost nie wptynie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Zakres prac przewidziany w dokumentacji do wykonania nie wplynie w zaden
sposob na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i
podziemne.

Roboty budowlane beda wykonywane w obrebie istniejgcego obiektu
budowlanego.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne dotycza robot
ogolnobudowlanych isthiejagcego pomieszczenia w obiekcie.

8.0. Obszar oddziatywania obiektu.
8.1. Realizacja inwestycji odbywac¢ sie bedzie na dziatce nr 1/14.

8.2. Inwestycja bedzie oddziatywa¢ na dziatke nr 1/14.
Wplyw oddziatywania ograniczony zostanie do granic posesiji.

9.0. Ochrona przeciwpozarowa.
9.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

Z uwagi na przeznaczenie objete opracowaniem budynek kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

9.2. Klasa odpornosci ogniowej
Budynek odpowiada klasie B odpornosci poZarowej i wykonany jest z
elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

9.3. Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuje

9.4. Warunki ewakuaciji: ze strefy przedmiotowych pomieszczen zapewniono wyjscie
ewakuacyjne przez gtéwne drzwi wejsciowe o szerokosci 90cm bezposrednio
na zewnatrz budynku.

9.5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji technicznych: wszystkie instalacje
elektryczne zostaly wpigte w przeciwpozarowe wylgczniki pradu odtgczajgce
wszystkie instalacje uzytkowe w budynku.

9.6. Budynek posiada zwody poziome niskie na dachu.

9.7. Pomieszczenia wyposazy¢ w gasnice 2kg usytuowana w widocznym miejscu.

10.0.Drogi pozarowe nie wymagane.
Dostep pozarowy zapewniony jest z drogi gminnej.
Niniejszy projekt nie wymaga uzgadniania pod wzgledem ochrony pozarowe;.

11.0. Uwagi konicowe

11.1. Materiaty budowlane i instalacyjne winny posiada¢ wymagane atesty |
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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11.2. Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

11.3. Roboty budowlane wykonaé na wiasny koszt .

11.4. Ewentualne szkody oséb trzecich wynikie w trakcie robét budowlanych nalezy
usunaé na wiasny koszt .

11.5. Gruz i inne odpady budowlane powstate w trakcie robo6t budowlanych wywiezé
na wysypisko na terenie Gminy.

12.0. Zalecenia i uwagi.

* Nad caloscig wykonywanych prac zapewni¢ wiasciwy nadzér techniczny.

* Nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepiséw BHP i p-poz.

e Materialy powinny posiada¢ atesty wytwércéw oraz wazng gwarancje
terminowa.

* Roboty wykonywaé z zachowaniem wymogow Polskich Norm budowlanych i
Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

e« Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

s Materialy rozbiérkowe nie wptywajg niekorzystnie na stan $rodowiska

e Planowane roboty przyczynig sie do zmiany architektury elewacji od strony

zachodniej budynku.
Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA )
INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W éwietle Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.Nr 120, poz. 1126)
projektowane roboty przy budowie instalacji gazu nie nalezg do robét stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( szczegolowy zakres rodzaju robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tamze) i co
za tym idzie nie wymagajg opracowania informacji oraz planu bi

Projektant



