D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z budowkanalizacji deszczowej w ramach:
Budowa chodnika na ulicy zbowej w Skarbimierzu — Osiedlu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem kanalizacii
deszczowej przy budowie, modernizacji i remontadigd

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaegiakéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donvfiacyjnego odprowadzarniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony guoawhdzanigciekw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony da@@nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddemmia $ciekow z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangyio wysokaci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgiwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona durddo i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon@aienia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiek&nalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiaj acy wytracenie nadmiaru enerdiciekow, sptywaicych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazgj
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu wlazowego,
spetniajica funkcje studzienki patzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i joteowe]
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gtzehia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraaceapochylné i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie
nadmiaru energiciekéw sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.



1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wéej zamknitych przewoddw kanalizacyjnych z rizeliwnych, stalowych
lub zelbetowych pracuagych pod cinieniem, przeznaczonych do przeply$eiekdéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegryaania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegqzeeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigciekow - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweiriedw z poziomu 1#szego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiordciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyen@ksploatacyjnych.
Wysokasi¢ komory roboczej jest to odledlo pomidzy rzdma dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdma spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony do 2eja obstugi
do komory robocze;j.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajaca komoe robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siegek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuglzki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej poredzy kinet, asciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pade SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0673], 51 stosowane gtéwnie do budowy
przykanalikéw.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD§19].
2.2.3.Rury zelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D§1@] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4.Rury zeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powusj wejcia kanatéw) powinna liywykonana z:

— kregbw betonowych lukelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poaej wegcia kanatéw powinna ldywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznesyk B
25; W-4, M-100 odpowiadagego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lubralsywnie z cegty kanalizacyjnej.



2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegdéw betonowych lulielbetowych asrednicy 0,80 m odpowiadgjych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego osetavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa® jako:

- wihazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigpdrogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgije wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pazpusem
drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piytstropows i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami uszczelggmi
lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokurteaji projektowej.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregdw betonowych lubzelbetowych o srednicy 0,8 m odpowiadgych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe
2.5.1.Komora padczeniowa

Komorg pofczeniows ($ciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiagego wymaganiom BN-
62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczedoiani lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom
PN-B-12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zeficto pityt pokrywows stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Piyta denna

Ptyte denry, wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04][13
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowaney prefabrykowane kgi betonowe dgrednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub 60 cm,
z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i b¢ wykonane z betonu klasy B 15.



2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 B\-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovéadiymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiasgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mazna sktadowa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojcej.

Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravgzarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podkitadach drewnianych naleuktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukfada rury wedlug poszczegélnych grup, wiedko i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesmhacisk kegow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wys@k skladowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unbwia¢ dostp do poszczegdlnych stosdw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchwardzonej z odpowiednimi
spadkami umgiwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w miejscu skltadowania powinny dytozone w sposéb upoadkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosétat pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwackycpenej wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6élgtoséw i pryzm nie powinna przekraéz32 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarpawby¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletacstosach o wysokoi
maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,



— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wagkiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem pod wplywem
sit bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka transportu o wtej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vgj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uklada& na podktadach drewnianych, sz@oszczegllne warstwy w
miejscach stykania siwyrobow naley przeklada materiatem wicidétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegdéw powinien odbyw& sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie mbzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drevgnamy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanieew o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméprykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nze by przewa:ona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych lueha.
Jednostki tadunkowe naidg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktada na srodkach przewozowycHcisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchérodka transportu.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraézarysokdaci burt.

Cegtly luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienog@sia opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwpowinien si odbywa mechanicznie za pomoarzadzen
wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobow przewmnych
luzem powinien odbywési¢ recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog byé przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngieiktada& na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sipodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietrodki transportowe, ktdre nie spowodigegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrienia temperatury przekraczegj granig
okreslona w wymaganiach technologicznych.



4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentievale oznaczy je w terenie za pomdotkéw
osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dt reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsom&e (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i zednme przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddato- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarspgatu
mechanicznego.Szerod wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskew@mn i uszczelnienie stykw. Deskowarfigian naley
prowadz¢ w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byvywieziony przez Wykonawec na
odktad.Dno wykopu powinno Byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd@ lgykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 nelgiej od projektowanego poziomu
dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystycéirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplipodiaze naley wykona z warstwy tlucznia lulzwiru z
piaskiem o grub&i od 15 do 20 cmaktznie z utgonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodéw crednicy
powyzej 0,50 m, na warstwie odwadnieg¢j naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentac]
projektovs lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaeyich zbite ity naley wykona& podtaze z pospotkizwiru lub thucznia o
grubaici od 15 do 20 cm. Dla przewodowsednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektovy lub SST.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokaos¢ posadowienia ruroagu powinny spetnia
ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatléw powinny zapeivdopuszczalne minimalne quikaosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie magy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw arednicy do 0,4 m - Sbo,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,8%60).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/ssaHa rurzelbetowych 5 m/s).
- gkbokas¢ posadowienia powinna wyndsiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,Zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanalu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow fotoych przy tym kanale.



5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktada eizgodnie z ,Tymczasoavinstrukch projektowania i budowy przewodéw

kanalizacyjnych z rur ,\Wipro” [24].

Rury utczone w wykopie na znacznychefbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie a@tione, w celu zwakszenia

wytrzymataici powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapjojektova.

Poszczegodlne uimne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierraku dtugdci rury i mocno

podbite, aby rura nie zmienita paknia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych mana wykona:

- sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym neypadku stosowania rur kamionkowygtednicy 0,20
m,

— zaprawa cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi ihbetowymi w przypadku uszczelniania
rur betonowych érednicy od 0,20 do 1,0 m,

- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozean indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i falialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych dnieniowychsrednicy od 0,2
dol1,0 m.

Pohczenia kanatéw stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanakyeanicy do 0,3 m mma hczy

na wpust lub poprzez studzienkryta - $lepa).

Kat zawarty me¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasie w granicach

od 45 do 96

Rury naley uktada w temperaturze povizgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwatemperaturze nie

mniejszej nt +8° C.Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpi@y wykonywaniu przykanalikOw nalg przestrzega

nastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy ger#niach do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniepnesit 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikbw
nie diuzszych nk 12 m mana stosowésrednic; 0,15 m),

— dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemkwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€z24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu mby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o do max. 40®%0 z tym,ze przy spadkach wkszych od 250
%o nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendyggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wihaczenie przykanalika do kanatu powinnatbwykonane pod &em min. 48, max. 96 (optymalnym 66),

- wihaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmidaczeniovy nalery dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezndci wiaczenia przykanalika
na wysokdci wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgxgrpozasciank studzienki,

— wilaczenia przykanalikow z dwéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny lgytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, n@ezy przestrzega nastpujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydggodne z&rednicami okréonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizghykotowych

Srednica przewodd Minimaln@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprovxzar;(j)zalcego przelotowej paiczeniowej ksal?siizv(\)l\?\}ej
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40




Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ngle

przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pkrgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

- studzienki paczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsfwitucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsmiv trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 lezynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymatomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
srednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrmnstudzienki.
Réznica poziomdw przy tym rozwikaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych,agoéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Keaga

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, )6[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendent

drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsad@3].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek pilytkiche@ky gkbokas¢

utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenupoievalaj zapewnt ww. wysokdaci) dopuszcza giwysoka¢

komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym ustalonym

w dokumentacji projektowej.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggdw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-

08 [20]. Posadowienie komina nayewykona na ptyciezelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu stakowym)

w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowakarsad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, woéwczas béppdnio na komorze roboczej naje

umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkinet,.

Kineta w dolnej czici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z przekrojem

kanatu, a powsej przedtdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetienia karfmy zmianie

kierunku trasy kanatu kineta powinna ihiesztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natatve przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innggljscach natanych na obeizenia dynamiczne)powinny nie

witaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-

74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert kzy niz rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna

krawedz wkazu powinna znajdowssig na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego saleamontowéd mijankowo stopnie zlazowe w dwoéch

rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowa komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, ziaone z naspujacych czsci:

— komory roboczej,

piyty stropowej nad komar

komina wtazowegdgrednicy 0,8 m,

piyty pod wiaz,

- wihazu typu cizkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

— wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do piyty stropowej pova wynost od 1,80 do 2,0 m,

- dtugas¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,



— szerokd¢ nalezy przyjmowa jako réwry: szerokéé kanatu zbiorczego plus szergkopotek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar p6tki po stronie wkazu paien wynost 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komor paetzeniowych uzalenione g ponadto od wielkéei kanatéw i od promieni kinet,
ktére naley przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réw¥s0n, a ponad 0,40 m - rowne 1,50
m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldlegach do 100 m oraz przy

zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny bizlokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych.

Wykonanie paczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podandkivy5. 3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujeesha poiczeniach kanatéw érednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach pozioméw w

celu unikngcia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw @dkosci wody) oraz nieekonomicznego zegenia

kanatow.

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejatery przestrzeganastpujacych zasad:

— dhugas¢ komory przepadowej zatg od przeptywu oraz od #aicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

— szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatéw doptywowego i odplywowego oraz pée@é kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostéw powinny wyno&i0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny naley wykona w odlegtdci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi kanatu jepwego,

— nad pomostem gérnym i dolnym nayeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,

— pomost gorny i schody naie od strony kaskady zabezpieédyarien, wysokdci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe nalgy wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady 4czenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzeminych i, w

zalezndéci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 rVszystkie kanaly w tych studzienkach rsleaczy

sklepieniami.

Studzienki posadawiaesha podsypce z piasku griieo7 cm, po utéeniu kanatu.

W ptycie dennej nalegy wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinn@cénksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natemia

przypadku zmiangrednicy kanatu powinna stanaprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pavan
mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkiciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania woéd opadowygezdni drég i placéw, powinny byz

wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyrosi

— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m i
max. 2,05 m),

- glebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata §ciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany

2 cm poniej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienelkéciekowych i ich rozmieszczenie uzahione jest przede wszystkim od wieikd odwadnianej

powierzchni jezdni i jej spadku poditego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800

do 1000 rfi nawierzchni szczelnej.Rozstaw wpustéw przy podfiyigodhiznym scieku do 3%o powinien wynosi

od 40 do 50 m; od 3 do%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic natey rozmieszcza przy kraveznikach prostych w odlegéoi minimum 2,0

m od zakaczenia tuku krawznika.Przy umieszczeniu kratékiekowych bezp&ednio w nawierzchni, wierzch kraty

powinien znajdowasie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.Kady wpust powinien b podhczony do kanatu

za pdrednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wyptkowo za pomog

wpustu bocznego.Wpustéw deszczowych nie ayalprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwiekszenia powierzchni

sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniec&gnousytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami

podziemnymi, meéna studzienk sciekowa wyptycic do min. 0,60 m nie stosyg osadnika. Osadnik natomiast

powinien by ustawiony poza kolizyjnym usgdzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepkjak réwnie z

kanatem zbiorczym. Odlegté osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.



5.5.8.1zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korazjzgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczanisedrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. Zabezpieczenig kanatlowych polega na powleczeniu ich zetwanej i
wewretrznej powierzchni warstawizolacyjm asfaltows, posiadajca aproba¢ techniczi, wydarn przez upowzniona
jednostk.Studzienki zabezpieczaggdrzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczry.Dopuszcza si stosowanie
innego érodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem.Wsérodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika
agresji, studzienki naty zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 [8].Wrodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazelu
réznorodnd¢ i bardzo duay przedziat natzenia czynnika agresji) sposOb zabezpieczenia raedorkorozj
Wykonawca uzgodni z frynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grub&ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukltadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsia zag:szczenia powinien ldyzgodny z
okreslonym w SST.Rodzaj gruntu do zasypywania wykopowkdnawca uzgodni z irynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénbadania materialéw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztmyobdt w zakresie i z egtotliwoscia

okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow wysédiowych
z doktadndcia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovs zatazenia przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovgai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodéw,

— badanie wskanikbw zagszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studzien@kekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed kerozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej niz
+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy podtga nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podt@a nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekrgcz® mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)06 projektowanego spadku (przy zkdzonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienlkdciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pestu robdt. Diugéé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powilby¢ mniejsza
od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- o0znakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoam&mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie gczkéw,

- wykonanie wylotu kolektora,

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegdtowy zakres robot ogiych ptatnoscia:

-zgodnie z przedmiarem rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoRery i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywturene do nawierzchni drogowychwir

i mieszanka
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PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki ledizacyjne. Ksztalty i wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasiysowany na gaco
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyarag i badania
PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wiagou lekkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Civitazy typu cézkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do paiczer sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie

BN-62/6738)3,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury besrieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro
BN-86/8971-06.02 Rury bezcieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe Felbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kagdajnstrukcji betonowych opracowana przez Instyethiniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég (mziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tedh
Komunalnej, 1978r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siegizadzer sieciowych, wodoaigowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, a@eptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotargz Prezydenta m.st. Warszawy - sigr{di@84 r.



