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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowe] Specyfikaciji Technicen

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnosida wymagéa wspolnych dla poszczegodlnych
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktore zostawykonane w
ramach:

Budowa chodnika na ulicy Bzbowej w Skarbimierzu — Osiedlu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanaasé Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

1.3.1Wymagania ogoélne nalg¢ rozumie€ i stosowa w powikzaniu z nkej wymienionymi
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

e D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokaiowych

* D.01.02.04 Rozbiorka elementow drég, ogrodiie przepustow.

« D.02.00.01 Roboty ziemne . Wymagania ogolne.

« D.02.01.01 Wykonywanie wykopow w gruntach nieskatych.

 D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa.

 D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne

 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabhdwanego mechanicznie.
 D.08.01.01. Kravezniki betonowe.

* D.08.02.02. Nawierzchnia z kostki betonowej.

 D.08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe.

1.3.2 Niezalenie od postanowieKlauzuli 5.1 Warunkéw Kontraktu, normy fitwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjabbchnicznych &da stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty -calcé¢
techniczno-aytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet)

1.4.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako
wynagrodzenie nak@e Wykonawcy za wykonanie Robét budowlanych wrasuaneciem
wad, zgodnie z postanowieniami warunkow Umowy (Kakii)

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsgynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Data rozpoczcia —data, okrélona w szczegétowych warunkach Umowy (Kontraktw), o
ktorej Wykonawca maze rozpoczé Roboty budowlane okélone w Umowie (Kontrakcie).



1.4.5. Data zakaiczenia —data powiadomienia Zamawaapgo przez layniera o gotowsci Robot
budowlanych do odbioru

1.4.6. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraaunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawagaggo w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowhnie
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysupkdbki, wzory, modele, instrukcje
obstugi, sporgzdzone przez Wykonawé zatwierdzone przez hyniera

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupgaostoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwrzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu

1.4.8. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaauwr
pojazdow obstugigych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizena do
usungcia po jego
zakaczeniu.
1.4.9. Dylatacja —miejsca przerw w konstrukcji, w celu usliszvienia przemieszczekonstrukcji —
wywotanych wptywami termicznymi lub innymi, nie podujc jej uszkodzenia.
1.4.10.Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stdacy do notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorowdRoprzekazywania polege innej
korespondencji technicznej pagdzy Inzynierem, Wykonaw@ i projektantem.
1.4.11.1zolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konsjrukccelu niedopuszczenia
wody do konstrukgiji
1.4.12.Jednostka uprawniona —jednostka naukowo-badawcza lub inna posigdapuprawnienia
wydane przez Ministerstwo Komunikacji i GospodaMborskiej do wykonania bada
przeghdow konstrukcji lub innych robot
1.4.13. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.14.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua
1.4.15. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna (w tym rowhig@racownik Zamawiagego),
wyznaczona przez Zamawieggo do reprezentowania jego intereséw przez spvamie
kontroli zgodndci realizacji rob6t budowlanych z DokumentgBjojektovs, ST, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamiumk@w Umowy (Kontraktu). (w
rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Pr&udowlane -nzynierem okresla sk
inspektora nadzoru — koordynatora).
1.4.16.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggoai awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.
1.4.17. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.



1.4.19.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celazehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.20.Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawc kosztorys w oparciu o Takel
Elementéw Rozliczeniowych

1.4.21. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez 4gniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robdét w formie wylidze
szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.22.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakevegnme przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich khadaréb zwizanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robot.

1.4.23.Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z Dokumeantacj
Projektovy i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zagkowane przez hyniera.

1.4.24.Most — obiekt zbudowany nad przeszkododra dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.25.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdara s¢ migdzy warstwy scieralra a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stgaca do wyréwnania nierowda podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie skiada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanigody, mrozu i przenikaniem
czastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchrideej powyej.

1.4.26.Niweleta - wysokaciowe | geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.27.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla gesz przepust.

1.4.28. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yumr@na do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.



1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodné¢ wykonywanych RoboOt z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di  przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohatdwlanych.

1.4.30.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Brasyowy mae réwnie: obejmowé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chronacych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeaste pojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasla
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.32.Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

1.4.33.Podioze ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unitiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.34.Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie
pisemnej, dotycice sposobu realizacji Robot lub innych sprawazeunnych z prowadzeniem
budowy.

1.4.35.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.36.Przedsewzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego grenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

1.4.37.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami kowpusogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.38.Przepust z blachy falistej (karbowanej) konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z
zakrzywionych arkuszy specjalnie profilowanej bladalistej, hiczonej ze sabza pomog
srub, wokot ktérego znajdujeespdpowiednio zagszczony grunt zasypki lub inny materiat
(beton)

1.4.39.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanawsy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolyagno, rzeka itp.

1.4.40.Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.41. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robdét.
1.4.42.Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlathe@go.

1.4.43.Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegié¢ migdzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptte] do osi poditnej, obejmuje
calkowity szerokéc¢ konstrukcyja ustroju niogcego.



1.4.44.Przedmiar rob6t - wykaz Robét z podaniem ich $ld w kolejncci technologicznej ich
wykonania.

1.4.45.Wiadukt - obiekt zbudowany nad liikolejowa lub inma droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46.Zadanie budowlane - czs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebmg catcse
konstrukcyja lub technologiczn zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-iytkowych. Zadanie m@ polega na wykonywaniu Robdét zwzanych z
budows, modernizag, utrzymaniem oraz ochratoudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j@koich wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Klauzuli 41.1 Warunkéw Kontraktu przekaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow, Dziennikd@vy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komp&Bf .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Rob&zkddzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:Dokumentacja Projektowaaza#ona w Dokumentach Przetargowych:

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- Opis techniczny ,

- Rysunki,
Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przeka¥déyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od hyniera po przyznaniu kontraktu po 2 egzemplarzekudw@ntacii
projektowej — wykonawczej na roboty otg niniejszym Kontraktem
Jezeli w trakcie wykonywania Roboét oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawjeggo, Wykonawca spaidzi brakugce rysunki i SST na wiasny koszt w
4 egzemplarzach i przedipje Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndéé Robot z Dokumentacy Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczree diodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdho
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohpwe kolejnadc¢ ich
waznosci wymieniona w 5.2 Warunkéw Kontraktu:



Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozhmesci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczoneensty keda zgodne z Dokumentagj
Projektovg i SST.Cechy materiatéw i elementéw budowli muby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Dane gdkree w Dokumentacji Projektowej i w SSEda
uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach okdlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementawdowli musz by¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektows lub
SST, i wplynie to na niezadowalej jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientenr@alizacji
Kontraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawcaadost, zainstaluje i
bedzie utrzymywa tymczasowe ugdzenia zabezpieczge w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inodki niezledne do ochrony Robat, wygody
spotecznéci i innych.

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony zAypnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjbeda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji RoB@tszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega @ttinej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zng& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcathzie:
- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie: slo przepisow
i norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie unika
uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gpstwie jego sposobu dziatania. Stasigk do tych
wymaga bedzie miat
szczegolny wzgd na:
1/Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomgdliojazdowych
2/Srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa



Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalrdatsktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh osob trzecich.Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangpem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.Wszelkie materiaty
odpadowe #iyte do Robdt &da miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okfiajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.Materiaty, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, aakaczeniu
Robot ich szkodliwéd zanika (np. materiaty pylaste) moply¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagidechnologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych
organow administracji gastwowe].

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sjgecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddabych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wdgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju Robat, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na
Terenie Budowy i powiadorilnzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgga Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalAgjkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera

| zainteresowane wiadze oragdhie z nimi wspétpracowat dostarcaawszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnimzié urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamagagjo.

1.5.9. Ograniczenie obagizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na € przy transporcie
materiatldw i wyposzenia na i z terenu Robdét.



Uzyska on wszelkie niezddne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowychd&adw i w sposob
ciagty bedzie o kadym takim tadunku powiadamiatigniera.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszelkich Robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaigniara.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawegbie przestrzeggorzepisow dotyceych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawé nie spetniagych odpowiednich

wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usgzenia zabezpieczage, socjalne oraz spita
odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpieczstwa publicznego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobo6t | za wszelkie materialy | udzenia aywane
do Robdt od Daty Rozpogzia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez leyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanenmm by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa éjkelementy byly w zadowalgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznegiti. \Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenigyhera powinien rozpog¢z Roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwazane z Robotami idolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, proepisvytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca hdzie przestrzeggoraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawggdfopie zezwolk i
inne odnéne dokumenty.

1.5.13.RO6wnowaznos¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywana &onkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spagni
maja materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
I zbadania, stosowssi¢ beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnamie norm i zbiorow przepisow, chytia w Kontrakcie stwierdzagivyraznie co
innego.

Tam, gdzie te normy i zbiory przepisow maharakter ogélnokrajowy, lub odnaszic do
konkretnego regionu, zostaprzyjcte inne obowgzujace normy, ktore zapewnigyvykonanie na
zasadniczo réwnym lub wkszym poziomie ri wymagany przez wcziej wyszczegolnione
normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedyu sprawdzenia i zatwierdzenia ngnpe
przez Irkyniera. R@nice pom¢dzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymi



zamiennikami musgby¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przediazone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed gaiczekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich
przez Irkyniera. W przypadku gdy hynier stwierdzize zaproponowane zamienniki nie
zapewniag wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonarasdiosuje gido norm
wyszczegoélnionych we wcgeie] wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (egci) materiatdbw z danegerddia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do prowadzenia
bada& w celu udokumentowaniage materialy uzyskane z dopuszczonegadta w sposob egty
spetniaj wymagania Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznyatrasie pogpu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

.....

materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego 1 jest zobowkzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskawiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce iulgkvacji terenu po ukiiczeniu Robdét po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ¢dem publicznym. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z inngukjsc wskazanych w Kontrakciezda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad edednio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych
wykopdéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhsgne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymier w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobk materiatbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bgdzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagiujace
warunki:

-Inzynier kedzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,



-Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizamjtraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewastmowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdusgie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieodebraniem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane naéyedo czasu gdyeola one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszazermachowaty swajjakasé i wkasciwosé do
Rob6t i byty dostpne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Iiyniera lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgamanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewilmozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawowiadomi lgyniera 0 swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeg/ciem materiatu, albo w okresie dazym, jgli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez hgniera.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych Robo6t. Spgzuzywany do Robot powinien gy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Rphéakceptowanym przezzyniera,

w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony

| zaakceptowany przezipniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projeltej, SST i wskazaniach4yniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania Rob6t ma bytrzymywany

w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzymierowi kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidijozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniyinera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacji liayniera, nie moe
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostamprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na € przy transporcie
materiatdw (sprgu) na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie n¢elrfe zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposaigty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takichdkdw transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jako wykonywanych Robot i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢nizie zapewniaprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&rg/mi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofg@n na osie mogby¢ uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raboétnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robotchazigodné¢ z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robakzqgroleceniami kyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \gso
wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiaramedrg/mi okreélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek eHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostas jesli wymagat tego ledzie Inzyniera, poprawione przez Wykonawta wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysdkarzez Irzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn:.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRnbot lzda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdmkumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjynier uwzgédni wyniki bada
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkédw Wykonawcy natiey opracowanie i przedstawienie do aprobatyivierowi,
programu zapewnienia jagm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia Robot,



moazliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie Roboét zgodnie
z Dokumentagj Projektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jakdci bedzie zawieré&
a) cz$¢ 0g0Im opisupca:
organizag wykonania Roboét, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt,

- system (spos6b i procedur proponowanej kontroli i sterowania jadkm
wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza Zlecowadzenie bad,

- sposoOb oraz forengromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow stegoych a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowgnyssb i forng przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techymizn

oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku

materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeaty ich wiasciwosci w czasie

transportu,

- sposoOb i procederpomiaréw i bada (rodzaj i cazstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgjementéw Robot,
sposob pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osignac¢
zatazong jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakdci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatéw oraz Roboét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badech czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one w@kneslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.



Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych.

Jezeli niedocagniccia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych materiatow i dégiye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem batiateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalinzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwosé
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawge
usungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauag

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez ltyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakeepty przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aip,
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzigmlera.Przed przyspieniem do pomiaréw
lub bada, Wykonawca powiadomi ftyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldaaia.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prasdsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayowh.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbdt prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenia zgodnad¢ materiatdw i Robét z wymaganiami SST na podstawirikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieadmdwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aproleahnhicznych oraz wdaiwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéei z:

- Polsky Normg lub

- aprobad techniczi, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie
S

objete certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktore spetniaj wymogi Szczegdlowej Specyfikacii
Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez SST, Ada partia
dostarczona do Robéedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetai#ych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiacego

i Wykonawe: w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olhawjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w DzienrBkdowy kda dokonywane na bigaco
i beda dotyczy¢ przebiegu Robaét, stanu bezpietztsva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Ky zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapipodaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stibowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwgtechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zezone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida
oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegoélnych elementow Robat,

- przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera.,



- daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robdét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacii
Projektowe)j,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania Robat,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podin, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Izyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasProjektant nie
jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pggt kazdego z
elementow Roba6t. Obmiary wykonanych Robot przepdzmaase w sposob ciglty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Roba6t i wpisuje do Rejestru Givaw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia gakoDokumenty te stanowzahczniki do
odbioru Robét. Winny byudostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja powinna zawiéradjccia wykonywania robot poszczegoélnych etapow regjiza
danego obiektu :

- przed rozpooziem robot,
- w trakcie trwania robot,
- po zakaczeniu robot.
Dokumentacja powinna zostdolaczona do ,, Operatu powykonawczego”
(5) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsobprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) negtijace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustaie



- korespondengjna budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomeed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggojeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do&atacy
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnie3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Techanych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robotéolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawegi Inzyniera

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtagici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jeli Szczego6towe Specyfikacje Techniczne &wtave dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolzgkb
zaakceptowane przezzyniera

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji.



Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikacji TechnicznyckedBie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w
sposob cigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbzda wykonane w sposob zrozumiaty
I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W raraku miejsca szkice madpy¢ dofaczone
w formie oddzielnego zat¢znika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzér zostamigodniony

z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.1. Odbior Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego pogpu Robot. Odbioru
Robd6t dokonuje liaynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomienienzimiera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z DokumentagjProjektova, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.2. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci Robét. Odbioru agciowego
Rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @dbRob6t dokonuje
Inzyniera.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggyo wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Calkowite zakaczenie Robét oraz gotovw®d do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Iayniera.

Odbior ostateczny Robét ngsit w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od
dnia potwierdzenia przez4yniera zakaczenia Robot i przggia dokumentow, o ktorych mowa w
pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego RoboOt dokona komisja wyznaczorzez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiesgp Roboty dokona ich oceny jak@we] na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikéw badlai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania Rob6t z Dokumentadprojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapomna sealizacj ustalé przyjgtych w trakcie
odbiorébw Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robot uzupemnigych
w warstwiescieralnej lub Robotach wykozeniowych, komisja przerwie swoje czyiaioi ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejektacy Projektova i SST z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
Robd6t w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaxgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (podstawoltertraktu i ew. uzupetniage lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.
- Opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikbw ba&da pomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrgd i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszagych (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom uradzen.

- Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjn@gintaryzacji powykonawczej.



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nigelab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoiiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupgitcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyctbdRawhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisgolakv okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektnvzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbio6r ostateczulyoR.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednost&
obmiarowy ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji skorysowych
wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvev
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Pmziedlowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skltadeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowd:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami

- Wartaé¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynuaaewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organjizachu obejmuije:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie zZmrierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraogtarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu
Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowantswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.
(c) Opfaty/ dzietawy terenu
(d) Przygotowanie terenu



(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chiaiw, kraweznikow, barier,
oznakowa i drenau.
() Tymczasowa przebudowa adzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/ przejazdéw i organizasgihu obejmuje:
(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych,
barier §wiatet
(b)  Utrzymanie ptynrii ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/ przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(@) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DANkB9 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. £3fia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodeazykaetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
po&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25 poz.133)

Rozporadzenie MSWIA z 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140 p0z.906)

Warunki Kontraktu (Umowy)

Dane Kontraktowe



