4.Przedmiar Przylgcza Skarbimierz Osiedle ul Brzeska ,KwiaGBMI|FRina

Homa S5TD Warsja 4 49a Nr saryjny. 3530 Unytkownilc Urzad Gminy Skarbimearz

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przylacza kanalizacji sanitarnej ==
1/45231300-8 | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARME. - do pierwsze] studzienki na posesii
1.1/45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.|0111-01
1
0.101 km 0,101
RAZEM 0.101
2|KNR 2-01  |Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m?
d.1.|0216-02 na odktad w gruncie kat. IV - B0% wykapu,
1
152 m? 152.000
| RAZEM 152.000
3 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1.5migh  [m?
d.1, 0310-02 do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IV)- 20%wykopu
1
38 md 38.000
| RAZEM | 38.000
4| KMNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokodci 0.8-2.5m i m? [
d.1.|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat, |-l
1
38 Im=3 38.000
| RAZEM | 38.000
S|KMNNR 1 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojo- |m3
d.1.|0215-01 nych na odl.do 10 m
1
152 ms 152.000
RAZEM 152.000
6|KNR 2-01  |Pefne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gl do 3 m palami |m#
d.11. 0324-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat, |-l wraz z roz-
bidrkg
423 ma 423.000
RAZEM 423.000
TIENR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km grunt.kat. |m3
d. 1. 0108-01 I-1l
1| kalk, wiasna
11 m? 11.000!
| | RAZEM 11.000
8/KNR 4-01  Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km (ma3
d.1.|0108-04 Krotnossé = 4
1|kalk. wiasna |
11 ma 11.000¢
| RAZEM 11.000
' 1.2/145231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
89|KNR 2-18  |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercer poziomych WP 158/25 |m
d.1.|0408-02 rurami o 5r.150-250 mm w gruntach kat. -1V
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczanych na weisk o &r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2
102 1] 102.000
RAZEM 102.000
11 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe np “WAVIN® o &r 425 mm - zamknig- szt
d.1.|1417-02 cie rurg teleskopowg do glebokosci 3m. |
2
11 szt l 11.000
: | RAZEM 11.000
12| KNNR 4 | Ksztaltki FVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk o &r. zewn. | szt
d.1.|1321-02 |1EU mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13| KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioZza z materiatdw sypkich o gruboici 15 cm mZ
d.1.|0501-02
2
71 mé 71.000
RAZEM 71.000
14|KNNR & Regulacja pionowa studzienek dia urzadzed podziemnych przy objetodci  |m?
d.1.1305-01 betonu w jednym migjscu do 0.1 m3
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
15/KNR 2-01  |Pompowanie wody godz.
d.1.|0G05-01
2
| 90 godz. 90.000
RAZEM 80.000
1.3 ROBOTY DROGOWE
16 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j |m2
d.1.|0B07-01
3
3 \mZ 3.000
I — i RAZEM 3.000
17|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni 2 kostkl kamienne] mZ
d.1.|0805-02
3
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
1B|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigeie pilg nawierzehni bitumicznych naglh. do5em  |m
d.1.|0101-01
3
&0 i1l 50.000
RAZEM £0.000
18 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych (m2
'“:Ei 0B03-03 o grubosci 3 ocm
|30 mz 30.000
| RAZEM 30.000
20|KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-biturmicznych |\me
d. 1?; 0803-04 |- za kazdy dalszy 1 cm grubosei
30 me 30.000
RAZEM 30,000
21|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  [m2
d.1. 0a02-07 15 cm
3
| 75 m# 75.000
RAZEM 75.000
22 KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokoéci drogi, wy- |m2
d.1. 0104-05 kenanie rgczne, zaggszczanie mechaniczne - grubodé warstwy po zagesz-
3 czeniu 10 cm [
75 ma 75.000
RAZEM 75.000
23 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | mé
d.1./0114-05 czeniu 15 cm |
3
75 mZ | 75.000
RAZEM 75.000
24 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- |(m?
d.1.|0114-07 cZeniu 8 cm
3
a5 mé 35.000
RAZEM 35.000
25|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-2wirowe| - warstwa wig- |m?
d.1.|0313-03 Zgca o gruboéci 2 cm
i
30 m 20.000
RAZEM 30.000
26 KNR 2-21  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-2wirowe] - warstwa wia- |m2
d.1./0313-04 Zaca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
3 Krotnost = 2
a0 m? 30.000
[ RAZEM 30.000
27| KNR 2-31  Mawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowe) - warstwa wig- | ma
d.1.{0313-03 #aca o grubodci 2 cm
3
o m2 | 30.000
RAZEM 30.000
28 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-fwirowe] - warstwa wig- |m# |
d.1./0313-04 fgca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
3 Krotnosé = 2
30 m 30.000
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Morma STD Wearsja 4488 Nr saryjny. 3880 Ubytkownile Urzgd Gminy Skarbimearz.

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
RAZEM 30.000
28|KNR 2-31 | Mawierzchnie z kostki brukowej betonowe] (10% z cdzysku). me
d.1.|0511-04
3
3 m? 3.000
RAZEM 3.000
30 KNR 2-31  |Mawierzchnie z kestki brukowej kamiennej (material z odzysku) m
d.1.|0511-04
3
2 m2 2.000
] |RAZEM | 2.000
2 45231300-8 |[PREZYLACZA KANALIZACJ SANITARNEJ WEWNETRZME - od plerwszej studzienki na posesji do bu-
dynku
2.1/45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE
31| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie [km
d.2./0111-01 rowninnym.Tabela przedmiarowa Nr 1 poz, 14,15
1
0.198 km A
EM 0.196
32|KNR 2-01  |\Wykopy araz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiermnymi 0.15 m3 |m?
d.2 |0216-02 na odkiad w gruncie kat. [l
1
RAZEM 198.000
33|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1.5migh  |m?
d.2.|0310-02 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu V)
1
49 mA 49.000
_ _ RAZEM | 49.000
34| KNMNR 1 |Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szerokodci 0.8-2.5 mii mA
u'z.[ 0318-01 gieb.do 1.5 m w grkat. I-ll| |
49 ma 45,000
RAZEM 49.000
35/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat, 11l uprzednio edspojo- |m2
d.2.|0215-01 nych na odl.do 10 m
1
158 m? 198.000
RAZEM 198.000
J6|KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o gh. do 3 m palami |m?
d.2.|0324-01 szalunkawymi (wypraskami) w gruntach nawednicnych kat. |-l wraz z roz-
1 bidrka
548 m? 548.000
RAZFEM 548.000
37 KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglogé do 1 km gruntkat. |m3
d.2. 0108-01 -
1 kalk, wiasna
20.5 m 20.500|
RAZEM 20.500
3B/KNR 4-01  Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.|0108-04 Krotnoss = 4
1|kalk. wiasna |
20.5 me 20.500
RAZEM 20.500
38|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej me
d.2,|0807-01
1
44 2 44,000
RAZEM 44.000
40|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienngj m2
d.21. iDﬁDE-L‘IE
| 17 m2 17.000
= RAZEM 17.000
41/KNR 2-31  Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerckogci drogi, wy- \m?2
d.2.0104-05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosd warshwy po zagesz-
1 czeniu 10 cm
&1 \me 61.000;
| | RAZEM | 61.000
42/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?
d.2.|10114-05 czeniu 15 cm ‘
1
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
61 m? §1.000
| RAZEM 61.000
43 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o grubosci po zagesz- m?2 |
d.2.10114-07 czeniu 8 cm |
1
g1 | £1.000
| RAFEM 61.000
44 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowe {10% z odzysku). m
d.2.|0511-04
1l
’ 44 Fri2 44 000
RAZEM 44.000
45/KNR 2-31  |Mawierzchnie z kostki brukowe] kamienne] (material z odzysku) ma
d.2./0511-04
1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
2.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
46 KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o §r. zewn. 180 mm m
d.2.|1308-02
2|
| 195 m 186.000
- RAZEM 186.000
AT KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe np “WAMIN® o &r 425 mm - zamknig- szt
d.2,11417-02 cie rurg teleskopows do glebokoscl 3m.
2|
18 szt 19.000
| RAZEM 19.000
48 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na weisk o §r. zewn. szt
d.2.|1321-02 160 mm
2:
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
49 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grubosci 15 cm me
d.2.0501-02
2
137 m2 137.000
RAZEM 137.000
50 KNNR B Regulacja pionowa studzienek dia urzgdzen podziemnych przy objetascl  [m?3
d.2,11303-01 betonu w jednym migjscu do 0.1 m3
2|
0.8 m? 0.800
RAZEM 0.800
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