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3,00
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0

Miejsce wypoczynku dla pieszych i rowerzystów
                            Skarbimierz

0,30

TABLICA INFORMACYJNA

Konstrukcja : stal lakierowana
Powierzchnia ekspozycyjna : płyta PCV
Kolor : grafit lub czarny

8

8

1,15 m

2
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0
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1,00 m 1,00 m

1,00 m

1,50 m
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MINIMALNE PARAMETRY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
        z niskim obrzeżem lub bez obrzeża

2%2%

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Koryto betonowe ściekowe
30x13x50

Podsypka cem. piaskowa 1:4    4 cm

Warstwa mrozoodporna           10 cm

Ława betonowa z oporem 
bet.B15

2%

Ława betonowa z bet. B-20
z oporem gr. 20 cm

4 cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

10 cm  Warstwa mrozoodporna 

4 cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
25 cm  Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cem. piaskowa 1:4-5

Przekrój obowiązuje na odcinku
0+000,00 do 2+812,00

1,80

1,50

20 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
ul. Pępicka Nr drogi 102019 O

A-2
Rys.4

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Koryto betonowe ściekowe
30x13x50

Podsypka cem. piaskowa 1:4    4 cm

Warstwa mrozoodporna           10 cm

Ława betonowa z oporem 
bet.B15

2%

Ława betonowa z bet. B-20
z oporem gr. 20 cm

4 cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

10 cm  Warstwa mrozoodporna 

4 cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
25 cm  Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cem. piaskowa 1:4-5

Przekrój obowiązuje na odcinku
0+000,00 do 1+042,00

2,30

2,00

20 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
ul. Parkowa  Nr drogi 102020 O

A-3
Rys.5

2%

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Kostka wibro prasowana  10x2010 cm

5 cm
20 cmŁawa betonowa z bet. B-20

Ława betonowa z bet. B-20
z oporem gr. 20 cm

Podsypka piaskowa

Istniejący krawężnik betonowy
15x30x100
Podsypka cem. piaskowa 1:4          4 cm

Ława betonowa z oporem  bet.B15

Obrzeże betonowe 8x30x100

Przekrój obowiązuje na odcinku
0+000,00 do 0+178,50

1,50

Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do rozebrania

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
ul. Brzeska Nr drogi 102033 O

A-1

Rys.2

10 cm  Warstwa mrozoodporna

4 cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
4 cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

25 cm  Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Koryto betonowe ściekowe
30x13x50

Podsypka cem. piaskowa 1:4    4 cm

Warstwa mrozoodporna           10 cm

Ława betonowa z oporem 
bet.B15

2%

Ława betonowa z bet. B-20
z oporem gr. 20 cm

4 cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

10 cm  Warstwa mrozoodporna 

4 cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
25 cm  Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cem. piaskowa 1:4-5

Przekrój obowiązuje na odcinku
1+881,00 do 3+800,00

1,80

20 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
ul. Brzeska Nr drogi 102033 O

A-1
Rys.3

1,50

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Koryto betonowe ściekowe
30x13x50

Podsypka cem. piaskowa 1:4     4cm

Warstwa mrozoodporna           10cm

Ława betonowa z oporem 
bet.B15

2%

4 cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

           Odprężona warstwa betonu istniejącego 

7 cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

          Warstwa profilowana - podkład gr 3 cm 
           Warstwa emulsji w ilości 0,7 kg/m2 

           Warstwa emulsji w ilości 0,5 kg/m2 

           Warstwa emulsji w ilości 0,5 kg/m2 

Przekrój obowiązuje na odcinku
1+042,00 do 1+531,00

2,30

2,00

20cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
ul. Parkowa  Nr drogi 102020 O

Istniejąca płyta betonowa

A-3
Rys.6

odprężana część

Mechaniczne odcięcie
części odprężanej

istniejąca jezdnia asfaltowa

45

7
0

0,30

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
ul. Parkowa Nr 102020 0
Studzienka KB

Rys.7

A-3

Ścieżka 
rowerowa
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0+466,50

0+466,50

0+528,50

Granica pasa drogowego

Ścieżka rowerowa z korytkiem ściekowym

0
+5

2
8
,5

0

0
+
6
0
0
,0

0

0
+
7
0
0
,0

0

0
+
8
0
0
,0

0

0
+
9
0
0
,0

0

1
+
0
0
0
,0

0

1+042,00

1+082,00

Granica pasa drogowego

Ścieżka rowerowa z korytkiem ściekowym

Studzienka betonowa 450 mm z wpustem ulicznym

Przy kanalik  PVC 100-200 mm
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Granica pasa drogowego

Ścieżka rowerowa z korytkiem ściekowym

Studzienka betonowa 450 mm z wpustem ulicznym

Przy kanalik  PVC 100-200 mm

Istniejący krawężnik betonowy do rozbiórki

Przejazd dla rowerów

92,00

95,00

                  A-2
Początek przebudowy drogi0
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Istniejąca ścieżka rowerowa
trasa rowerowa

Granica pasa drogowego Gmina Skarbimierz

Granica pasa drogowego GDDKiA

Przejazd dla rowerów w granicach pasa drogowego Gminy Skarbimierz

20,00

1220,00

0
+
5
3
3
,0

0

0
+
6
0
0
,0

0

0
+
7
0
0
,0

0

0
+
8
0
0
,0

0

0
+
9
0
0
,0

0

1
+
0
0
0
,0

0

1
+
1
0
0
,0

0

1
+
2
0
0
,0

0

1
+
3
0
0
,0

0

1
+
4
0
0
,0

0

1
+
5
0
0
,0

0

1
+
6
0
0
,0

0

1
+
7
0
0
,0

01
+
7
5
1
,0

0

Istniejąca ścieżka rowerowa
trasa rowerowa

Granica pasa drogowego Gmina Skarbimierz

Granica pasa drogowego GDDKiA

Przejazd dla rowerów w granicach pasa drogowego Gminy Skarbimierz95,00

282,00

354,00

                           A-3 
            Początek przebudowy drogi 
                   km 0+000,00

036,50
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Istniejąca ścieżka rowerowa
trasa rowerowa

Granica pasa drogowego Gmina Skarbimierz

Granica pasa drogowego GDDKiA

Granica pasa drogowego Powiat Brzeski

Przejazd dla rowerów w granicach pasa drogowego Gminy Skarbimierz

Ścieżka rowerowa z korytkiem ściekowym

1+521,00

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Kostka wibro prasowana  10x2010 cm

5 cm
20 cmŁawa betonowa z bet. B-20

Podsypka piaskowa

Krawężnik betonowy
15x30x100 jak istniejący
Podsypka cem. piaskowa 1:4          4 cm

Ława betonowa z oporem  bet.B15
Przekrój obowiązuje na odcinku
skrzyżowanie ul. Parkowej 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
ul. Parkowa Nr drogi 102020 O

A-3

Rys.8

i Wierzbowej

Rozebrana płyta betonowa

2%

4 cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

           Odprężona warstwa betonu istniejącego 

7 cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

          Warstwa profilowana - podkład gr 3 cm 
           Warstwa emulsji w ilości 0,7 kg/m2 

           Warstwa emulsji w ilości 0,5 kg/m2 

           Warstwa emulsji w ilości 0,5 kg/m2 

Istniejąca płyta betonowa

odprężana część

Mechaniczne odcięcie
części odprężanej

Mechaniczne odcięcie
części betonu do 
usunięcia

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Kostka wibro prasowana  10x2010 cm

5 cm
20 cmŁawa betonowa z bet. B-20

Podsypka piaskowa

Krawężnik betonowy
15x30x100 jak istniejący
Podsypka cem. piaskowa 1:4          4 cm

Ława betonowa z oporem  bet.B15

PRZEKRÓJ POPRZECZNY  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
ul. Parkowa i Wierzbowa Nr drogi 102020 O

A-3

Rys.9

Płyta betonowa do rozebrania
szerokość zmienna

A-2

A-3

A-3

A-3

A-2

A-2

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

2%

Ława betonowa z bet. B-20
z oporem gr. 20 cm

4 cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

10 cm  Warstwa mrozoodporna 

4 cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
25 cm  Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cem. piaskowa 1:4-5

Przekrój obowiązuje na odcinku
3+850,00 do skrzyżowania 
z drogąi 39

1,66

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
ul. Brzeska Nr drogi 102033 O

A-1/a
Rys.3a

1,50

Istniejąca jezdnia GDDKiA

Istniejąca jezdnia - droga gminna
Ścieżka  rowerowa przy istniejącej jezdni 
oznakowana bez oddzielenia konstrukcyjnego. Znak drogowy A-24, F-19

Pas drogowy

Pas drogowy GDDKiA

690,00

0+244,50

0+249,50
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A-1
Istniejąca jezdnia - droga gminna
Ścieżka  rowerowa przy istniejącej jezdni 
oznakowana bez oddzielenia konstrukcyjnego. Znak drogowy A-24, F-19

Pas drogowy

Istniejący chodnik z masy asfaltowej całość do rozbiórki.
Krawężnik kamienny do regulacji po ułożeniu ścieku z kostki brukowej

Projektowane studzienki z przy kanalikami wg osobnego opracowania 

Studzienki z przy kanalikami do sprawdzenia i ewentualnego udrożnienia

0+931,00

1+000,00

1
+
0
0
7
,0

0

1
+
1
0
0
,0

0

1
+
2
0
0
,0

0

1
+
3
0
0
,0

0

1
+
4
0
0
,0

0

1
+
4
6
3
,0

0

Powiadomienie SMS.lnk

Krawężnik betonowy do wymiany

A-1

Wpust uliczny ze studzienką ściekową

                                          wersja 2

Krawężnik kamienny do regulacji
planowana szerokość ścieżki rowerowej 2,00 m. do skrzyżowania , 1,50 do Małujowic

Pas drogowy

Projektowane studzienki z przy kanalikami wg osobnego opracowania 

Istniejące  studzienki z przy kanalikami do sprawdzenia
i ewentualnego udrożnienia

Istniejący chodnik z masy asfaltowej całość do rozbiórki.
Krawężnik kamienny do regulacji po ułożeniu ścieku z kostki brukowej

Ścieżka rowerowa wg rys. szczegółowego wydzielona z pasa drogowego
oddzielona od istniejącej jezdni korytkiem ściekowym
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A-1

droga

6,50
7,00

1,251,10
10,006x1,00

beton

2%

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Kostka wibro prasowana  10x2010 cm

5 cm
20 cmŁawa betonowa z bet. B-20

Ława betonowa z bet. B-20
z oporem gr. 20 cm

Podsypka piaskowa

Istniejący krawężnik kamienny
do regulacji
Podsypka cem. piaskowa 1:4          4 cm

Ława betonowa z oporem  bet.B15

10 cm  Warstwa mrozoodporna

4 cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
4 cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

Obrzeże betonowe 8x30x100

Przekrój obowiązuje na odcinku
1+007,00 do 1+881,00

Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej wibro prasowanej 10x20x8

1,50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
ul. Brzeska  Nr drogi 102033 O A-1

Rys.1

25 cm  Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

6x30x100

295,00

570,00

Pas drogowy

UWAGA:  Istniejące studzienki z wpustem burzowym do udrożnienia

Ścieżka rowerowa wg rys. szczegółowego wydzielona z pasa drogowego
oddzielona od istniejącej jezdni korytkiem ściekowym
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A-1

p.

II etap wg odrębnego opracowania

Istniejący chodnik GDDKiA

Istniejąca ścieżka rowerowa GDDiA

Miejsce postojowe , wypoczynek
wg rysunku

Istniejący chodnik z kostki betonowej
z krawężnikiem betonowym do rozbiórki
Ułożenie nowej podbudowy wraz z nawierzchnią 
asfaltową + krawężnik betonowy + ściek z kostki betonowej zgodnie z rys. Ciąg pieszo - rowerowy
Granica pasa drogowego
Granica pasa drogowego GDDKiA

LEGENDA

Ścieżka rowerowa szer. 1.50 m

Znak drogowy R-4c zwężenie
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 Ułożenie nowej nawierzchni ściernej
 po  sfrezowaniu istniejącej

0+178,50

0+200,00

0+244,50

A-1

GDDiA - uzgodnienia
55,0054,00

173,00

Pas drogowy Gmina Skarbimierz

Pas drogowy GDDKiA

Pas drogowy i przejazd w granicach działki PKP

Ścieżka rowerowa wg rys. szczegółowego wydzielona z pasa drogowego
oddzielona od istniejącej jezdni korytkiem ściekowym
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II etap wg odrębnego opracowania
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Istniejący chodnik GDDKiA

Istniejąca ścieżka rowerowa GDDiA

Miejsce postojowe , wypoczynek
wg rysunku

Istniejący chodnik z kostki betonowej
z krawężnikiem betonowym do rozbiórki
Ułożenie nowej podbudowy wraz z nawierzchnią 
asfaltową + krawężnik betonowy + ściek z kostki betonowej zgodnie z rys. Ciąg pieszo - rowerowy
Granica pasa drogowego
Granica pasa drogowego GDDKiA

LEGENDA

Ścieżka rowerowa szer. 1.50 m

Znak drogowy R-4c zwężenie
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 Ułożenie nowej nawierzchni ściernej
 po  sfrezowaniu istniejącej

0+178,50

0+200,00

0+244,50

A-1
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