Opis Wyposazenia
Sali sportowej w Ztobiznie.

1. Konstrukcja kosza wraz z tablica, obreczg i siatkg — 2 komplety

Konstrukcja pozwalajgca na ztozenie tablicy koszykdwki w poziomie na Sciane przez reczne
odciggniecie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu. Wykonana z profili stalowych
zamknietych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana jest do konstrukcji nosnej
obiektu. Zastosowane materialy konstrukcyjne zapewniajg bezpieczenstwo i komfort
uzytkowania, jak i stabilnos¢ mocowanych tablic z obreczami. Przeznaczona do mocowania
wszystkich rodzajéw tablic przy odlegtosci czota tablicy od sciany przekraczajacej 220 cm
(maksymalny wysieg 550 cm). Konstrukcja kosza powinna pozwoli¢ na sktadowanie pod
jednym z koszy sktadanej widowni.

Tablica — z mozliwoscia regulacji wysokosci.

Kosz sktadany na czas spektaklu.



2. Stupki metalowe (2 szt.) z regulacjq wysokosci do gry w siatkowke, wraz z tulejami
(2 szt.) oraz siatkg z antenkami — catos$¢ stanowi 1 komplet
Profesjonalne stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 70x120 mm,
zapewniajgcego wysoka sztywnosc i odpornosé na zginanie. Urzadzenie naciggowe w
catosci znajduje sie wewnatrz profilu. Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie
siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 106 — 250 cm, co pozwala na zastosowanie
ich takze do gry w tenisa i badmintona.

W stupkach zastosowane zostaty nowatorskie rozwigzania mechanizmu naciggowego.
Blokowanie wysokosci naciggu (siatki) dokonywane jest poprzez zacisk mimosrodowy
z wktadka teflonowa. Sktadana korbka naciggowa zostata zintegrowana ze stupkiem;
po naprezeniu siatki jest prostowana i chowana wewnatrz gtdwnego profilu. Stupki sg
przystosowane do 6-punktowego zamocowania bokdéw siatki. Koncéwka linki
naprezajgcej siatke tgczona jest z wyprowadzonym fragmentem linki za pomoca
szybkoztacza, co zapewnia bardzo wygodne zakfadanie siatki.

Stupki przeznaczone do montazu na boisku gtéwnym w salach sportowych o
szerokosci powyzej 12 m oraz na boiskach treningowych w salach powyzej 24 m;
mogg by¢ montowane réwniez na boiskach zewnetrznych. Nie wymagajg odciggéw
od podtoza.

Stupki montowane do zamontowanych w posadzce specjalnych tulei z zaslepkami (do
wykonania na etapie realizacji posadzki).
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3. Ostony na stupy konstrukcyjne — 3 szt.:

Materiat: pokrycie z odpornego na rozdarcia PCV, wypetnienie z pianki PE o gestosci
30 kg/m3 lub RG o gestosci od 80 kg/m3 w zaleznosci od ksztattu filaru lub stupa
Mocowanie: na rzepy lub na state

Wymiary i ksztatt: doktadnie wg ksztattu i wymiardéw stupa/filaru

4. System zaciemnienia okien oraz przejscia pod balkonem wraz z kotarami w kolorze
czarnym

Mechanizm kurtynowy (MK-2T)

* bardzo mocna konstrukcja do zastosowan teatralnych, nosnos¢ do 100 kg / mb
e mozliwos¢ giecia w tuki o promieniu min. 1m

* dowolnie duzy zaktad materiatu

* prowadzenie lin wewnatrz profili

e system przeniesienia napedu DURMATT

Mechanizm kurtynowy MK-2T stuzy do prowadzenia i napedu kurtyn scenicznych oraz kotar.
Zostat zaprojektowany w sposdb modutowy umozliwiajgcy dowolne zestawienie
odpowiedniego mechanizmu do danego zastosowania. Moze on obstugiwa¢ zaréwno sceny
w duzych, jak i w matych obiektach kulturalnych.

Aluminiowa szyna systemowa posiada wysokg nosnos¢ przy niewielkiej masie witasnej.
Utozyskowane tocznie wozki posiadajg rolki powlekane poliamidem co zapewnia cichg
prace. Liny napedowe sg chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi



poprzez prowadzenie wewnetrznymi kanatami szyny. Rozsuwanie kurtyny odbywa sie za
pomocg wézkdw napedowych oraz specjalnej tasmy ciggnacej DURMATT.

Montaz

Prowadnica wykonana ze specjalnie zaprojektowanego profila aluminiowego faczy w sobie
wysoka sztywnos¢, duzg no$nosc oraz niskg mase. Dzieki zastosowaniu uktadu dwutorowego
udafo sie osiggna¢ kompaktowe wymiary catego systemu oraz ufatwié¢ montaz, a zaktad
materiatu moze mie¢ dowolny zakres. Wsporniki montazowe sg kazdorazowo dobierane w
zaleznosci od potrzeb. Po bokach prowadnica zostata wyposazona w dwa kanaty z rowkami
montazowymi, ktére dajg szerokie mozliwosci mocowania. Mozliwy jest montaz do $cian lub
wszelkiego rodzaju podkonstrukcji, jak réwniez do belek sztankietéw.

Sterowanie

Nowoczesny system Soft Start / Soft Stop pozwala wydtuzy¢ zywotnosé¢ lin nawet w
prowadnicach o bardzo duzych rozpietosciach, a system DURMATT pozwala na wydtuzenie
zywotnosci materiatu kurtyny. Uktad sterowania moze by¢ w formie analogowej lub
cyfrowej, w tym przypadku ruchem kurtyny sterujemy z pulpitu dotykowego typu TouchPad.
Na Zzyczenie klienta uktad moze zostaé wyposazony w system pozycjonowania i
zapamietywania sekwencji ruchu. Sterowanie kurtyng moze byé réwniez realizowane z
jednego wspdlnego pulpitu dla catej mechaniki scenicznej.

Uktad napedowy

Mechanizm moze by¢ wykonany w dwéch wariantach — recznym lub elektrycznym. W
przypadku napedu recznego dzieki prowadzeniu lin wewnatrz profila nie ma potrzeby
stosowac¢ naciggu. Przy mechanizmie elektrycznym silnik mocowany jest do boku
prowadnicy, dzieki czemu mozna umiesci¢ go w dowolnym miejscu oszczedzajgc przestrzen
na koncach kurtyny.

Kotary w kolorze czarnym, odporne na zrywanie i kurczliwos¢, w petni zaciemniajgce, nie
przepuszczajgce Swiatta, szczegdlnie odporne na zabrudzenia, nie przyjmuje brudu i kurzu,
tatwe w utrzymaniu, najlepiej ttumigca hatas pochodzacy od gtosu ludzkiego. Redukuje tez
zjawisko pogtosu i odbicia dZzwieku zmniejszajac efekt echa. Amortyzuje silne dzwieki
tworzgc mitg atmosfere. Wymiary dostosowane do obiektu.



Kurtyny na szynach — kolor kurtyn czarny.
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Czerwony kolor — lokalizacja kurtyna




5. Sztankiety oswietleniowe i sceniczne o df. 14 m kazda wraz z kompletem zawiesi i
systemem weciggarek pionowych i poziomych (7 kompletéw — 3 kratownicowe i 4
rurowe)

Sztankiet teatralny stuzy do powieszania elementéw dekoracji i scenografii z mozliwoscia
ruchu pionowego. Montuje sie go zwykle nad sceng, czasami rowniez nad proscenium.

Bardzo czesto sztankiet dekoracyjny wykorzystywany jest do podwieszania elementéw
okotarowania sceny: kulis i horyzontu. Zawieszajac na sztankiecie kurtyne mozna zrealizowac
jej otwieranie do gory, warunkiem jednak jest odpowiednio wysoki komin sceniczny.

Sztankiety sceniczne firmy BSC produkowane sg w oparciu o rury stalowe @ 48,3mm lub
kratownice duosystem w zaleznosci od wymaganego obcigzenia.

Rura sztankietowa (kratownica duo) podwieszana jest do weciggarki scenicznej za pomocga
atestowanych zawiesi.

Do podwieszenia sztankietow dekoracyjnych najczesciej stosuje sie wciggarki linowe WB o
udzwigu minimum 250kg.

Sztankiety dekoracyjne realizuje sie rowniez w potaczeniu z napedem recznym. Ich udzwig
wynosi od 100 do 250 kg. Wciggarka reczna mocowana jest wéwczas zazwyczaj na Scianie
bocznej sceny na wysokosci ok 120cm i posiada naped korbowy.

Sztankiety teatralne na kurtyne i oswietlenie.
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System elektryczny lub manualny. Podciggane pod sufit hali. Opuszczane podczas
budowania sceny i scenografii — montaz oswietlenia, scenografii i kurtyn, demontaz i
podciggane pod sufit po spektaklu.

6. Widownia na okoto 200 osdb, sktadanych, wyjezdzanych (13-14 rzedéw) szerokosci
okoto 5,0 m — 2 komplety
Trybuny zsuwane teleskopowo z siedziskami plastikowymi
Przeznaczenie: obiekty zamkniete
Gtéwne cechy systemu:

- Nowoczesny tatwy sposéb sktadania i rozktadania oparty na bez tarciowym systemie rolek -
trybuna moze by¢ rozktadana przez jedng osobe

- Nowoczesny design i wysoka estetyka wykonania
- Indywidualnie projektowanie - mozliwos¢ dostosowania do kazdego obiektu
- Bezpieczne kotka tozyskowane z bieznig polipropylenowa

- Zastosowanie zwiekszonej ilosci kétek (Ruch trybun po nawierzchni hali sportowej odbywa
sie poprzez bezpieczne tozyskowane kétka o przekroju walcowym i liniowym styku z
nawierzchnia, co eliminuje mozliwo$¢ wgniecen posadzki - Koto aluminiowo-poliuretanowe
D=100 mm stosowane do trybun z duzg iloscig rzedow)

- Mozliwos¢ dowolnej konfiguracji koloréw trybuny

- Bezpieczne podesty z ptyty antyposlizgowej



- Dodatkowe stopnie posrednie
- Wykonczenie stopni blachg aluminiowa

- Barierki ochronne bez koniecznosci demontazu w celu ztozenia trybuny
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Widownia po ztozeniu. Po roztozeniu zajmujgca okoto 1/3 parkietu.



