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MECHANIZM KURTYNOWY MK-2T

bardzo mocna konstrukcja do zastosowan teatralnych,
nosnosc¢ do 100 kg / mb

mozliwosé giecia w tuki o promieniu min. 1 m
dowolnie duzy zaktad materiatu
prowadzenie lin wewnatrz prowadnicy

system przeniesienia napedu DURMATT

OPIS PRODUKTU

Mechanizm kurtynowy MK-2T stuzy do prowadzenia i napedu kurtyn scenicz-
nych oraz kotar. Zostat zaprojektowany w sposéb modutowy umozliwiajacy do-
wolne zestawienie odpowiedniego mechanizmu do danego zastosowania. Moze
on obstugiwac zaréwno sceny w duzych, jak i w matych obiektach kulturalnych.

Aluminiowa szyna systemowa posiada wysokg nosnosé przy niewielkiej masie
wtasnej. Utozyskowane tocznie wdzki posiadaja rolki powlekane poliamidem co
zapewnia cichg prace. Liny napedowe sg chronione przed zabrudzeniem i uszko-
dzeniami mechanicznymi poprzez prowadzenie wewnetrznymi kanatami szyny.
Rozsuwanie kurtyny odbywa sie za pomoca wézkdéw napedowych oraz specjal-
nej tasmy ciggngcej DURMATT.

MONTAZ

Prowadnica wykonana ze specjalnie zaprojektowanego profila aluminiowego
taczy w sobie wysoka sztywnos¢, duzg nosnosé oraz niskg mase. Dzieki zasto-
sowaniu uktadu dwutorowego udato sie osiggnaé kompaktowe wymiary catego
systemu oraz utatwi¢ montaz, a zaktad materiatu moze mieé¢ dowolny zakres.
Wsporniki montazowe sg kazdorazowo dobierane w zaleznosci od potrzeb. Po
bokach prowadnica zostata wyposazona w dwa kanaty z rowkami montazowy-
mi, ktdére dajg szerokie mozliwosci mocowania. Mozliwy jest montaz do $cian lub

wszelkiego rodzaju podkonstrukciji, jak rowniez do belek sztankietdw.

146 dtugosé prowadnicy
L 1500-2000
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STEROWANIE B S c
Nowoczesny system Soft Start / Soft Stop pozwala wydtuzy¢ zywotnos$¢ lin na-

system

wet w prowadnicach o bardzo duzych rozpietosciach, a system DURMATT po-
zwala na wydtuzenie zywotnosci materiatu kurtyny. Uktad sterowania moze by¢
w formie analogowej lub cyfrowej, (w tym przypadku ruchem kurtyny sterujemy
z pulpitu dotykowego typu TouchPad). Na zyczenie klienta uktad moze zostaé
wyposazony w system pozycjonowania i zapamietywania sekwencji ruchu. Ste-
rowanie kurtyng moze byc¢ réwniez realizowane z jednego wspdlnego pulpitu dla

catej mechaniki scenicznej.

UKLAD NAPEDOWY

Mechanizm moze by¢ wykonany w dwdch wa-
riantach — recznym lub elektrycznym. W przy-
padku napedu recznego dzieki prowadzeniu
lin wewnatrz profila nie ma potrzeby stoso-
wacé naciggu. Przy mechanizmie elektrycznym
silnik mocowany jest do boku prowadnicy,
dzieki czemu mozna umiesci¢ go w dowolnym
miejscu oszczedzajac przestrzen na koricach

kurtyny.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

MK-2T-R MK-2T-E
Naped reczny elektryczny
Moc silnika [kW] nie dotyczy 0,12 kW =+ 0,37 kW
Max. szerokos¢ kurtyny [m]* 40m 10m~+40m
Nosnos¢ prowadnicy kurtynowej [kg/mb] 100 kg/mb 100 kg/mb
Rozstaw wspornikéw mocujgcych [m] ok.2m ok.2m
System Soft Start/Soft Stop nie dotyczy TAK/TAK
Dtugosci prefabrykacyjne prowadnic [m] 4lubBm 4 lub 6 m
System DURMATT TAK TAK

*mozliwosc wykanania kurtyny o wiekszej szerokosci na zamowienie

DZIEKI WYSPECJALIZOWANEJ KADRZE INZYNIERSKIEJ JESTESMY W STANIE DOPASOWAC
| PRZEKONSTRUOWAC NASZE URZADZENIA DO KAZDYCH WARUNKOW W PANSTWA OBIEKTACH
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KONTAKT

BSC SYSTEM | TECHNIKA SCENICZNA
Adres:

ul. Zielone Zacisze 1/ 214
03-294 Warszawa, Polska
Biuro:

Tel.: (+48) 22 301 07 08

Kom.: (+48) 693 408 320

Fax: (+48) 22 244 25 32
Sprzedaz:

Tel.: (+48) 22 301 07 08 wew. 1
Kom.: (+48) 601 941 420

Kom.: (+48) 691 444 418
e-mail: info@bscsystem.pl

www.bscsystem.pl
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