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1 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwadjnie m2
d.1/0508-02
(7.20*19.70)*2- 10.00 m?2 273.680
RAZEM 273.680
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.1/0430-05 nad 24 cm
273.680 m?2 273.680
RAZEM 273.680
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
3.40*4 m 13.600
RAZEM 13.600
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
19.70+4.87+5.40 m 29.970
RAZEM 29.970
5|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/0310-02
0.63*4 m3 2.520
RAZEM 2.520
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1|0349-02
(0.40*0.90*2.00)*2+0.52*1.30*2.00 m3 2.792
RAZEM 2.792
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.1/0212-03
3.20*0.30*1.10 m3 1.056
RAZEM 1.056
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1/0354-11
1.60*10 m 16.000
RAZEM 16.000
11|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o m?2
d.1/0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2
(7.50+7.45)*2*2.76-(0.90%1.52)*4-0.70*2.00-0.94*2.00+(3.80+2.55)*2*2.76- m?2 327.663
1.25*2.05-(0.94*2.00)*3+(3.50+2.55)*2*2.76-(0.94*2.00)*2+(3.44+4.70)*2*2.76-
0.94*2.00-0.70*2.00-0.90*1.50+(3.44+2.55)*2*2.76-0.70*2.00-0.90*1.52+
(5.79+2.34)*2*2.76-(0.90%1.52)*2-0.94*2.00+(5.79+4.86)*2*2.76-(0.90*1.52)*2-
0.90*2.00+11.70*2.76
RAZEM 327.663
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-07 grunt.kat. IV
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-06 kat.gr.V-VI
analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2 Dach konstrukcja
14| TZKNBK V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna ciosanego lub twardego po rozebra- |m3
d.2|079 nych schodach betonowych
(4.00*0.20*0.25)*2 m3 0.400
RAZEM 0.400
15|TZKNBK V - |Putap z desek nieobrzynanych z przecieciem stykéw i listwowaniem - przygoto-|m?2
d.2|064 wanie
4.00%1.40 m?2 5.600
RAZEM 5.600
16| TZKNBK V - |Putap z desek nieobrzynanych z przecieciem stykow i listwowaniem - montaz |m?2
d.2|065
4.00%1.40 m?2 5.600
RAZEM 5.600
17|TZKNBK V - |Podtoga z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm z przycieciem styléw i ostruga- |m?2
d.2|068 niem jednej strony
4.00%1.40 m?2 5.600
RAZEM 5.600
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18/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakéw pierwsza warstwa m?2
d.2|0631-01 0,60*6,50*17 = 66,30 m2
0,60*2,16*8 =10,37 m2
0,60*3,00*10 = 18,00 m2
0,60*19,00*2 = 22,80 m2
Razem 117,47 m2
117.47 m?2 117.470
RAZEM 117.470
19|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakéw druga warstwa m2
d.2|0631-01
117.47 m?2 117.470
RAZEM 117.470
20|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2|0628-03 ratami olejowymi
117.47 m?2 117.470
RAZEM 117.470
21|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm pas nadrynnowy
(19.80+2*3.30)*0.30 m?2 7.920
RAZEM 7.920
22|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2(1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2|202 0541-01 |obrébki kominowe
(3.50*0.25)*3 m?2 2.625
RAZEM 2.625
24|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.2|0104-06
6 m 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2|0104-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.2|0104-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjnych z blachy z  |szt.
d.2|202 0522-08 |cynku w dachach krytych papg lub dachéwka $r. 150 mm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.2|0520-04
19.80+2*3.30 m 26.400
RAZEM 26.400
29|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.2|0527-03
3.80*4 m 15.200
RAZEM 15.200
30|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia paroprzepuszczalna - wiatroizolacyjna) uktadane na m2
d.2/0103-03 krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m
283.680 m?2 283.680
RAZEM 283.680
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
283.680 m?2 283.680
RAZEM 283.680
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2|0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa Rockwool Megarock 10 cm
283.680 m?2 283.680
RAZEM 283.680
33|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.2|0101-04
283.680 m?2 283.680
RAZEM 283.680
34| KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiowka ceram.w koronke m2
d.2|0504-04
7.20*19.70*2 m?2 283.680
RAZEM 283.680
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35|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjnych z blachy z  |szt.
d.2|202 0522-08 |cynku w dachach krytych papg lub dachowkg
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 Stan wykonczeniowy - stolarka
36|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
(0.90%1.52)*8+(0.90*0.90)*2 m?2 12.564
RAZEM 12.564
37|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.3|1040-02
1.25*2.05 m?2 2.563
RAZEM 2.563
38|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 , FD6 dla |szt.
d.3/1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR 2-02 OS$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.3/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6  |m2
d.3/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
(0.90*2.00)*4+(1.00*2.00)*3 m?2 13.200
RAZEM 13.200
41|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. ponad 1.6 |m2
d.3{1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
(0.90*2.00)*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
42|KNR-W 2-02 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe parapety wew. z ptyty MDF gr. 3 cm diu-  |szt.
d.3(1218-04 gosci 1,50 szer. 0,25
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
43|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" Schody strychowe ocieplone na poddasze kpl.
d.3|202 1027-01 |nieuzytkowe ze sktadanaymi schodami drabiniastymi lekkiej konstrukcji drew-
nianej np. Fakro LKT Thermo 60x120 (270)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Stan wykonczeniowy - tynki, posadzki
44 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.4/0803-03
327.663 m?2 327.663
RAZEM 327.663
45|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na o$ciezach o szer.do 15 m?2
d.4|0808-06
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
46 |KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.4/0815-03
327.663+3.44*2.76+7.50*2.76+7.45*2.76+(1.20+2.75+1.28+1.51+2.18+1.67+ |m2 402.040
0.45+1.50+1.84+1.16)*0.76*2
RAZEM 402.040
47|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.4|0815-05
7.50%7.45+2.55*3.80+2.55*3.50+3.44*2.45+3.44*2.15+3.44*2.55+5.79*2.34+ |m2 140.774
5.79*4.86
RAZEM 140.774
48 /NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.4|202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
((1.20+1.50)*2+(1.20+1.84)*2+(2.24+2.75)*2+(1.10+2.75)*2+(1.16+1.51)*2+ m?2 170.600
(1.16+1.61)*2+(1.67+2.18)*2+(5.79+2.34)*2+(5.79+4.86)*2)*2.00
RAZEM 170.600
49/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.4|202 2809-05 |kanczajgca
m 1.000
RAZEM 1.000
50|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
327.663 m?2 327.663
RAZEM 327.663
51/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
140.774 m?2 140.774
RAZEM 140.774
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52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.4/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
327.663-(7.45+7.45+7.50+7.50)*2.00+140.774+3.44*2.76+7.50*2.76+7.45* m?2 388.998
2.76+(1.20+2.75+1.28+1.51+2.18+1.67+0.45+1.50+1.84+1.16)*0.76*2-94.016
RAZEM 388.998
53|KNR 0-21 Utozenie ptyt MDF na podfodze lub plyt sklejkowych pod ptytki gresowe m?2
d.4|4007-02
7.50%7.45+3.44*2.45+3.44*2.15+3.44*2.55+5.79*2.34+5.79*4.86 m?2 122.159
RAZEM 122.159
54 NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.4|202 2808-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
122.159 m?2 122.159
RAZEM 122.159
55|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.4|202 2809-05 |kanczajgca
m 1.000
RAZEM 1.000
56| NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.4|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
57|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.4|202 2805-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
2.55*3.80+2.55*3.50+(2.55%0.18)*4 m?2 20.451
RAZEM 20.451
58| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.4]0932-02 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(2.55+3.8+2.55+3.50+2.10+4.00+2.10+3.38+1.61+3.34+0.45)*2*1.60 m?2 94.016
RAZEM 94.016
59|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.4(1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Lekkie scianki do wc typu GR
60|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m?2
d.5/2003-03 obustr.dwuwarstw.55-02
3.44*2.76+7.50*2.76+7.45"2.76+(1.20+2.75+1.28+1.51+2.18+1.67+0.45+ m?2 81.047
1.50+1.84+1.16)*2.76-(0.90*2.00)*7
RAZEM 81.047
61|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m?2
d.5/2003-01 obustr.jednowarstw.55-01
$cianka oddzielajgca czes$¢ starego budynku od dobudowanej czesci izolacja z
wetny mineralnej 10 cm
11.70%4.40/2 m?2 25.740
RAZEM 25.740
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-06 nych na sucho
11.70%4.40/2 m?2 25.740
RAZEM 25.740
6 Elementy zew. elewacja+ schody+ podjazd
63|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m pochylnia m3
d.6(0202-01
0.25*0.25*3.50*2 m3 0.438
RAZEM 0.438
64| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.6|0290-02
((3.50*4*0.888)*2+(0.88*13*0.22)*2)/1000 t 0.030
RAZEM 0.030
65|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.6/0101-06
0.25*0.51*3.50*2 m3 0.893
RAZEM 0.893
66| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goragco faw  |m?2
d.6|0604-02 fundament.betonowych
0.25*3.50*2 m?2 1.750
RAZEM 1.750
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past  |m?2
d.6/0603-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
0.51*3.50*2*2 m?2 7.140
RAZEM 7.140
68| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym podsypka zwirowo |ms3
d.6/1101-07 piaskowa 0,20,0,30, 0,55 m
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0.20*1.20*3.50 m3 0.840
RAZEM 0.840
69|KNR 2-02 Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na podt.gruntowym m3
d.6(1101-03
analogia
0.20*1.20*3.50 m3 0.840
RAZEM 0.840
70|/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.6/0105-07 Wy po zageszcz.
1.20*3.50 m?2 4.200
RAZEM 4.200
71|Kalkulacja |Barierka z pochwytami z rur stalowych ze stali nierdzewnej 50x50 mm dla os6b |m?2
d.6|wlasna niepetnosprawnych oraz schodoéw, a takze uchwyty w toalecie dla niepetnos-
prawnych
Przyjeto R- 3,25 r-g/m2
podjazd: 2*8,70 mb*1,10 = 19,14 m2
schody: (1,0mb+2,5mb)*1,10= 3,85m2
toaleta: 2m2
2*8.70"1.10+(1.0+2.5)*1.1+2 m?2 24.990
RAZEM 24.990
72|KNR 2-02 Schody zew. betonowe oraz podjazd dla niepetnosprawnych, o obj.ponad m3
d.6/0203-04 2.5m3
schody: 2.25*2.55%1.20 = 6,885m3
podjazd: 1,5*0,8*10 = 12,0m3
2.25"2.55*1.20+1.5*0.8*10 m3 18.885
RAZEM 18.885
73|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.6(1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm |m2
d.6/202 2805-01 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
analogia m2
1.80*2.55+2.55*0.30*3+2.55*0.15*4+(1.5*10+0.5*1.2*10) m?2 29.415
RAZEM 29.415
75|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.6/0932-01 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
(8.54+3.38+3.38+19.65+8.54)*3.36+(8.54*(4.70/2))*2 m?2 186.264
RAZEM 186.264
76|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.6/0932-02 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
186.264 m?2 186.264
RAZEM 186.264
77|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.6/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
(8.54+3.38+3.38+19.65+8.54)*0.90 m?2 39.141
RAZEM 39.141
78|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.6|0902-01 wyk.reczn. cokot
39.141 m?2 39.141
RAZEM 39.141
79|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan", "Isposil" m?2
d.6/1519-02
186.264 m?2 186.264
RAZEM 186.264
80| TZKNBK IX |Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.do |m
d.6/0106-05 25 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana lub listwa profilowana ze styroduru
7.20*4+8.54*2 m 45.880
RAZEM 45.880
81|TZKNBK IV -|Uzupetnienie spadkéw podokiennych podokiennikami ceramicznymi na zapra- |m
d.6/403 wie cementowej
analogia
1.10*7 m 7.700
RAZEM 7.700
82|KNR 0-19 Montaz daszku aluminiowego oszklonych na budowie m?2
d.6(1024-11
1.50*2.30 m?2 3.450
RAZEM 3.450
83|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.6(1610-01
(3.38+19.63+3.38)*4.00+8.54*8.00*2 m?2 242.200
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RAZEM 242.200
84 Czas pracy rusztowan grupy
d.6 (poz.:1,3,5,18,20,21,26,27,28,29,30,33,34,58,76,79,80,82)
7 Place, miejsca postojowe.
85|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
15.00*6.00+10.43*5.00 m?2 142.150
RAZEM 142.150
86|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.7/0108-05 grunt.kat. |-l
(15.00%6.00+10.43*5.00)*0.40 m3 56.860
RAZEM 56.860
87|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
(16.43+5.00+10.43+10.00+6.00+15.00)*0.20*0.20 m3 2.514
RAZEM 2.514
88|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.7|0407-05 zaprawg cem.
16.43+5.00+10.43+10.00+6.00+15.00 m 62.860
RAZEM 62.860
89|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.7/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
15.00*6.00+10.43*5.00 m?2 142.150
RAZEM 142.150
90|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.7/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
15.00%6.00+10.43*5.00 m?2 142.150
RAZEM 142.150
91|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.7/0114-05
15.00%6.00+10.43*5.00 m?2 142.150
RAZEM 142.150
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.7|0114-06 grub.po zageszcz. dodatkowe 10 cm
Krotnos¢ = 10
15.00*6.00+10.43*5.00 m?2 142.150
RAZEM 142.150
93|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.7|231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
15.00%6.00+10.43*5.00 m?2 142.150
RAZEM 142.150
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