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»PREIS — BUD” Projektowanie i Nadzér Budowlany inz. Leszek Preisnar

57 — 120 Wigzéw, ul. Czestocice 36

Metryka projektu

Nazwa projektu

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z
przepompownia Sciekow.

Obiekt

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — uzbrojenie terenu pod budownictwo
mieszkaniowe.

Lokalizacja

Skarbimierz Osiedle ul. Lipowa dz. Nr 129, 142, 160, 24/3
obreb 0160 Skarbimierz Osiedle, j. ew. Skarbimierz
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Na podstawie art. 28, art. 33 usﬁ.\l, art. 34 ust. 4 ,art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2013r. poz. 1409 Z pozn.zm. ) orazna podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z2013r. poz. 267 z poin.zm.) PO rozpatrzeniu wniosku
inwestora tj. Gminy Skarbimierz , W imieniu ktorej wystapit Pan Leszek Preisnar, Z dnia 28.12.2015r.

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenie na budowg

Gminie Skarbimierz
ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz QOsiedle

obejmujace pudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompownia éciekow W
Skarbimierz Osiedle poprzez dz. nr 129, 142, 160, 24/3

(imig i nazwisko projektanta, specjalnos¢, nr uprawnien i nr przynalez;noéci do wihasciwej 1zby Okregowe):

inz. Leszek Preisnar, specj, inst.-inZ., upr. nr 186/75!\Vwm,DOS/IS.’4752/01

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie Z treécia art. 36 ust. 1 pkt 1-4 i oraz art. 42 ust. 2 i3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane:

1) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych Xxx
2) czas uzytkowania rymcz.asowych obiektéw budowlanych xxx

3) termin rozbiorki:

a) istnicjacych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania: XXX
b) tymczasowych obiektow budowlanych XXX

4) szezegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

—  Ustanowienie Kierownika Budowy:

— Prowadzenie Dziennika Budowy;

—~  Wynikajace Z uzgodnien,

Obszar oddziatywania obiektu(-6w) , o ktorym mowa a art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane, obejmuje nieruchomosci : dz. nr 129, 142, 160, 24/3 w Skarbimierz Osiedle

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Skarbimierz. Inwestor Ziozyl wymagane przepisami ustawy prawo budowlane dokumenty, wykazal sig prawem




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej z przepompownia $ciekéw
Skarbimierz Osiedle ul. Lipowa dz. Nr 129, 142, 160, 24/3
obreb 0160 Skarbimierz Osiedle, j. ew. Skarbimierz

I CzESC SANITARNA
1. Opis techniczny str. 1+12
2. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 13+ 14
3. Czes¢ rysunkowa
Rys. nr 1 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami str. 15
Rys.nr2  Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami str. 16
Rys.nr3  Profile podituzne sieci kanalizacji sanitarnej (St9 - St6i St12 - str. 17
St6)
Rys. nr4  Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej (St15 - St18) str. 18
Rys.nr5  Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej (St6 - P1) str. 19
Rys.nr6  Profile podiuzne sieci kanalizacji ttocznej i sanitarnej (P1 - Stii str. 20
St2 - St19)
Rys.nr7  Zagospodarowanie przepompowni P1 str. 21
Rys.nr8  Przepompownia $ciekow P1 str. 22
I CZESC ELEKTRYCZNA
1 Opis techniczny str. 23 + 24
2 Obliczenia techniczne str. 25
3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 26
4 Ocena ekologiczna w odniesieniu do rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 03.07.2003r. §11 ust. 2 pkt 10 str. 27
. Czes¢ rysunkowa
Rys. nr 1/E  Zagospodarowanie przepompowni P1 — plan instalacji str. 28
elektrycznej

Rys. nr 2/E  Schemat ideowy linii zasilajgcej pompownie $ciekow P-1 str. 29
Il Zataczniki
1. Os$wiadczenie projektantdw i sprawdzajgcego str. 30
2 Zaéwiadczenie z izby gtéwnego projektanta str. 31
3. Zaswiadczenie z izby sprawdzajacego str. 32
4. Zaswiadczenie z izby projektanta str. 33
5. Pismo ,EKO — SKARBIMIERZ" nr 1.dz.2776/2015 z dn. 18.11.2015r,

dotyczy: warunkéw wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami str. 34
6. Pismo Urzedu Gminy Skarbimierz nr RI1.7230.1.109.2015 z dn. 25.11.2015r,;

dotyczy: uzgodnienia trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami  str. 35 + 37
7. Protokét narady koordynacyjnej w Brzegu nr (G.6630.1.188.2015

z dn. 19.11.2015r. str. 38 + 42
8. Dane techniczne pompy str. 43 + 46
9. Pismo TAURON w Opolu nr WP/071849/2015/003R02 z dn. 03.12.2015r;

dotyczy: warunkow przytgczenia do sieci energetycznej str. 47 + 50




OPIS _TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z
przepompownia $ciekéw nr 1, osiedle mieszkalne w Skarbimierz Osiedle przy
ul. Lipowej, dz. Nr 129, 142, 160, 24/3, obreb 0160 Skarbimierz Osiedle, j. ew. Skarbimierz

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora pomiedzy Gming Skarbimierz, ul. Parkowa 12 a ,PREIS-BUD”

- warunki techniczne podigczenia i odbioru éciekow sanitamych wydane przez EKO
Skarbimierz, ul. Akacjowa 9 Ld 2776/2015 z dn. 19.11.2015r.

- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

- przepisy, normy, literatura fachowa

- uzgodnienia

2. Temat i zakres opracowania :

Tematem opracowania jest wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitamej z przepompownig
sciekow, ktora przepompuje Scieki do kanalizacji osiedlowej, studzienka Sti 152,33/150,55,
sieé¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @0,20 + &0,16 PVC o diugoséci L= 509,0m, ttocznej o
dtugosci L = 58,0m:

- projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- projekt pompowni nr 1

- projekt kanalizaciji tlocznej

- przytacza kanalizacji sanitamnej, stanowi oddzielne opracowanie projektowe

3. Dane ogélne :
Osiedle mieszkalne w Skarbimierz Osiedle przy ul. Lipowej jest zlokalizowane od zachodniej

strony pomigdzy dziatkg Nr 129 i 160 i przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Scieki sanitame z budynkéw beda odprowadzone do sieci kanalizacji zewnetrznej poprzez
przytacza i odprowadzone do przepompowni $ciekow P1, skad bedg przepompowane do
studzienki rozpreznej Sr 152,30/150,85. Przepompownia zlokalizowana bedzie na dziatce Nr
24/3, rurociag tloczny przebiegac bedzie w terenach zielonych dz. nt 24/3.

4. Warunki gruntowo-wodne :

Wedtug badan podioza gruntowego przeprowadzonego dla robot liniowych w Skarbimierz
Osiedle wykonanych dla robét liniowych sieci wodociggowej, wykazaty ze badany teren pod
wzgledem morfologicznym stanowi fragment falistej powierzchni wysoczyzny polodowcowej w
obrebie tzw. Niziny Siaskiej. Podioze w omawianym rejonie budujg osady zwigzane z rzeczno-
lodowcowg akumulacjg plejstoceniska w okresie czwartorzedu. Sg to utwory piaszczysto-
zwirowe przykryte lub przewarstwione utworami spoistymi (gliny, pyly) o barwach zéttych, z6ito-
szarych, rdzawych i szarych. Na projektowanej trasie przewiduje sie wystepowanie wody
gruntowej na giebokosci ponizej 2,0m.

5. Bilans wody i Sciekéw :

lloéé mieszkancow n =80 o0sob

Q<q = 80 x 120 x 1,1 =10 560 I/d = 10,56 m>/d
Quax d=10,56 x 1,25 = 13,2 m’/d

Q, =13,2/24 x 1,8 =0,99 m’h

Z uwagi na mozliwos¢ rozbudowy osiedla o tereny potozone obok projektowanej kanalizaciji,
przyjeto 100% rezerwy w doborze przepompowni przyjmujac Qq = 26,0 m°/d




6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej :

6.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Sie¢ sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur litych @200-160 PVC-U klasy
SN8, tgczonych na uszczelke gumowa. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
przewidziano zabudowac studzienki rewizyjne PVC 425 mm oraz z betonu B40 o @1200 mm.
Wszystkie studzienki (w obrebie pasa drogowego) zaprojektowano z wiazem ciezkim
przejezdnym — rzedng wiazu dostosowac do istniejacej nawierzchni drég. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, a nastepnie przykryc
warstwag obsypki gruboéci 30 cm ponad wierzch rury — poszczegblne warstwy zageszczac
ubijakami. Po ufozeniu sieci wykop nalezy zasypac piaskiem lub pospétka, zageszczajac go
warstwami grubosci ok. 20 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98 — zgodnie
z warunkami podanymi przez wiasciciela drogi.

Trase uwidoczniono w planie na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w  skali 1:500.
Gtebokos¢ posadowienia sieci wynosi okoto 2,80 — 1,00 m p.p.t. Spadek podtuzny minimum
wynosi 0,4 + 0,6 %.

Oddalenie osi projektowanej kanalizacji sanitarnej w poziomie od istniejacego uzbrojenia
powinno wynosic:

- od przewodéw wodociggowych -0,8m
- od kabli energetycznych -0,5m
- od kabli telekomunikacyjnych -0,5m
- od stupéw oswietleniowych i elektroenergetycznych -1,0m
- od pasa drzew -20m

6.2. Rurociag ttoczny sciekéw sanitarnych

Rurociag ttoczny Sciekow sanitarnych @90 x 54 PE, SDR 17,6, PE 80. Rurocigg ttoczny
sciekow sanitarnych nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, a nastepnie
obsypa¢ obsypkg na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury — poszczegoine warstwy zagescic.
Scieki poprzez przewod tloczny @90 PE wprowadzone zostang do studzienki rozpreznej o
rzednych 152,30/150,85, ktéra do kanalizacji osiedlowej Skarbimierz Osiedle, a dalej do
oczyszczalni w Brzegu.

6.2.1. Préba szczelnosci rurociggu ttocznego

Probe ci$nieniowg wolno przeprowadzic tylko w warunkach przepisowo utozonego na podtozu
przewodu. Przed rozpoczgciem podnoszenia cisnienia przewod musi by¢ catkowicie
wypetniony wodg. Dopiero wtedy moze by¢ podnoszone ci$nienie. Zamkniecie koncoéwek
nalezy starannie rozeprze¢ odpowiednio do wystepujacych sit. Probe szczelnosci przewodow
nalezy wykonaé zgodnie z PN-B/10725 metoda préb hydraulicznych. Wode do préb nalezy
pobiera¢ z istniejacej sieci wodociagowej, lub dowiezé beczkowozem. Cisnienie probne
odcinkéw winno wynosi¢ pp=0,9 Mpa. Ciénienie probne catego przewodu po zakoriczeniu i
zasypaniu rurociggu Pr=0,6 Mpa.

6.3. Transport, skiadanie i montaz

Rurociagi dostarczone na plac budowy winny by¢ roztadowane z ostroznoscig, aby nie
uszkodzi¢ rur. Rury nie mogg by¢ zrzucane ani sciggane z naczepy, powinny by¢ unoszone i
delikatnie uktadane na podktadach drewnianych. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur
nalezy zwraca¢ uwage, by bosy koniec nie dotykat bezposrednio ziemi. Podioze musi by¢
wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zagiebienia w miejscach usytuowania ztgczy. Podioze
powinno by¢ zniwelowane w twn spos6b, aby rura opierata si¢ na nim na catej swojej dtugosci.
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg byé skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen.




6.4. Roboty zabezpieczajgce i pomocnicze

Caly teren prac wokot winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych. Wokot
wykopu ustawione powinny by¢ porecze ochronne i napisy ,Uwaga wykopy, osobom
postronnym wstep wzbroniony”.

W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone $wiatto ostrzegawcze. Porecze powinny miec
wysoko$é 1,25 m nad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. W
miejscach przejs¢ pieszych oraz poruszania sie pojazdéw kotowych nalezy przewidzie
zabudowe ktadek drewnianych typu A2 oraz B2.

7. Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarmej krzyzuje sie z kablami energetycznymi niskiego i
wysokiego napieci, siecig wodociggowa oraz instalacjg gazowa, przechodzi przez drogi
wewnetrzne asfaltowe.

7.1. Zabezpieczenie kabli elektrycznych

Istniejgce kable elektryczne, telefoniczne i sie¢ gazowa, krzyzujace sig¢ z projektowanym
—— rurociggiem sieci kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu A110 Ps

produkcji AROT Leszno. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami nalezy

prowadzi¢ recznie.

8. Odtworzenie ulicy Lipowej i pobocza
Istniejgce nawierzchnie — pobocza ulic (ulica Lipowa Gminy Skarbimierz) odtworzyc zgodnie z
warunkami technicznymi zawartymi w uzgodnieniach szczegétowych.

8.1. Roboty drogowe
W zakres robét drogowych wchodza:
a) roboty rozbiérkowe:
- nawierzchni i podbudowy drog
b) roboty odtworzeniowe:
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod drogi,
- podbudowa z ttucznia,
- podbudowa z kruszywa naturainego.
- nawierzchnie asfaltowe.

P, Dla wykonania kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ nastepujgaca kolejnosc¢ robét drogowych:

1. Roboty ziemne prowadzone w jezdni i na poboczu jezdni nalezy wykonywac w
waskoprzestrzennych wykopach umocnionych, nacinajgc powierzchnig jezdni.

2. Rozkop wykonac¢ schodkowo z rozdziatem na:

a) Warstwe wigzacg z betonu asfaltowego,

b) Warstwe podbudowy z kruszywa asfaltowego.

3. Odsadzki winny wynosi¢ 25cm dla kazdej wymienionej warstwy.

4. Zasypke piaskowg na wykopie zageszcza¢ warstwami o grubosci 25cm, az do
osiagnigcia wspétczynnika zageszczenia Is=0,98 dla kazdej warstwy.

5. Wiasnym kosztem i staraniem odtworzy¢ naruszong konstrukcje jezdni z zachowaniem
warunkéw podanych ponizej:

a) 6cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,,

b) 8cm podbudowa z tlucznia bazaltowego - warstwa gérna 4 - 20mm,

c) 20cm podbudowa z ttucznia bazaltowego - warstwa dolna 31,5 - 63mm,

d) 15 cm warstwa odsgczajgca z piasku,

6. Badanie wskaznika zageszczenia podioza i podbudowy nalezy przeprowadzic
przed utozeniem nowej nawierzchni jezdni, wyniki badan wskaznika zageszczenia
Is=0,98 przedtozy¢ Gminy Skarbimierz do protokolamego odbioru robét.




7. Po odtworzeniu konstrukcji nawierzchni w miejscach wykonania przekopéw studzienki
St2, St6, St12 sieci kanalizacji sanitarnej od strony jezdni nalezy na catej szerokosci
wykopu plus 0,5m wykona¢ warstwe $cierng o grubosci 4cm z betonu asfaltowego.

8. Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu,

9. Poszczegdine warstwy odbudowanej nawierzchni podiegajg odbiorowi ze strony
Gminy Skarbimierz.

9. Roboty ziemne

9.1 Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie. W rejonie istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty nalezy wykonywac recznie. Wykopy mechaniczne bedg jako wykopy o
Scianach pionowych z umocnieniem. Do wykonania wykopdw, odspajania, wydobywania
urobku i zatadunku na $rodki transportowe nalezy zastosowaé koparke jednonaczyniowg
hydrauliczng z osprzgtem przedsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25 m3. Ziemie z wykopu
nalezy tadowacC na poboczu, odwozac tylko nadmiar ziemi. Dlugosé otwartego wykopu nie
powinna przekracza¢ 100 m. Z uwagi wystepowania wody gruntowej ponizej 2,0 m p.p.terenu
nalezy wykonac odwodnienie wykopu, wediug schematu nr
1-3. W sytuacji wystgpienia wysokiego poziomu wody po dtugotrwatych opadach przewiduje
si¢ odwodnienie powierzchniowe rozliczane obmiarowo. Czas pracy pomp potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy prowadzeni robé6t nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu Nr 93
MPiPMB z dnia 28.03.1972 (Dz U nr 13/72), a w szczegélnosci dla rob6t ziemnych rozdziat 5 §
233-250. Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podleglych sobie pracownikéw w
zakresie BHP i fakt ten wpisa¢ do dziennika budowy.

Do schodzenia do wykopéw nalezy uzywacé drabin. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z
desek stalowych o wys. 1,25 m. W trakcie prowadzenia robét ziemnych przy odkryciu
nienaniesionych na mapach przewodéw drenarskich rurociggi nalezy odtworzy¢ oraz wykonaé
pomiary geodezyjne istniejgcych rur drenarskich.

9.2. Odwodnienie wykopow

Wihasciwe utozenie rur i ich uszczelnienie wymaga suchego wykopu, dlatego tez na odcinkach
nawodnionych zastosowanie osuszenia wykopow przy pomocy iglofiltréw lub drenazu
poziomego. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej. Do odwodnienia
przewiduje sie zastosowaé pompy o wydajnosci 22 mh. Zasilanie pomp w energie
elektryczng nastapi z agregatéw pradotworczych.

9.2.1. Odwodnienie wykopdw liniowych w gruntach spoistych ( gliny, ity, gliny piaszczyste) dla
okreséw suchych, odcinek St6 — St9, St6 - St12, St12 - St15.

Odwodnienie wykopéw pionowych zabezpieczonych i wykopéw skarpowych przewiduje sie
przy pomocy drenazu poziomego o & 50-150 mm z PVC lub PE

Odwodnienie drenazu odbywa sie do studzienek zbiorczych @ 0,8 — 1,0 m w rozstawie co 50 —
100 m, skad przy pomocy pompy woda zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej. W
warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwosé skorygowania
wiw wytycznych i okreslenie optymalnych parametréow odwadniania gruntéw i charakterystyki
drenazu.
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9.2.2. Odwodnienie wykopo6w liniowych w gruntach przepuszczalnych (piaski, pospétka, 2wiry)
dla okreséw mokrych od St1 — St6.
Odwodnienie wykopéw pionowych, zabezpieczonych i wykopdw skarpowych przewiduje sie
przy pomocy igtofiltréw o diugosci 4-6 m i @ 32-60 mm.
Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkéw gruntowych w wysokosci:

- piaski drobne - 3,0 m/d co 1,0-2,0 jednostronnie

- piaski Srednie i grube - 20,0 m/d co 1,0 jednostronnie

- pospofki i zwiry — 40,0 m/d co 1,0 dwustronnie




W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwo$¢ skorygowania
w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntéw i stopnia

zageszczenia igtofiltrow.
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9.2.3. Odwodnienie wykopow jamistych w gruntach przepuszczalnych (piaski, pospotka, 2Zwiry)

— Pompownia P1

Odwodnienie wykopéw pionowych zabezpieczonych i wykopow skarpowych przewiduje sie
przy pomocy igtofiltréw o diugosci 4-6 m i & 50-60 mm.
Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkéw gruntowych w wysokosci:

- piaski drobne

— 3,0 m/d co 1,0-2,0 dwustronnie

- piaski $rednie i grube - 20,0 m/d co 1,0 czterostronnie

- pospoiki i zwiry

— 40,0 m/d co 1,0 czterostronnie



W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwosc skorygowania

wiw  wytycznych i

okreslenie

i stopnia zageszczenia igtofiltrow.
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9.2.4. Obsypka przewodow i zasypanie wykopow
Po utozeniu rur oraz ich odbiorze nalezy dokonac obsypki rurociggu
Przez obsypke nastepuje odcigzenie rurociggéw od wystepujacego w wykopie bocznego
parcia ziemi. Obsypke nalezy tym samym materiatem co podioze piaskowo-zwirowe.
Materiatem obsypki nalezy wypeini¢ wykop z obu stron przewodu do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Ubijanie i zageszczanie musi nastepowaé réwnoczesnie z obu stron przewodu.
Zasypywanie wykopow powyzej 30 cm nad rurg powinno nastepowac warstwowo $rednio co
15-20 cm. Jako materiat zasypki mozna stosowac grunt rodzimy z wyjatkiem wierzchniej
warstwy nasypéw niekontrolowanych (gruz, kamienie, itp.)

10. Przepompownia $ciekéw

10.1. Wymagane standardy pompowni
- wyposazenie wewnetrzne:

pompy ze

stopg  sprzegajaca,

zabezpieczenia antykorozyjne, szafka sterownicza, czujki poziomu,

wytaczniki

gruntéw

ptywakowe,



- zasilanie elektryczne - wymagane jest aby dostarczane pompy oraz szafy sterownicze,
zawierajgce elementy systemu wizualizacji byly dostarczone jako komplet

-wymagane jest, aby dostarczane pompy posiadaly certyfikaty, potwierdzajace, ze
dostarczone pompy w okresie gwarancyjnym maijg awaryjno$¢ nizszg niz 1% -
W oparciu 0 wymagania specyfikacji wykonawca winien spenic nastepujace warunki:

10.1.1. Pompy

Doboru pomp i rurociagéw ttocznych dokonano w oparciu o charakterystyki oraz parametry o
wielko$ci dostepne na rynku.

Na etapie realizacji inwestycji przy wprowadzeniu urzgdzen i materiatdbw, wskazana jest
konsultacja z projektantem w celu potwierdzenia prawidtowosci doboru konkretnej pompy pod
wzgledem wydajnosci i wysokosci podnoszenia, kosztow zuzycia energii oraz doboru
zbiornika wraz z wyposazeniem; rurociagu ttocznego z odpowiednich materiatéw,
zapewniajacych wszystkie przewidziane w obliczeniach wymagane wielkosci (np. predkosé
przeptywu Sciekéw, optymalne dla uktadu zuzycie energii) wraz z synchronizacjg systemu
pracy pomp w poszczegdinych przepompowniach z systemem przedmuchiwania rurociggow
ttocznych.

Pompy do $ciekéw dla przepompowni sieciowych: zanurzeniowe (zatapialne), zabudowane
pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej GR 80 z poziomym wyjsciem tlocznym i
wysokim bezpieczeristwem pracy. Sprzegniete z zespotem hydraulicznym poprzez kolano
stopowe przytwierdzone do dna zbiomika kotwami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
opuszczane po prowadnicach rurowych przy pomocy fafcucha nierdzewnego ze stali
kwasoodpornej zaopatrzonego w powigkszone ogniwa. tarncuch zamontowany do pompy
poprzez szekle nierdzewng kwasoodporng. Gérny koniec tancucha zaczepiony powinien by¢ o
zaczep hakowy usytuowany w swietle wiazu. Diugosé taricucha — w stanie napigetym powinien
wystawaC ponad pokrywe (plyte) gérng zbiornika co najmniej 1,5m. Kazda pompa
przystosowana do zabudowy rurki pluczacej do napowietrzania S$ciekéw w  zbiorniku
przepompowni i rozbijania kozucha sciekowego.

10.1.2. Podstawowe wymagania dla zastosowanych pomp:
- powinny by¢ przystosowane do tloczenia $ciekow z zawartoscig ciat statych
- kazdy agregat pompowy powinien byé wyposazony w stope sprzegajacg
- Czesci pomp powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
- kazda pompa powinna posiadac stabilng konstrukcje odpowiednig do miejsca pracy
- kazda dostarczona pompa posiada¢ bedzie certyfikat zgodnosci z normg ISO 9001 lub
rownowazng
- kazda pompa powinna posiadac wirnik otwarty

10.1.3. Komora zbiornika pompowni

Przepompownie nalezy wykonaé¢ jako prefabrykowane z materiatow nieprzepuszczalnych,

odpornych na korozjg, przystosowane do zabudowy w terenie niezabudowanym. Komore

pompowni wykonac z elementéw polimerobetonowych, taczone na uszczelki elastomerowe lub

gumowe (spetniajgce wymagania normy DIN 4034 cz. Il) Sciany dna komory muszg posiadaé

skosy tworzace niecke (wykonanie monolityczne u producenta). Pokrywa Zzelbetowa powinna

byC zaopatrzona we wiaz ze stali nierdzewnej, zamykany na kiédke oraz 2kominki

wentylacyjne ze stali nierdzewnej, odprowadzajace opary z dwéch pozioméw (30 cm ponad

maksymalnym poziomem $ciekéw oraz ze spodu pokrywy)

Komora zbiornika pompowni winna dodatkowo spetnia¢ nastepujace warunki:

- wilaz winien umozliwi¢ swobodny montaz i demontaz pomp. Wierz pokrywy powinien by¢
wyniesiony 10 cm ponad powierzchnie terenu.

- Woyposazenie hydrauliczne i mechaniczne — wszystkie stalowe elementy typu orurowanie
wraz z armaturg technologiczng, prowadnice rurowe wykonane ze stali nierdzewnej min.
1.4301, drabinki winny by¢ wykonane zestali nierdzewne;j, odpornej na warunki panujgce w

zbiorniku przepompowni




w dnie zamocowac zeliwne podstawy pomp na stabilizujgcej ptycie stalowej

armatura zaporowo-zwrotna powinna posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w
sciekach komunainych

prowadnice rurowe stalowe, zamocowac do fabrycznych podstaw i tacznikow (gtowic)
gornych

stalowy tanicuch manewrowy pomp musi posiadac stosowne atest, dotyczace udzwigu
wsporniki regulatoréw ptywakowych wykonac ze stali nierdzewnej

pion ttoczny musi posiadaé krééce umozliwiajgce poditgczenie szybkoztgcza strazackiego i
przeptukanie rurociggu ttocznego

wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchu technologicznego
przepompowni. Rozruch technologiczny przepompowni musi przeprowadzi¢ grupa
serwisowa producenta pomp i sterowania, tgcznie ze szkoleniem obstugi i spisaniem
protokotu w obecnosci uzytkownika. Wykonawca robét zapewni stosowne gwarancje
i ciaglg obstuge serwisowg w okresie gwarancyjnym, tj. naprawy gwarancyjne w ciggu 24
godzin od momentu zgloszenia awarii. Dobrane pompy i szafy sterownicze muszg
pochodzic od jednego producenta gwarantujgcego prawidiowg wspoétpracg obu
wymienionych urzgdzen oraz ciggtos¢ serwisowa. Wykonawca opracuje instrukcje rozruchu
i wykona wg tej instrukcji rozruch oraz przed przekazaniem do eksploatacji przepompowni
opracuje instrukcje jej eksploataciji. Wszystkie koszty zwigzane
z rozruchem i z przekazaniem przepompowni do eksploatacji oraz z opracowaniem
niezbednych dokumentéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonawca ujmie
w cenie montazu przepompowni.

10.1.4. Instalacja elektryczna pompowni

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla pompowni zainstalowano skrzynke przytaczeniowg
Z pomiarem energii, wyposazong wedtug wymagan Inwestora.

Uktad sterowania pompowni $ciekéw powinien zawierac:

sygnalizator poziomu Sciekéw w pompowni

- wyposazenie pompowni w aparature zasilajgco-sterujgcg

uktad zapewniajgcy przemienng prace pomp

szafke sterowniczg przystosowang do wspotpracy z radiowym modemem transmisyjnym,
montowanym w odrebnej szafie

szafke sterowniczg zapewniajacg rozruch pomp bezposredni lub gwiazde/trojkat do
rozwigzan projektowych oraz sterowanie za pomoca ptywakow

szafke sterowniczg zapewniajgcg szczelnosc¢ IP65 i posiadajgca podwojne drzwi

Wyposazenie szafki:

wylacznik gtéwny (przetacznik zasilania — sie¢/agregat)

zabezpieczenie gtéwne

uktad kontroli 3 faz

przetgczniki rodzaju pracy dla przepompowni

wytaczniki silnikowe

wytaczniki samoczynne silnikéw pomp

lampki kontrolne pracy i awarii dla przepompowni Sciekow

styczniki

przyciski sterowania recznego z lampkg

przetaczniki auto/stop/recznie

zabezpieczenie przed suchobiegiem i zawilgoceniem

sterownik swobodnie programowalny z wy$wietlaczem — polskie komunikaty
licznik czasu pracy pomp

listwy zaciskowe

grzatka z termostatem

gniazdo 230 V do podtaczenia elektronarzedzi lub oswietlenia przenosnego
schemat elektryczny i skrécona instrukcja obstugi, umocowana trwale na widocznym miejscu
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10.1.5. Sterowanie

Obudowa szafy — metalowa, malowana proszkowo, posiadajgca wysoki stopiert ochrony IP65.
Szafa winna posiadaé¢ podwojne drzwi zamykane na zamek z wkiadkg patentowa. Aparatura
przeznaczona do zabudowy zewnetrznej do zasilania i automatycznego sterowania pracg
dwéch pomp wigczanych przy zastosowaniu do urzqdzema do tagodnego rozruchu i
zatrzymania typu ,softstart” wspolnego dla obu pomp i pradzie znamionowym 20A,
gwarantujgcego prawidiowg prace przepompowni w systemie ttocznym. Sterowanie pompami
za pomocg sygnalizatorow poziomu. Zasilanie 3x400V.

Sygnaty wymagane dia pompowni — sygnaty binarne:

- ptywak poziomu awaryjnego — zatgczanie drugiej pompy

- ptywak poziomu maksymainego - zatgczanie pierwszej pompy

- ptywak poziomu minimalnego

- zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe

- styk z wylacznika gtéwnego

- zatgcz pompe ( kazdg oddzielnie)

- brak fazy

- otwarcie szafy — sygnat optyczno-dzwigkowy z op6znieniem

- zawilgocenie silnika

- temperatura uzwojenia stojana

- pompa w trybie recznym lub automatycznym

10.2. Pompownia P1

10.2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie

Pompownie zlokalizowano w Skarbimierz Osiedle na dziatce Nr 24/3.

Pownerzchma terenu zajetego przez pompownie - teren utwardzony z kostki betonowej
F=24,0m°. Teren pompowni zabezpieczony systemowym ogrodzeniem z ocynkowanych paneli
i tupkow, z furtkg wejsciowg o szerokosci 2 x 1,0 m.

Zbiornik pompowni z wyposazeniem — D=1,2m, H=3,85 m

Zbiornik pompowni zamontowac w kregach betonowych @ 2,0 m, o wysokosci 2,0 m, zalanej
betonem dla zréwnowazenia wyporu wody o wysokosci 1,0 m.

10.2.2. Wyposazenie pompowni P1
Wymagane standardy dla przepompowni przedstawiono w punkcie 10.1
Pompownie nalezy wykonac wg czesci rysunkowej projektu rys. Nr 8.

10.2.3. Dane techniczne pomp
Przepompownia P1
Typ pompy UFK 15/4 BW1

Wirnik — z wolnym przelotem typu Vortex
- Wolny przelot — DN 80
- Kréciec ttoczny — DN 80
- Wydajnosé —Q=5-80m’h
- Wysoko$¢ podnoszenia—H=9-1m
- Obroty — 1405 obrotéw/min
- Moc silnika = N = 2,2/1,7 kW (P1/P2)
- Sposéb podtgczenia — bezposredni
- Prad i napiecie — 400V, zmienny
- Zabezpieczenie — |P68
- Dtugos¢ kabla — 10 metrow

11.Zasilanie energetyczne pompowni $ciekow
Projekt budowlany zasilania energetycznego pompowni $ciekéw bedzie tematem oddzielnego
opracowania wg opracowania czgsci elektrycznej pompowni.
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12. Stan prawny
Stan prawny terenu — dziatki Nr 129, 142, 160, 24/3, przez ktére przebiega inwestycja, sg
witasnoscig Gminy Skarbimierz..

13. Wplyw inwestycji na Srodowisko w odniesieniu do § 11 ust. 2 pkt 11

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma za zadanie zapewnienie odprowadzenia $ciekéw do

kanalizacji osiedlowej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC-U klasy SN8,

taczonych na uszczelki gumowe. Polgczenie rur na uszczelki gumowe zapewni szczelnosé
przewoddw i urzgdzen.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie pogorszy wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i

jego wykorzystanie oraz na ludzi i obiekty sgsiednie, pod wzgledem:

1. Zapotrzebowania, ilosci i jakosci wody — nie dotyczy.

2. JakosC i sposéb odprowadzanie Sciekéw — do oczyszczalni w Brzegu poprzez system
kanalizacji grawitacyjno-ttocznej.

3. Emisji zanieczyszczen gazowych - nie bedzie wystepowac, nie przewiduje sie mgiet,
aerozoli oraz pytow.

4. Odpady bedg krotkotrwale gromadzone, z zapewnieniem mozliwosci selekcji powstatych
odpadéw. Wywozone beda okresowo przez wyspecjalizowang firme na wysypisko
odpadéw, na podstawie zawartych umow.

5. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, nie przewiduje si¢ przekroczenia emisji hatasu
- zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Roboty wykonywane bedg w porze dziennej. Nie
przewiduje sie urzgdzenn stanowigcych zrédia promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pél elektromagnetycznych i innych zaktocen.

6. Na terenie przebiegu sieci kanalizacji sanitamej i deszczowej nie przewiduje sie wycinki
drzew. Projektowana kanalizacja sanitarna nie ma ujemnego wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

14. Obszar oddziatywania obiektu

14.1. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie na terenie dziatek: 129, 142,
160, 24/3.

14.2. Inwestycja bedzie oddziatywac na dziatki, przez ktére przebiega trasa sieci kanalizacji
sanitarnej, tj. dziatka nr 129, 142, 160, 24/3.

15. Uwagi koricowe
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujacymi normami i warunkami:

- roboty wykonywac zgodnie z wymogami przepisow BHP i sztukg budowlana,

- wszystkie materiaty zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i by€ zgodne z obowigzujgcymi normami,

- roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzié
recznie, pod nadzorem witascicieli uzbrojenia,

- przy tyczeniu nalezy zwréci¢ uwage na minimalng odlegtosc od przeszkod punktowych, aby
wynosita 0,5 m,

- wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynie$¢ do istniejgcego
poziomu nawierzchni,

-w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot na nie identyfikowane uzbrojenie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika,

- przed przystgpieniem do realizacji projektowanych obiektéw Inwestor przy udziale
wiascicieli budynkéw przyleglych do placu budowy powinien ustali¢ stan techniczny tych
budynkow w celu unikniecia ewentualnych nieuzasadnionych roszczen,

- do realizacji rob6t nalezy przewidzie¢ nadzor geodezyjny i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie $cian, stosujgc obudowy stalowe,

- przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji przewody nalezy poddac prébie szczelnosci,
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- na kablach energetycznych, telefonicznych, gazociggach i sieciach wodociggowych nalezy
zatozyC rury ochronne dwudzielne (lub zatrzaskowe typu AROT), korice wprowadzi¢ poza
obrys kanalizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami branzowymi

-roboty nie opisane szczegolowo w niniejszym projekcie nalezy wykona¢ zgodnie
z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” czesé Il oraz
uzgodnieniami branzowymi.

Projektant:

1eC) ;

nr upr 1 e
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciek6w Nr 1.
Lokalizacja: Skarbimierz Osiedle, ul. Lipowa, dz. Nr 129, 142, 160, 24/3

Inwestor: Gmina Skarbimierz
ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz-Osiedle

Projektant: inz. Leszek Preisnar
Czestocice 36, 37-120 Wigzéw

16. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa, ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Niniejsza informacja zostata sporzgdzona w nawiazaniu do obowigzujgcych aktow.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem opracowania
wystepujg roboty budowlane, ktérych charakter stwarza ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepiséw - jest wymagane sporzadzenie
planu BIOZ.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

16.1. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie

16.1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
-  prace ziemne w wykopach o gtebokosci do 4,0m
- uktadanie rurociggéw PVC-U @0,20m, @0,16m

16.1.2. Wykaz istniejacych i projektowanych robot budowlanych:
-  Obiekty istniejgce — sie¢ wodociggowa, kable energetyczne, telefoniczne, gazowe,
- obiekty projektowane - projektowana zewnetrzna kanalizacja sanitarfna z
przepompownig $ciekow.

16.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.
Na projektowanych dziatkach nie istniejg elementy ich zagospodarowania, ktére
mogtyby stanowi¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi




14

16.1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlano —
instalacyjnych.
Roboty ziemne i instalacyjno — montazowe, typowe dla zabudowy, zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - prace ziemne na gtebokosci do 3,0m oraz prace
montazowe rurociggow:
- ryzyko wpadnigcia do wykopu podczas wykonywania prac ziemnych,
- mozliwos¢ uszkodzenia (przerwania) podziemnych urzadzeri niewidocznych na

mapie,

- prace koparek w poblizu istniejgcych naziemnych linii energetycznych oraz kabli
podziemnych,

- okaleczenie sprzgtem mechanicznym, uzywanym przy budowie rurociagu,

- porazeniem pradem.

16.1.5.Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP, podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Teren budowy powinien byé zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych oraz napisem
.Uwaga wykopy. Osobom postronnym wstep wzbroniony”.

W nocy wykopy otwarte powinny byé oswietlone czerwonym $wiattem ostrzegawczym:.

W trakcie prowadzenia robét niezbedne Jest posiadanie $rodkéw tgcznosci w postaci telefonu
komorkowego.

Projektant:
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