od km 0+000 do km 0+965

UWAGA!

Wystepuje poszerzenie na tukach:

L1 w km 0+085 do 0+241, szerokos¢ - 0,80m
12 wkm 0+741 do 0+916, szerokos¢ - 0,80m

7,00 13 wkm 0+1363 do 1405, szerokos¢ - 0,80m
L4 w km 0+534 do 0+1636, szerokos¢ - 0,60m
wartos¢ zmienna | 0.50 3.00 3.00 050 | wartosé zmienna L5 w km 0+1825 do 0+1962, szerokos¢ - 0,50
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednie spadki poprzeczne na
tukach.
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pobocze umocnione 20 cm
Tl pobocze umocnione 20 cm

Sem | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

6cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

7cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

20cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63,0
stabilizowanego mechanicznie

20cm | stabilizacja gruntu cementem o wytrzym. min. Rm= 5,0 MPa
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Przekroje poprzeczne

imig i nazwisko specjalnos¢ nr uprawnien budowlanych podpis
. P - upr. proj.
Projektant | mgr inz. Ryszard Borecki 77/88/Op, 7/96/0p

Asystent .
projektanta mgr inz. Pawet Srebrny
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