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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o pozwoleniu zintegrowanym z dnia 4 wrzes$nia
2014 r., znak: D0S.7222.14.2014.Tt z pézn. zm. okreélajg wydajnoé¢ instalacji w Zaktadzie Odzysku
Odpaddw Nieorganicznych na poziomie 70 000 Mg/rok. Niniejszym wnioskiem Spétka wnosi o zmiane
tresci ww. decyzji Srodowiskowej w zakresie zwiekszenia zdolnosci produkcyjnej instalacji poprzez
zmiane obecnej tresci na str. 5 decyzji ,£3czna planowana do odzysku i unieszkodliwiania w instalacji
ilo$¢ odpadéw wynosi od ok. 10 tys. Mg/rok do ok. 70 tys. Mg/rok” na ,taczna planowana do odzysku
i unieszkodliwiania w instalacji ilo$¢ odpadéw wynosi od ok. 10 tys. Mg/rok do ok. 140 tys. Mg/rok,
w tym fgczna ilos¢ wszystkich rodzajéw odpaddw niebezpiecznych poddawanych przetworzeniu nie
moze przekroczy¢ wielkosci 73 650 Mg/rok”. Dodatkowo zmiana dotyczy tresci decyzji w zakresie
wytwarzanych odpadéw poprzez zmiane obecnej tresci na str. 5 ,- odpad inny niz niebezpieczny
o kodzie 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04, ktéry bedzie mdgt by¢
sktadowany na sktadowiskach odpaddw innych niz niebezpieczne (przewidywana ilos¢ 30 tys. Mg
rocznie)” na ,- odpad inny niz niebezpieczny o kodzie 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niz
wymienione w 19 03 04, ktéry bedzie mdgt by¢ sktadowany na sktadowiskach odpadéw innych niz
niebezpieczne (przewidywana ilo$¢ 50 tys. Mg rocznie)”. Jednoczesnie Spdtka wnosi 0 zmiane tresci
w pkt. 8 zatgcznika do ww. decyzji Srodowiskowej okreslajacej wydajnos¢ instalacji 60 000 Mg/rok,
poprzez zmiane obecnej treéci ,Zaktadana wydajnos¢ instalacji 60 000 Mg/rok” na ,Zaktadana
wydajnos¢ instalacji 140 000 Mg/rok”. Zaktad posiada mozliwosci techniczne i organizacyjne
pozwalajgce na przetworzenie 140 000 Mg/rok, co zostato opisane ponizej.



Karta informacyjna przedsiewziecia zawiera podstawowe informacje o planowanych zmianach:

1. rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

2. powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata roslinng,

3. rodzaju technologii,

4. ewentualnych wariantach przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

5. przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii,

6. rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

7. rodzajach i przewidywanej ilo$ci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8. mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na $rodowisko,

9. obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia,

10. wptywie planowanej drogi na bezpieczedistwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej,

11. przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktdrych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie,
w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem,

12. ryzyku wystagpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

13. przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywie na srodowisko,

14. pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko

— z uwzglednieniem dostepnych wynikdw innych ocen wptywu na Srodowisko,
przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepiséw,

15. Zataczniki.



1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie Zaktadu.

Istniejgcy Zaktad Odzysku Odpadéw w m. Skarbimierz-Osiedle nalezgcy do Mo-BRUK S.A. zajmuje sie
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w celu
wyprodukowania kruszywa sztucznego pod nazwg handlowa granulat cementowy spetniajgcego
wymagania Krajowej Oceny Technicznej.

Na prowadzenie ww. dziatalnosci Spdétka posiada pozwolenie zintegrowane udzielone decyzjg
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z dnia 4 wrzeénia 2014 r., znak: D0S.7222.14.2014.Tt z pdzn. zm.
o pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjgtkiem sktadowania,
odpaddw niebezpiecznych, o zdolnosci przetwarzania 191,7 ton na dobe w Skarbimierzu.

Spotka zamierza zwiekszy¢ ilos¢ przetwarzanych odpaddéw, ktére mogg by¢ kierowane na instalacje do
produkcji granulatu z 70000 Mg do poziomu 140000 Mg wszystkich rodzajéw odpadéw
przetwarzanych w ciggu roku w tym 73 650 Mg wszystkich rodzajow odpaddéw niebezpiecznych. Wyzej
wymieniona decyzja o pozwoleniu zintegrowanym dopuszcza przetworzenie 70 000 Mg/rok odpaddw
bez rdéinicowania na odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne. Obecnie pozwolenie
zintegrowane dopuszcza maksymalng ilos¢ kazdego odpadu poddawanego przetwarzaniu na poziomie
40 000 Mg/rok. W ramach planowanych zmian maksymalna ilo$¢ kazdego wymienionego odpadu
niebezpiecznego nie przekroczy 43 650 Mg/rok, a odpaddéw innych niz niebezpieczne 80 000 Mg/rok.
Poza zwiekszeniem ilosci odpadéw przetwarzanych i wytwarzanych nie zajda zadne inne zmiany
w zakresie gospodarki odpadami.

Zaktad posiada mozliwosci techniczne i organizacyjne pozwalajgce na przetworzenie 140 000 Mg/rok
odpadoéw, w tym 73 650 Mg odpaddw niebezpiecznych, co wynika z wydajnosci urzagdzen wchodzacych
w skfad instalacji.

Wydajnos¢ instalacji jest okreslona w odniesieniu do jej elementéw o najnizszej wydajnosci czyli
stanowigcych tzw. , waskie gardto”. W przypadku instalacji zlokalizowanej w Skarbimierzu sg to dwa
kluczowe elementy instalacji w postaci mieszadet. Mieszadta mogg pracowaé réwnolegle tzn. ich
wydajnos$¢ sumuje sie. Pierwsze mieszadto to mieszalnik jednowatowy MEH 6000 (mieszadto
z mikserami) o wydajnoséci 55 — 160 m3/h, co przy ciezarze wtaéciwym odpadéw/surowcéw
wynoszacym 1,4 Mg/m3 i parametrach pracy instalacji wynikajgcych z pozwolenia zintegrowanego
(praca przez 365 dni po 16 h na dobe) daje mozliwo$¢ przetworzenia odpadéw/surowcoéw od 449 680
do 1308 160 Mg w ciggu roku (55 m3/h x 1,4 Mg/m? x 16 h/d x 365 dni = 449 680 Mg/rok, a przy
160 m3/h x 1,4 mg/m3 x 16 h/d x 365 dni = 1 308 160 Mg/rok). Wydajno$¢ ta wynika z dokumentu
technicznego przekazanego nam przez dostawce instalacji tj. firme ARCEN Polska, ktéry przesytamy
w zafgczeniu. Na pierwszej stronie dokumentu technicznego dostawca wskazuje wydajno$¢ mieszadta
(55 — 160 m3/h). Drugie mieszadto tj. mieszalnik talerzowy MARC-MEV3000-TX posiada wydajnos¢
2 Mg/min tj. 120 Mg/h, co przy ciezarze wiasciwym 1,4 Mg/m? przetwarzanego odpadu/surowca, 365
dniach pracy przez 16 h/d daje 700 800 Mg/rok wsadu. Wydajnos¢ mieszalnika jest wskazana w tabeli
na str. 6 instrukcja uzytkowania mieszalnika do modelu 3000. W tabeli wskazano kilka modeli
mieszalnikéw, ale zgodnie ze strong tytutowg w Zakfadzie pracuje model 3000. Instrukcja stanowi
zatgcznik do karty informacyjnej. Majac powyzsze na uwadze wydajno$¢ dwdch mieszadet facznie,
a tym samym catej instalacji wynosi od 1 150480 do 2 008 960 Mg/rok wsadu (449 680 Mg/rok +
700 800 Mg/rok = 1 150 480 Mg/rok oraz 1 308 160 Mg/rok + 700 800 Mg/rok = 2 008 960 Mg/rok).
Jak wynika z powyzszych obliczen wydajnosé instalacji jest istotnie wieksza niz planowana
do przetwarzania ilo$¢ odpadow tj. 140 000 Mg/rok. Zatagczone dokumenty techniczne mieszadet

4



sg dowodem potwierdzajgcym, ze Spodtka jest w stanie przetworzy¢ 140 000 Mg/rok odpadéw bez
przebudowy lub rozbudowy instalacji zlokalizowanej przy ul. Smakéw 21, Skarbimierz-Osiedle.
Pozostate czesci instalacji stanowig tasmociggi, zasobniki i sprzet towarzyszacy, ktdre nie sg limitowane
ilosciami. Zwiekszenie ilosci przetwarzanych odpaddw nie wymaga przeprowadzenia zadnych zmian
w Zaktadzie. Nie zmieni sie réwniez stosowana technologia przetwarzania odpadoéw.

Zaktad zlokalizowany jest na dziatce nr 92/32 obreb Skarbimierz Osiedle, przy ulicy Smakéw 21, 49-318
Skarbimierz.

Nieruchomos¢, o ktorej mowa wyzej objeta jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego podjetego uchwatg nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005 roku Rady Gminy Skarbimierz.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng

Istniejgcy Zaktad zlokalizowany jest na dziatce nr 92/32 obreb Skarbimierz Osiedle, przy ulicy Smakéw
21, 49-318 Skarbimierz. Powierzchnia dziatki nr 92/32 wynosi 13 092,00 m?.

Na dziatce miesci sie funkcjonujacy Zaktad Odzysku Odpadéw Nieorganicznych. Dziatka nie jest
zakrzewiona i zadrzewiona. Brak jakichkolwiek obiektéw cennych przyrodniczo, w tym parkéw
krajobrazowych, le$nych komplekséw promocyjnych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej, pomnikéw
przyrody. Zaktad zlokalizowany jest na terenach okreslanych przez Gmine Skarbimierz jako tereny
inwestycyjne, w sasiedztwie duzych zaktadéw przemystowych.

Dziatka lezy w kompleksie terendw, ktére w planie oznaczone sg symbolem P. Dla terendw tych zapisy
planu zagospodarowania przestrzennego ustalajg nastepujace przeznaczenie:

funkcja wiodaca — tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw;

funkcja uzupetniajaca

a) lokalne dojazdy do terenéw przylegtych / rolne i ustugowe/,

b) zielen,

c) urzadzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagajgce wydzielenia dla nich
odrebnej nieruchomosci.

3. Rodzaj technologii

Instalacja zlokalizowana przy ul. Smakéw 21 w Skarbimierzu stanowi instalacje do odzysku lub
unieszkodliwiania, z wyjatkiem skfadowania, odpaddéw niebezpiecznych, o zdolnosci przetwarzania
ponad 10 ton na dobe. Dziatalno$¢ produkcyjna polega na odzysku odpaddéw w celu wyprodukowania
spetniajgcego wymagania Krajowej Oceny Technicznej (dawniej aprobaty technicznej) granulatu
cementowego. W sytuacji gdy proces przetwarzania odpadéw nie pozwolitby na wyprodukowanie
granulatu spetniajgcego wymogi Krajowej Oceny Technicznej to proces bedzie kwalifikowany jako
unieszkodliwianie odpaddéw, jednak do chwili obecnej taka sytuacja nie miata miejsca.
W procesie wykorzystywane sg zaréwno odpady niebezpieczne, jak i inne niz niebezpieczne okreslone
w pozwoleniu zintegrowanym Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z dnia 4 wrzesnia 2014 r., znak:
D0S.7222.14.2014.Tt z p2n. zm.

Zasadniczg czescig procesu produkcji granulatu jest stabilizacja zawartosci substancji niebezpiecznych
w odpadach oraz proces zestalania. W procesie produkcyjnym granulatu cementowego stosowane s3
odpady state, ciekte i szlamowate/pastowate. W razie koniecznosci dostarczone odpady poddaje sie
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separacji magnetycznej w celu wyodrebnienia zanieczyszczeh metalicznych oraz separacji sitowej
zanieczyszczen mechanicznych. Po obrdbce fizycznej odpady poddawane sg dalszemu procesowi
odzysku polegajagcemu na skomponowaniu odpowiednich mieszanek i wtasciwym procesom
tj. stabilizacji i zestalaniu. Skitad kompozycji odpadéw kierowanych do wytworzenia granulatu
okreslony jest kazdorazowo wedtug receptury opracowanej przez technologa. W instalacji proces
technologiczny produkcji granulatu bazuje na procesach chemicznej stabilizacji oraz pdZniejszym
zestalaniu spoiwem hydraulicznym. Wytworzony granulat podlega analizie laboratoryjnej.

Metoda przetwarzania odpadéw polega na odzysku odpadéw w procesie R5, w wyniku ktdérego
powstaje produkt koricowy — granulat. W przypadku gdy produkt nie spetnia wymagan jakos$ciowych
przewidzianych dla jego przysztych zastosowan, sam proces przetwarzania odpadéw w instalacji
kwalifikowany jest jako proces unieszkodliwiania odpadéw D9, a produkt niespetniajgcy wymagan
jakosciowych stanowi odpad o kodzie 19 03 05 i/lub 19 03 07. Technologicznie obydwa procesy,
tj. odzysk w procesie R5 oraz unieszkodliwianie w procesie D9, sg tozsame, natomiast ich klasyfikacja
zalezy od efektu koicowego.

0Od poczatku funkcjonowania Zaktadu nie byt wytwarzany produkt niespetniajgcy wymogow.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej kaidy z analizowanych wariantéow drogi musi byé dopuszczalny pod wzgledem
bezpieczeristwa ruchu drogowego

Nie planuje sie pracy istniejacej instalacji w réznych wariantach, nie wystgpi réwniez praca instalacji
w warunkach odbiegajgcych od normalnych. Nie przewiduje sie wariantowego wykorzystania
instalacji.

5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii.

5.1. Poboér wody

Zwiekszenie ilosci odpadéw do przetwarzania nie spowoduje zmiany w zakresie poboru wody
w stosunku do warunkéw okreslonych w decyzji Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z dnia 4 wrzesnia
2014 r., znak: DOS.7222.14.2014.Tt z pézn. zm.

5.2. Zuzycie energii elektrycznej

Na potrzeby instalacji wykorzystywana jest energia elektryczna zakupiona z zewnatrz. Zgodnie
z pozwoleniem zintegrowanym Zaktad moze wykorzysta¢ 6 500 MWh/rok energii. lo$¢ ta nie wymaga
zmiany.

5.3. Zuzycie surowcéw i materiatéw pomocniczych

Produktem wytwarzanym w instalacji jest granulat cementowy. Podstawowym surowcem do jego
produkcji sg odpady. llo$¢ wykorzystywanych poszczegdlnych surowcdw i materiatéw pomocniczych
uzalezniona jest od charakteru odpadodw.

Ponizsza tabela przedstawia wszystkie zuzywane surowce i materiaty pomocnicze oraz ich ilosci po
zwiekszeniu ilosci odpadéw poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu.



Lp. Surowiec/materiat pomocniczy llos¢ Jednostka
1. Cement 20000 Mg/rok
Substancje pomocnicze: —
2. | Ca0, FeS0s, NazS, dolomit, szkto wodne, NaOH, . Mg/rok
(w sumie)
H20.
Materiaty inertne: 30 000
3. . . . N . Mg/rok
piasek, glinokrzemiany, zeolity, ziemia (w sumie)

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Rozwigzania zapewniajgce ochrone srodowiska w zakresie zwiekszenia ilosci odpadéw przeznaczonych

do przetwarzania:

e hermetyzacja procesu napetniania siloséw odpadami pylistymi i cementem oraz hermetyzacja
pneumatycznego transportu odpaddw pylistych i cementu z silosu do hali technologicznej,

e stosowanie filtréw tkaninowych, w ktdre wyposazone sg silosy,

e utrzymywanie urzgdzen na najwyzszym mozliwym poziomie technicznym poprzez prowadzenie
regularnych przeglagdéw technicznych,

e gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy o odpadach i warunkami
pozwolenia zintegrowanego,

e wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do kanalizacji s3 oczyszczane w osadniku
i separatorze koalescencyjnym,

e wody opadowe zgromadzone w zbiorniku retencyjnym wiasciwie w catosci sg wykorzystywane
w procesie produkcyjnym, co praktycznie eliminuje konieczno$¢ zakupu wody z wodociggu,

7. Rodzaje i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do sSrodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Dziatalnos¢ instalacji nie wigze sie z wytwarzaniem Sciekdw technologicznych, emisje substancji do
powietrza utrzymywane sg na poziomie minimalnym, a ich wptyw jest pomijalny, co potwierdzajg
obliczenia zawarte w zatgczonym do karty opracowaniu pt. ,Obliczenia wptywu emisji substancji do
Srodowiska z Zaktadu Odzysku Odpadéw Nieorganicznych w m. Skarbimierz — Osiedle”.

Mimo zwiekszenia ilosci odpadéw przeznaczonych do przetwarzania, zainstalowane urzgdzenia
ograniczajgce emisje pytu do powietrza (filtry), pozwolg utrzymac emisje na obecnym poziomie. Limity
emisyjne okreslone w pozwoleniu zintegrowanym w zakresie emisji pytu, posiadaja odpowiednia
wielkos$¢ i z przeprowadzonych obliczen jednoznacznie wynika, ze zwiekszenie wydajnosci instalacji do
140 000 Mg/rok, nie spowoduje ich przekroczen.

W ponizej tabeli zawarto wielkosci emisji substancji do powietrza jakie mogg by¢ emitowane
z poszczegblnych emitordw oraz fgcznie ze wszystkich emitoréw pracujgcych na terenie Zakfadu.
Jednoczes$nie wyjasniam, ze oznaczenia E1-E8 sg oznaczeniami wynikajgcymi z obowigzujacego
pozwolenia zintegrowanego i stanowig:



E1, E2, E3 - silosy do magazynowania odpaddw pylistych lub cementu;

E4, E5, E6, E7 —wentylatory wyciggowe w hali technologicznej;

E8 — silos do magazynowania cementu.

Wielko$¢ emisji

SR Gl b Srednia [kg/h] Roczna [Mg/rok]
antymon 0,00000393120 0,0000012580
arsen 0,00000037440 0,0000001198
bar 0,00000914880 0,0000029276
bizmut 0,00000070080 0,0000002243
chrom™ i1V 0,00000202560 0,0000006482
cyna 0,00000354720 0,0000011351
cynk 0,00005760000 0,0000184320
kadm 0,00000097440 0,0000003118

El mangan 0,00000477120 0,0000015268
miedz 0,00000442080 0,0000014147
molibden 0,00000007680 0,0000000246
otow 0,00000913440 0,0000029230
pyt ogdtem 0,0048 0,001536
pyt zawieszony PM10 0,0048 0,001536
pyt zawieszony PM2,5 0,0048 0,001536
rteé 0,00000006240 0,0000000200
tytan 0,00005280000 0,0000168960
zelazo 0,00044640000 0,0001428480
antymon 0,00000393120 0,0000012580
arsen 0,00000037440 0,0000001198
bar 0,00000914880 0,0000029276
bizmut 0,00000070080 0,0000002243
chrom™ i1V 0,00000202560 0,0000006482
cyna 0,00000354720 0,0000011351
cynk 0,00005760000 0,0000184320
kadm 0,00000097440 0,0000003118

0 mangan 0,00000477120 0,0000015268
miedz 0,00000442080 0,0000014147
molibden 0,00000007680 0,0000000246
olow 0,00000913440 0,0000029230
pyt ogdtem 0,0048 0,001536
pyt zawieszony PM10 0,0048 0,001536
pyl zawieszony PM2,5 0,0048 0,001536
rte¢ 0,00000006240 0,0000000200
tytan 0,00005280000 0,0000168960
zelazo 0,00044640000 0,0001428480
antymon 0,00000393120 0,0000012580
arsen 0,00000037440 0,0000001198

E3 bar 0,00000914880 0,0000029276
bizmut 0,00000070080 0,0000002243
chrom™MitV 0,00000202560 0,0000006482




cyna 0,00000354720 0,0000011351
cynk 0,00005760000 0,0000184320
kadm 0,00000097440 0,0000003118
mangan 0,00000477120 0,0000015268
miedz 0,00000442080 0,0000014147
molibden 0,00000007680 0,0000000246
olow 0,00000913440 0,0000029230
pyt ogétem 0,0048 0,001536
pyt zawieszony PM10 0,0048 0,001536
pyt zawieszony PM2,5 0,0048 0,001536
rtec 0,00000006240 0,0000000200
tytan 0,00005280000 0,0000168960
zelazo 0,00044640000 0,0001428480
antymon 0,0000016380 0,0000060606
arsen 0,0000001560 0,0000005772
bar 0,0000038120 0,0000141044
bizmut 0,0000002920 0,0000010804
chrom™ i1V 0,0000008440 0,0000031228
cyna 0,0000014780 0,0000054686
cynk 0,0000240000 0,0000888000
kadm 0,0000004060 0,0000015022
kwas siarkowy 0,0000665 0,00019684
E4 mangan 0,0000019880 0,0000073556
miedz 0,0000018420 0,0000068154
molibden 0,0000000320 0,0000001184
ofow 0,0000038060 0,0000140822
pyt ogétem 0,002 0,0074
pyt zawieszony PM10 0,001 0,0037
pyt zawieszony PM2,5 0,001 0,0037
rted 0,0000000260 0,0000000962
tytan 0,0000220000 0,0000814000
zelazo 0,0001860000 0,0006882000
antymon 0,0000016380 0,0000060606
arsen 0,0000001560 0,0000005772
bar 0,0000038120 0,0000141044
bizmut 0,0000002920 0,0000010804
chrom!itV 0,0000008440 0,0000031228
cyna 0,0000014780 0,0000054686
cynk 0,0000240000 0,0000888000
kadm 0,0000004060 0,0000015022
ES kwas siarkowy 0,0000665 0,00019684
mangan 0,0000019880 0,0000073556
miedz 0,0000018420 0,0000068154
molibden 0,0000000320 0,0000001184
olow 0,0000038060 0,0000140822
pyt ogoélem 0,002 0,0074
pyt zawieszony PM10 0,001 0,0037
pyt zawieszony PM2,5 0,001 0,0037
rte¢ 0,0000000260 0,0000000962
tytan 0,0000220000 0,0000814000




zelazo 0,0001860000 0,0006882000
antymon 0,0000016380 0,0000060606
arsen 0,0000001560 0,0000005772
bar 0,0000038120 0,0000141044
bizmut 0,0000002920 0,0000010804
chrom™ 1V 0,0000008440 0,0000031228
cyna 0,0000014780 0,0000054686
cynk 0,0000240000 0,0000888000
kadm 0,0000004060 0,0000015022
kwas siarkowy 0,0000665 0,00019684
6 mangan 0,0000019880 0,0000073556
miedz 0,0000018420 0,0000068154
molibden 0,0000000320 0,0000001184
olow 0,0000038060 0,0000140822
rte¢ 0,0000000260 0,0000000962
pyt ogétem 0,002 0,0074
pyt zawieszony PM10 0,001 0,0037
pyt zawieszony PM2,5 0,001 0,0037
rteé 0,0000000260 0,0000000962
tytan 0,0000220000 0,0000814000
zelazo 0,0001860000 0,0006882000
antymon 0,0000016380 0,0000060606
arsen 0,0000001560 0,0000005772
bar 0,0000038120 0,0000141044
bizmut 0,0000002920 0,0000010804
chrom!iV 0,0000008440 0,0000031228
cyna 0,0000014780 0,0000054686
cynk 0,0000240000 0,0000888000
kadm 0,0000004060 0,0000015022
kwas siarkowy 0,0000665 0,00019684
E7 mangan 0,0000019880 0,0000073556
miedz 0,0000018420 0,0000068154
molibden 0,0000000320 0,0000001184
olow 0,0000038060 0,0000140822
pyt ogdtem 0,002 0,0074
pyt zawieszony PM10 0,001 0,0037
pyt zawieszony PM2,5 0,001 0,0037
rte¢ 0,0000000260 0,0000000962
tytan 0,0000220000 0,0000814000
zelazo 0,0001860000 0,0006882000
pyt ogétem 0,0048 0,001536
E8 pyt zawieszony PM10 0,0048 0,001536
pyt zawierzony PM2,5 0,0048 0,001536
antymon 0,00002802
arsen 0,00000267
bar 0,00006520
RAZEM bizmut 0,00000499
chrom™iV 0,00001444
cyna 0,00002528
cynk 0,00041050
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kadm 0,00000694
kwas siarkowy 0,00078736
mangan 0,00003400
miedz 0,00003151
molibden 0,00000055
oléw 0,00006510
rteé 0,00000044
py! ogélem 0,03574400
pyl zawieszony PM10 0,02094400
pyl zawieszony PM2,5 0,02094400
tytan 0,00037629
zelazo 0,00318134

7.1. llosé, stan i sktad sciekow

Zwiekszenie iloSci odpadow przeznaczonych do przetwarzania nie spowoduje powstawania $ciekdéw
technologicznych. Dziatalno$¢ instalacji nie wigze sie z wytwarzaniem $ciekéw technologicznych. llos¢,
stan i sktad sciekdw komunalnych nie ulegnie zmianie.

7.2. Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe z powierzchni dachéw odprowadzane sg poprzez rury spustowe, a wody opadowe
i roztopowe z terendw utwardzonych poprzez wpusty deszczowe do podziemnego wielokomorowego
zbiornika retencyjnego z osadnikiem, dalej ze zbiornika retencyjnego moga by¢ skierowane poprzez
separator do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe zgromadzone w zbiorniku
retencyjnym wiasciwie w catosci sg wykorzystywane w procesie produkcyjnym, co praktycznie
eliminuje konieczno$¢ zakupu wody z wodociggu. Decyzja nie wymaga zmian w zakresie wod
opadowych i roztopowych.

7.3. Hatas

Normalna eksploatacja przedmiotowej instalacji do przetwarzania odpadéw na poziomie wydajnosci
140000 Mg/rok nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci $rodowiska (brak
ponadnormatywnej emisji hatasu na terenach chronionych akustycznie), co potwierdzajg obliczenia
zawarte w opracowaniu pn. ,Obliczenia wptywu emisji hatasu do $rodowiska z Zaktadu Odzysku
Odpaddéw Nieorganicznych w m. Skarbimierz — Osiedle” (w zatgczeniu).

Obliczenia wykazaty brak istotnego oddziatywania potencjalnej emisji hatasu do otoczenia
z przedmiotowej instalacji IPPC przetwarzania odpadow.

7.4. Wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza

Emisja gazow i pytldw do powietrza utrzymywana jest na poziomie minimalnym, a jej wptyw jest
pomijalny, co potwierdzajg obliczenia zawarte w opracowaniu pt. ,,Obliczenia wptywu emisji substanc;ji
do Srodowiska z Zakladu Odzysku Odpadéw Nieorganicznych w m. Skarbimierz — Osiedle”
(w zataczeniu).

Nalezy zauwazy¢, ze emisja pylu pozostanie na obecnym poziomie okreslonym w pozwoleniu
zintegrowanym, natomiast emisja metali zawartych w pytach moze zmieni¢ sie w stosunku do
okreslonych w pozwoleniu pozioméw, jednak nie wynika to ze wzrostu wydajnosci instalacji do 140
000 Mg/rok tylko zwigzana jest z przeprowadzonymi nowymi badaniami w zakresie zawartosci metali
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ciezkich w odpadach. Jednak podkreslenia wymaga fakt, ze emisja dotyczacy stutysiecznych
i milionowych czesci wartosci Mg/rok (od czterech zer do szeSciu po przecinku) i nie powoduje
znacznego zwiekszenia negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Spdtka do obliczerr emisji
przekazata najbardziej aktualne wyniki badan, z ktérych mozna wnioskowa¢, iz zmianie ulegt sktad
odpaddw, co jest niezalezne od Spotki, gdyz sg to odpady dostarczane przez wytworcow w celu
poddania ich odzyskowi, a nie wytwarzane w zaktadzie. Limity emisyjne okreslone w pozwoleniu
zintegrowanym w zakresie emisji pytu, posiadaja odpowiednig wielko$¢ i z przeprowadzonych obliczen
jednoznacznie wynika, ze zwiekszenie wydajnosci instalacji do 140 000 Mg/rok, nie spowoduje ich
przekroczen. Silosy zostaty wyposazone w system ograniczania emisji - filtry tkaninowe zapewniajace
redukcje czastek statych na poziomie 20 mg/m?3.

7.5. Gospodarka odpadami

W ramach planowanych zmian Spétka zamierza zwiekszy¢ ilosci przetwarzanych odpaddéw w Zaktadzie,
ktére mogg by¢ kierowane na instalacje do produkcji granulatu do poziomu 140 000 Mg wszystkich
rodzajow odpadow przetwarzanych w ciggu roku w tym 73 650 Mg odpaddw niebezpiecznych.
Maksymalna ilo$¢ kazdego wymienionego odpadu niebezpiecznego nie przekroczy 43 650 Mg/rok,
a odpaddéw innych niz niebezpieczne 80000 Mg/rok. Poza zwiekszeniem ilosci odpadow
przetwarzanych i wytwarzanych nie zajdg zadne inne zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

8. Motzliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

W zwigzku z niskim poziomem emisji substancji z instalacji oraz z duzym oddaleniem instalacji od
granicy panstwa nie wystapi oddziatywanie transgraniczne.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia

Istniejgcy Zaktad znajduje sie w miejscowosci Skarbimierz Osiedle ok. 5 km od miasta Brzeg. Teren jest
terenem przemystowym, wybetonowanym, a w okolicy zlokalizowanych jest kilka duzych zakfadéw
przemystowych. Teren ten przez Gmine Skarbimierz zostat przeznaczony na teren inwestycyjny (drogi
dojazdowe do terenu w sposéb bardzo wyrazny oznakowano tablicami , Tereny inwestycyjne”).
Odnosnie korytarzy ekologicznych (lokalnych, regionalnych, krajowych, miedzynarodowych), nalezy
stwierdzi¢, iz nie przebiegajg przez teren Zaktadu. Z danych zrédtowych jaka jest strona internetowa
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, w zaktadce (inne dane srodowiskowe, projekt korytarzy
ekologicznych) wynika, iz najblizszy korytarz ekologiczny znajduje sie na pétnoc od Obszaru Grady
Odrzarniskie ok. 30 — 40 km od Zaktadu.

Teren analizowanego przedsiewziecia nie znajduje sie réwniez na terenie obszaru Natura 2000. Nie

wystepujg na nim tez zadne formy ochrony przyrody. Najblizszy obszar Natura 2000 (o ktérym pisano
juz w KIP) znajduje sie w odlegtosci 5 km od zaktadu. Jest to Obszar Specjalnej Ochrony - Grady
Odrzanskie PLB020002. Dane zrédtowe strona internetowa: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ Zaktadu od obszaréw chronionych, zwiekszenie ilosci odpadow

przeznaczonych do przetwarzania nie wplynie na stan $rodowiska na obszarze natura 2000 oraz
na korytarze ekologiczne.
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Eksploatacja Zaktadu w zwigzku z planowanymi zmianami nie wptynie réwniez na skale oddziatywania
zaktadu na tereny sgsiednie. Zgodnie z opracowaniem pn. ,Obliczenia wptywu emisji substancji do
Srodowiska z Zaktadu Odzysku Odpadéw Nieorganicznych w m. Skarbimierz — Osiedle”, dla wszystkich
analizowanych zanieczyszczen nie stwierdzono negatywnego oddziatywania Zaktadu na srodowisko.

10. Wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej
Nie dotyczy.

11. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie,
w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem.

Wokoét Zaktadu brak jest innych przedsiewzie¢ mogacych prowadzi¢ do skumulowania oddziatywania
w zwigzku z planowanymi zmianami zwiekszenia ilosci odpadéw przeznaczonych do przetwarzania.
W zatgczeniu przedktadam ,Obliczenia wptywu emisji substancji do srodowiska z Zaktadu Odzysku
Odpadéw Nieorganicznych w m. Skarbimierz — Osiedle”, uwzgledniajgce aktualne tto, ktére
potwierdzajgcg brak wptywu na srodowisko.

12. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.

Zwiekszenie ilosci odpaddéw przeznaczonych do przetwarzania nie spowoduje wystgpienia powaznej
awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Zaktad posiada mozliwosci techniczne i organizacyjne
w zakresie magazynowania i przetwarzania wiekszej ilosci odpadéw. Technologia przetwarzania
odpadéw nie ulega zmianie, a przedstawione opracowania (oddzialywanie na powietrze
atmosferyczne i hatas) udowadniajg, ze przy wydajnosci instalacji wynoszacej 140 000 Mg/rok, nie
wystgpi zwiekszenie negatywnego oddziatywania na srodowisko. Zaktad nie jest i nie bedzie zrédtem
emisji zwigzanych z powazng awarig przemystowa, w tym katastrofy naturalnej i budowlanej co
potwierdzajg zapisy pozwolenia zintegrowanego.

13. Przewidywana ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na srodowisko.

W zwigzku ze zwiekszeniem ilosci odpadéw do przetwarzania zwiekszy sie ilos¢ odpaddéw
przewidzianych do wytworzenia, okreslonych w pozwoleniu zintegrowanym Marszatka Wojewddztwa
Opolskiego z dnia 4 wrzeénia 2014 r., znak D0S.7222.14.2014.Tt z pézn. zm.

W ponizej tabeli zawarto wykaz rodzajéw odpaddw, ktére mogg by¢ wytworzone oraz maksymalne
ilosci odpadéw wytwarzanych. Nalezy podkresli¢, ze Zaktad w ciggu dotychczasowe] dziatalno$ci
wytwarzat jedynie cze$¢ rodzajéw i ilosci odpaddw, ktére wykazane sg ponizej, a odpaddéw o kodach
19 03 05 i 19 03 07 nie wytwarzat w ogole. Odpady wytworzone bedg zagospodarowane przez
podmioty posiadajgce stosowne instalacje i decyzje na przetwarzanie tego typu odpaddédw wiec ich
wptyw na srodowisko bedzie pomijalny.
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14. Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko z
uwzglednieniem dostepnych wynikéw innych ocen wptywu na srodowisko, przeprowadzonych na
podstawie odrebnych przepiséw

Nie dotyczy.
10. Zataczniki.

1. Dokumentacja techniczna mieszadta z mikserami ( mieszalnik jednowatowy MEH 6000
o wydajnosci 55 — 160 m3/h),

2. Dokumentacja techniczna mieszadta (mieszalnik talerzowy MARC - MEV3000 - TX
o wydajnosci 2 Mg/min tj. 120 Mg/h),

3. Obliczenia wptywu emisji substancji do s$rodowiska z Zaktadu Odzysku Odpaddow
Nieorganicznych w m. Skarbimierz — Osiedle,

4. Obliczenia wptywu emisji hatasu do $rodowiska z Zaktadu Odzysku Odpadéw Nieorganicznych
w m. Skarbimierz — Osiedle,

5. Decyzja o pozwoleniu zintegrowanym z dnia 4 wrzeénia 2014 r., znak: D0S.7222.14.2014.Tt z
pdin. zm.,
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