Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu likwidacji zbiornika p.poz. oraz budowa

kanalizacji deszczowej i drenazu w obrebie niecki zbiornika zlokalizowanego
w Matujowicach dziatka nr 499.

1.0. Temat opracowania.
— likwidacja istniejacego zbiornika p.poz.
- kanalizacja deszczowa i drenazu w obrebie zbiornika.

2.0.Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora, Gmina Skarbimierz,
- uzgodnienia,

- wizja lokalna i rozpoznawcza w terenie.

3.0. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje zasypanie zbiornika p.poz. oraz wykonanie zwigzanej z tym
kanalizacji deszczowej 0,30PVC - U w obrebie zbiornika i drenazu odwadniajacego
w zbiorniku p.poz.

4.0. Charakterystyka obiektu.

Istniejacy zbiornik p.poz. we wsi Matujowice spetniat role zbiornika przechwytujgcego
wody opadowe z drogi wiejskiej. Nadmiar wody odprowadzony byt poprzez przepust
rurg @ 0,30 betonowg o dlugosci 41,0m, ktory dalej odprowadza wody opadowe
rowem otwartym wzdtuz drogi. Obecnie zbiornik jest pusty z uwagi na wykonang we
wsi kanalizacje burzowa , ktéra odprowadza wody opadowe poza zbiornikiem. Na
dnie zbiornika jest od 0,1m- 0,2m wody, ktéra jest zanieczyszczona i zagnita, $ciany
zbiornika sg zniszczone , cze$ciowo oberwane stanowig zagrozenie bezpieczenstwa
( zatgcznik: 2 fotografie)

Z uwagi na wykonanie sieci wodociagowej wiejskiej z hydrantami p.poz.,
miejscowos¢ ma zabezpieczenie przeciwpozarowe z hydrantow p.poz. Istnienie
zbiornika jest bezpodstawne. Na wniosek inwestora proponuje sie zasypac¢ zbiornik

gruzem i piaskiem oraz wykonaé¢ niezbedne prace, aby odwodnié zasypang niecke
zbiornika.

5.0. Roboty zwiazane z zasypaniem zbiornika p.poz.

Likwidacje zbiornika nalezy wykonaé poprzez zasypanie gruzem do poziomu rzednej
152,90 zageszczajac mechanicznie grunt do wskaznika 0,98.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej oraz drenazu utozy¢ podsypke
zwirowo-piaskowg o grubosci min. 15cm pod rura, utozy¢ rurociagi i drenaz ze
spadkiem podanym w czesci rysunkowej, nastepnie obsypaé rurociagi podsypkg
zwirowo-piaskowa min. 15cm ponad gérna krawedzia rurociggow i drenazu.
Drenaz z rur PVC @100mm winien posiada¢ izolacje z geowtdkniny.

Na utozonych rurociagach wykona¢ zasypanie zbiornika piaskiem do poziomu okoto
15,0cm od terenu , nastgpnie wykona¢ zasypanie gérnej warstwy humusem, ze
spadkiem 0,3% od $rodka zbiornika i wykonaé zagospodarowanie tego terenu wg
wytycznych inwestora.



6.0. Kanalizacja deszczowa z drenazem.

Wody opadowe z drogi i przydroznych rowéw oraz posesji w obrebie zbiornika
odprowadza sie do projektowanej kanalizacji deszczowej @ 0,30 bet. wykonang na
terenie zasypanego zbiornika do istniejgcego przepustu.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wykonaé 3 sztuki studni rewizyjnych
@ 1000mm o rzednych podanych w czesci rysunkowej projektu z wtazami typu
ciezkiego oraz wpust deszczowy @ 600mm. Z terenu zbiornika na rzednej
153,17 +153,27 zaprojektowano odwodnienie poprzez dwa ciagi drenarskie z rury
perforowanej @100mmPVC. Rure utozyé na podsypce piaskowo-zwirowej i owingé
geowtokning . Drenaz wiaczy¢ do studzienki St 1 powyzej 20cm, ktéry odprowadza
wody drenarskie do kanalizacji deszczowej. Na wylocie drenazu zamontowaé klapy
zwrotne. Kanalizacje wykona¢ z rur PVC - U @ 0,30 + @ 0,16 taczonych na kielich
ze spadkiem podanym w czesci rysunkowej projektu.

6.1. Budowa odgalezien studzienek rewizyjnych.

Jednoczesnie z uktadaniem kanatéw zaktada sie studzienki rewizyjne @ 1000mm.
Kanaty boczne nalezy tak fgczy¢ z kanatem gtéwnym |, aby dno ich byto powyzej
projektowanego $redniego poziomu wody lub $ciekéw w kanale — odbiorniku czyli
tzw. progiem.

Studzienki rewizyjne nalezy wybudowaé w punktach oznaczonych w projekcie.
powinny one by¢ tak ustawione, aby przeciecie osi poszczegodlnych odcinkow
kanatéw znajdowaly sie zawsze po $rodku studzienki.

Studzienki powinny by¢ zaopatrzone w stopnie wiazowe.

W dnie studzienki w celu utatwienia tagodnego przeptywu $ciekéw nalezy wykonaé
kinete odpowiadajgca czesciom przekrojow taczonych.

6.2. Przygotowanie podtoza.

Rury kanalizacyjne przy budowie kanatu powinny by¢ utozone na podtozu i mieé
spadek wykonany zgodnie z projektem.

Podtoze wykonac¢ z piasku grubosci 15cm.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu od ujecia kanatu w kierunku przeciwnym
od spadku kanatu zawsze z kielichem w gére kanatu.

7.0. Stan prawny.
Stan prawny terenu:
dziatka nr 499 — witasno$¢ Gmina Skarbimierz ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz.

8.0. Wptyw inwestycji na srodowisko w odniesieniu do § 11 ust. 2 pkt.11.
Budowa kanalizacji deszczowej oraz zasypanie zbiornika p.poz .ma za zadanie
odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji burzowej wiejskiej. Kanalizacja
deszczowa wykonana bedzie z rur PVC klasy SN8, tgczona na uszczelki gumowe.
Potaczenie rur na uszczelki gumowe zapewni szczelnoéé przewoddéw i urzadzen.
Kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur PVC-U klasy SN8 i tgczona na
uszczelki gumowe.

Budowa kanalizacji deszczowej nie pogorszy wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego otoczenie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
Zapotrzebowania, ilosci i jako$ci wody — nie dotyczy



1. Jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekéw — nie dotyczy.

2. Emisji zanieczyszczen gazowych — nie bedzie wystepowaé, nie
przewiduje sie mgiet, aerozoli oraz pytow.

3. Odpady beda krétkotrwale gromadzone, z zapewnieniem mozliwosci
selekcji powstatych odpadéw. Wywozone bedg okresowo przez
wyspecjalizowang firme na wysypisko odpadéw, na podstawie
zawartych umow.

4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, nie przewiduje sie
przekroczenia emisji hatasu — zgodna z obowiagzujgcymi przepisami.
Roboty wykonywane bedg w porze dziennej. Nie przewiduje sie
urzadzen stanowigcych zrodia promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, p6t elektromagnetycznych i innych zakidcer.

5. Na terenie przebiegu kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie
wycinki drzew. Projektowana kanalizacja deszczowa nie ma
ujemnego wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. z 2019r. poz. 1065 §12

- art.3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm. — teks
jednolity

stwierdzam na podstawie warunkéw technicznych i przepiséw odrebnych. ze
obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr ewid. 499

10.0.0swiadczenia i uwagi koncowe.

W odniesieniu do § 3 ust.1 pkt.68 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko ( Dz. U. nr 213 z 2010r. poz. 1397) projektowana do lokalizacji
w Matujowicach na dzialce nr 499 kanalizacja deszczowa o diugosci
catkowitej L=42,0m i $rednicy @ 0,30 i 0,16 nie jest magistrala przesytowa,
a odgatezieniem sieci gtéwnej wiejskiej.

Z powodu nieskomplikowanego wykonania projektu kanalizacji deszczowej
nie zachodzi koniecznos$¢ sprawdzenia projektu przez sprawdzajacego.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z nastepujacymi normami i warunkami:

v' roboty wykona¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP i sztukag budowlana,

v' wszystkie materialy zastosowane w trakcie budowy muszg posiadaé
odpowiednie atesty i by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,

v’ roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejacego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzic recznie , pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,

v przy tyczeniu nalezy zwrécié uwage na minimalng odlegto$¢ od przeszkod
punkowych aby wynosita 0,5m,

v' wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynie$¢ do
istniejgcego poziomu nawierzchni,

v w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robét na nie identyfikowane
uzbrojenie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika,

v’ przed przystapieniem do realizacji projektowanych obiektéw Inwestor przy
udziale wiascicieli budynkéw przylegtych do placu budowy powinien ustali¢




stan techniczny tych budynkéw w celu unikniecia ewentualnych
nieuzasadnionych roszczen,

do realizacji robét nalezy przewidzieé nadzor geodezyjny i wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej,

wykopy nalezy zabezpieczyé przed obsuwaniem si¢ $cian stosujac obudowy
stalowe,

przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacii przewody nalezy poddac prébie
szczelnosci,

roboty nie opisane szczeg6towo w niniejszym projekcie nalezy wykonaé
zgodnie z , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych , czes$¢ Il oraz z uzgodnieniami branzowymi.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt: Likwidacja zbiornika p.poz. oraz budowa kanalizacji
deszczowej i drenazu w obrebie niecki zbiornika.

Lokalizacja: Matujowice dziatka nr 499,

Inwestor: Gmina Skarbimierz

ul. Parkowa 12,49-318 Skarbimierz- Osiedle.

Projektant: inz. Leszek Preisnar
Czestocice 36, 57-120 Wigzéw

11.0 Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa,
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Niniejsza informacja zostata sporzadzona w nawiazaniu do obowigzujacych
aktow. W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedgcego przedmiotem
opracowania wystepujg roboty budowlane, ktérych charakter nie stwarza
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu
przepisow — jest wymagane sporzgdzenie planu BIOZ.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepiséow BHP i
przeciwpozarowych.

11.1. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie.
11.1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,
- prace ziemne w wykopach o gtebokosci do 2,0m,
- uktadanie rurociggéw PVC — U @ 0,30m,+0,16m,
11.1.2. Wykaz istniejacych i projektowanych robét budowlanych:
- obiekty istniejgce — sie¢ wodociagowa, kable energetyczne,
telefoniczne.

-obiekty projektowane - projektowana zewnetrzna kanalizacja
deszczowa.



11.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa.
Na projektowanych dziatkach nie istnieja elementy ich zagospodarowania,
ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
11.1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlano - instalacyjnych.
Roboty ziemne i instalacyjno - montazowe, typowe dla zabudowy, zagrozenia
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi — prace ziemne na gtebokosci do 2,0m oraz
prace montazowe rurociggéw:
- ryzyko spadnigcia do wykopu oraz podczas wykonywania prac
ziemnych,
- mozliwos¢ uszkodzenia ( przerwania) podziemnych urzadzen
niewidocznych na mapie,
- prace koparek w poblizu istniejacych naziemnych linii energetycznych
oraz kabli podziemnych,
- okaleczenie sprzetem mechanicznym, uzywanym przy budowie

rurociagu,
- porazeniem pradem.
11.1.5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacym niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania roboét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie BHP, podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 poz. 401).

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sbéb
postronnych oraz napisem , Uwaga wykopy. Osobom postronnym wstep
wzbroniony”.

W nocy wykopy otwarte powinny byé oswietlone czerwonym $wiattem
ostrzegawczym.

W trakcie prowadzenia rob6t niezbedne jest posiadanie $rodkéw tacznosci w
postaci telefonu komoérkowego.
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