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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej — odprowadzenie
wod opadowych z ul. Jasminowej i ul. Klonowej
w Skarbimierz — Osiedle, dz. nr 24/4, 117, 19/101, 19/99, 19/74, 19/104,
Obreb 0160 Skarbimierz Osiedle, gmina 160102_2 Skarbimierz

1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz a ,PREIS - BUD"

- Decyzja Wojta Gminy Skarbimierz LD. RI1.7230.1.98.2021 z dnia 12.07.2021r., w Skarbimierz —
Osiedle, ul. Parkowa 12

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie,

- przepisy, normy, literatura fachowa,

- uzgodnienia.

2. Zakres opracowania:
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej.

3. Temat opracowania:

Tematem opracowania jest wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej — odprowadzenie
wod opadowych z ul. Jasminowej i ul. Klonowej oraz terenéw przyleglych do w/iw ulic w
Skarbimierzu — Osiedle. Sie¢ kanalizacji deszczowej ma tez poprawi¢ przepustowos¢ istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej.

4. Dane ogédlne:

Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana jest z koniecznoscig poprawy odwodnienia ul.

Jasminowej i ul. Klonowej w zwigzku z planowang przebudowa w/w ulic. Wody opadowe bedg
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcy kanat @500, na ktérym projektuje
sie budowe studni rewizyjnej Sd1 o rzednych 152,30 / 150,25 /1 50,40.
Przebieg trasy kanalizacji deszczowej to: dz. nr 24/4 — nawierzchnia ziemna, dz. nr 117 -
nawierzchnia asfaltowa, dz. nr 19/101 — azurowe plyty betonowe, dz. nr 17/74 — drogowe ptyty
betonowe, dz. nr 19/99, 19/104 — droga asfaltowa. Z powodu duzego zageszczenia uzbrojenia
podziemnego zachodzi potrzeba wykonania wykopéw recznie w uzgodnieniu z wiascicielem sieci
zewnetrznych.

5. Warunki gruntowo — wodne:

Wg robét wykonywanych w okolicach przebiegu kanalizacji deszczowej stwierdza sig
wystepowanie gruntéw piaszczysto — zwirowych, przewarstwionych czesciowo glinami i pytami o
barwach zoftych i z6tto — szarych, grunt kat. IV. Na projektowanej trasie sieci przewiduje sig
wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci ponizej 1,5m z wahaniem do 0,5m przy duzych
opadach deszczu.

6. llos¢ wod opadowych:

Q= F;x 130l/s, ha=lls, Fz=Fcx y
Fz = powierzchnia zredukowana
Fc = powierzchnia catkowita
y = wspoiczynnik sptywu —droga g =0,9,
y = wspotczynnik — tereny wejsciowe do budynku g = 0,25

1. ul. JaSminowa
2. ul. Klonowa
3. tereny wejsciowe do budynku
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Fz1 = 1560,0 x 0,9 = 1404m>
Fz2 = 840,0 x 0,9 = 756m°
Fz3 = 6000,0 x 0,25 = 1500m>
Razem Fzc= 3660m>

Q=3660x130,0=4761/s
10000

Przyjeto kanat gtéwny @400mm PVC - U ze spadkiem i=0,2%, Q=48,0 I/s, V=0,76m/s

7. Wykopy kontrolne z pomiarem uzbrojenia podziemnego:

Z uwagi na brak szczegdélnych pomiaréw uzbrojenia podziemnego zachodzi koniecznosc
wykonania kontrolnych wykopéw recznych z pomiarem gtebokosci posadowienia urzgdzen
uzbrojenia podziemnego (sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢
gazowa, kable energetyczne). Pomiary nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot utozenia
kanalizacji deszczowej i poréwna¢ do mozliwosci utozenia bezkolizyjnego sieci deszczowe.
Wszystkie pomiary wykonaé geodezyjnie z okresleniem géry przewodu i jego $rednicy. W ramach
nadzoru autorskiego zostanie przeprowadzona korekta ewentualnej zmiany trasy i spadku
przewodow kanalizacji deszczowe;j lub przetozenie uzbrojenia podziemnego.

W ramach niniejszego opracowania wytypowano i oznaczono miejsca kontrolne wykopéw
pkt. 1 —15. Wykopy kontrolne wykona¢ przy udziale wtascicieli uzbrojenia podziemnego ,Eko -
Skarbimierz’ sp. z 0.0., Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Rozdzielnia Gazu Brzeg, Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat Opole.

8. Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur litych @400 — @ 160mm PVC-U klasy SN8,
taczong na uszczelkg gumowg
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano zabudowac studzienki rewizyjne
betonowe @1000mm, @1200mm oraz studzienki rewizyjne PVC @425mm. Wszystkie studzienki
zaprojektowano z witazem ciezkim przejezdnym - rzedng wilazu dostosowaé do istniejacej
nawierzchni drég.
Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, a nastgpnie
przykryé warstwa obsypki grubosci 30cm ponad wierzch rury — poszczegélne warstwy zaggszczac
ubijakami. Po utozeniu sieci wykop nalezy zasypaC piaskiem lub pospétka, zageszczajac go
warstwami grubosci ok. 20cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,02 zgodnie
z warunkami podanymi przez wiasciciela drogi.
Na wylocie do kolektora kanalizacji deszczowej na dz. nr 24/4 projektuje sig¢ wykona¢ separator
zanieczyszczen ropopochodnych @1200mm o przepustowosci Q=50I/s, $rednica rury @400mm wg
rysunku nr 6. W trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej wszystkie istniejace rurociagi
drenarskie nalezy potgczy¢ i odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;j.
Trase pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Gtebokoéé posadowienia sieci wynosi okoto 2,05 - 1,0 m p.p.t.
Spadek podtuzny wynosi min. 0,2 %.

Oddalenie osi projektowanej kanalizacji sanitarnej w poziomie od istniejgcego uzbrojenia powinno
wynosic:

- od przewodéw wodociggowych -08m
- od przewodoéw kanalizacji sanitarnej -1,0m
- od kabli energetycznych -0,5m
- od kabli telekomunikacyjnych -0,5m
- od stupéw o$wietleniowych i elektroenergetycznych -1,0m
- od pasa drzew -20m

9. Technologia wykonania:



9.1. Transport, skfadanie i montaz.

Rurociggi dostarczone na plac budowy winny by¢ roztadowane z ostroznoscia, aby nie
uszkodzi¢ rur. Rury nie mogg bys rzucane ani Sciggane z naczepy, powinny by¢é unoszone i
delikatnie uktadane na podktadach drewnianych. Przy skfadaniu pojedynczych sztuk rur nalezy
zwraca¢ uwage, by bosy koniec nie dotykat bezposrednio ziemi. Podtoze musi by¢ wyprofilowane
potkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania ztgczy. Podioze powinno byé
zniwelowane w ten sposéb, aby rura opierata si¢ na nim na catej swojej diugosci. Przed
przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen.

9.2. Roboty zabezpieczajace i pomocnicze.

Caly teren prac wokot winien byé zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Wokot

wykopu ustawione powinny by¢ porecze ochronne i napisy ,Uwaga wykopy, osobom postronnym
wstep wzbroniony”.
W nocy wykopy powinny posiadaé czerwone Swiatto ostrzegawcze. Porecze powinny miec
wysokos¢ 1,25m nad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu. W miejscach
przejé¢ pieszych oraz poruszania si¢ pojazdow kotowych nalezy przewidzie¢ zabudowe kiadek
drewnianych typu A2.

10. Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z siecig wodociggowg, przytgczami
wody, siecig kanalizacji sanitarnej, siecia gazowa, z kablami energetycznymi niskiego i Sredniego
napiecia oraz siecig telekomunikacyjna.
Odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu i zastosowaniu rury ostonowej dla kabli elektrycznych winna
wynosi¢ 30cm, dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej odlegto$¢ pomiedzy rurami powinna
wynosi¢ 10cm. Sie¢ deszczowg wykonaé¢ po wykonaniu kontrolnych wykopdéw z pomiarami
gtebokosci utozenia rur.

10.1. Zabezpieczenie kabli elektrycznych:

Istniejgce kable elektryczne krzyzujace sie z projektowanym rurociggiem kanalizacji deszczowej
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu A110 PS produkcji AROT Leszno. Roboty
ziemne w poblizu kabli energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z uwagami zgtoszonymi do
,Protokotu narady koordynacyjnej”. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami
nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystapieniem do rob6t w poblizu kabli nalezy wystgpi¢ w terminie 14 dni o nadzér branzowy
do wiasciciela kabli.

11. Nawierzchnia drég

Istniejgce nawierzchnie pobocza odtworzy¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w uzgodnieniach
szczegdlowych Gminy Skarbimierz. Z uwagi na planowang przebudowe ul. Jasminowej zakres robdt
odtworzeniowych nalezy szczegétowo uzgodni¢ z Gming Skarbimierz.

11.1. Roboty drogowe
W zakres robét drogowych wehodza:

a) roboty rozbidrkowe:
- nawierzchni i podbudowy pobocza drogi,
- elementéw drogowych (krawezniki, obrzeza)

b) roboty odtworzeniowe:
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod jezdnie,
- podbudowa warstw odtworzeniowych wg pkt 10.2, ppktaib

11.2 Kolejno$é robét drogowych .
Dla wykonania kanalizacji deszczowej w Skarbimierz — Osiedle, w ul. Jasminowej i ul. Klonowe;

przewiduje sig nastepujaca kolejnos¢ robét drogowych:
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1. Roboty ziemne prowadzone w jezdni nalezy wykonywa¢ w wasko przestrzennych wykopach
umocnionych, nacinajgc powierzchnig jezdni asfaltowe.

2. Zasypke piaskowa na wykopie zageszczaé warstwami o grubosci 30 cm, az do osiagniecia
wspotczynnika zageszczenia Is=1,02 dla kazdej warstwy.

3. Wiasnym kosztem i staraniem odtworzy¢ naruszong konstrukcje jezdni z zachowaniem
warunkéw podanych ponizej:

a) 20cm warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywa C50/30,

b) 25 cm warstwa odsgczajgca z pospéiki stabilizowanej mechanicznie.

4. Badania wskaznika zageszczenia podtoza i podbudowy nalezy prowadzi¢ przed utozeniem
nowej nawierzchni jezdni, wyniki badan wskaznika zageszczenia Is = 1,02 przediozy¢ do Gminy
Skarbimierz do dnia protokolarnego odbioru robét.

5. Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsiebiorstwu drogowemu,

6. Poszczegdlne warstwy odbudowane] nawierzchni podlegaja odbiorowi ze strony
Gminy Skarbimierz.

Z uwagi na planowany remont nawierzchni ul. JaSminowej nawierzchnie drogowg wykona
wykonawca na catej powierzchni ulicy.

12. Roboty ziemne
12.1. Wykonywanie wykopow
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie. W rejonie istniejacego uzbrojenia

podziemnego roboty nalezy wykonywacé recznie. Wykopy bedg wykonane, jako wykopy o $cianach
pionowych z umocnieniem scian. Do wykonania wykopow, odspajania, wydobywania urobku i
zatadunku na $rodki transportowe nalezy zastosowaé koparke jednonaczyniowg hydrauliczng z
osprzetem przedsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,15m°. Ziemie z wykopu nalezy tadowac
bezposrednio na samochdd i odwiezé na miejsce sktadowania lub sktadowac na poboczu, odwozac
tylko nadmiar ziemi. Diugos¢ otwartego wykopu nie powinna przekracza¢ 100m. z uwagi
wystepowania wody gruntowej ponizej 1,5m p.p.terenu nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu (
drenaz igftofiltry). W sytuacji wystgpienia wysokiego poziomu wody po diugotrwatych opadach
przewiduje sie odwodnienie rozliczane obmiarowo. Czas pracy pomp potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegac przepisy BHP i higieny pracy zawarte w:

-Dz. U. 1972, nr 13, poz. 93 z dnia 28 marca 1972r. - Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych, a w szczegdino$ci dla robét ziemnych rozdziat 5 § 233-250,

- Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy,

- Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 — Ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy z
pbzniejszymi zmianami.

Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podleglych sobie pracownikow w zakresie
BHP i fakt ten wpisa¢ do dziennika budowy.
Do schodzenia do wykopoéw nalezy uzywac drabin. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z desek
stalowych o wys. 1,25 m. W trakcie prowadzenia robét ziemnych przy odkryciu nienaniesionych na
mapach przewodéw drenarskich rurociagi nalezy odtworzy¢é oraz wykona¢ pomiary geodezyjne
istniejgcych rur drenarskich.

12.2. Odwodnienie wykopow

Wiasciwe utozenie rur i ich uszczelnienie wymaga suchego wykopu, dlatego tez na odcinkach
nawodnionych zastosowanie osuszenia wykopéw przy pomocy igtofiltréw lub drenazu poziomego.
Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej. Do odwodnienia przewiduje sig
zastosowaé pompy o wydajnoéci 22 m°h. Zasilanie pomp w energie elektryczng nastapi z
agregatow pradotwérczych.

12.2.1. Odwodnienie wykopow liniowych w gruntach spoistych ( gliny, ity, gliny piaszczyste) dla
okreséw suchych, odcinek Sd6 — Sd10, Sd11 - Sdt12.

Odwodnienie wykopoéw pionowych zabezpieczonych i wykopow skarpowych przewiduje sig przy
pomocy drenazu poziomego o & 50-150 mm z PVC lub PE
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Odwodnienie drenazu odbywa sig¢ do studzienek zbiorczych @ 0,8 — 1,0m w rozstawie co 50 — 100
m, skad przy pomocy pompy woda zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej. W
warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwo$¢ skorygowania w/w
wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntéw i charakterystyki drenazu.

Schemat 1°
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12.2.2. Odwodnienie wykopoéw liniowych w gruntach przepuszczalnych (piaski, pospétka, zwiry), dla
okreséw mokrych od Sd1 — Sd6.

Odwodnienie wykopdw pionowych, zabezpieczonych i wykopdw skarpowych przewiduje sig przy
pomocy igtofiltréw o diugosci 4-6 m i @ 32-60 mm.
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Rozstaw igtofiltréw przewiduje sie w zaleznosci od warunkéw gruntowych w wysokosci:

- piaski drobne — 3,0 m/d co 1,0-2,0 jednostronnie
- piaski $rednie i grube - 20,0 m/d co 1,0 jednostronnie
- pospotki i zwiry - 40,0 m/d co 1,0 dwustronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robot ziemnych istnieje mozliwo$¢ skorygowania wiw
wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntéw i stopnia zageszczenia
igtofiltréw.

0 — — i

T T T B e T e

D R T L L Lr T Ty

13. Stan prawny
Teren pod budowe sieci kanalizacji deszczowej dz. nr 24/4, 117, 19/101, 19/99, 19/74,

19/104 stanowi wtasno$¢ gminy Skarbimierz.



14. Wplyw inwestycji na srodowisko w odniesieniu do § 11 ust. 2 pkt 11
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ma za zadanie zapewnienie odprowadzenia wéd

opadowych do kanalizacji deszczowej, osiedlowej. Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z
rur PVC-U klasy SN8, tgczonych na uszczelki gumowe. Potgczenie rur na uszczelki gumowe
zapewni szczelnos¢ przewodow i urzgdzen. Na wlocie do kolektora kanalizacji deszczowej, dz. nr
247/4 projektuje sie separator zanieczyszczen ropopochodnych @1200mm o przepustowosci
Q=50I/s.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie pogorszy wptywu obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na ludzi i obiekty sgsiednie, pod wzgledem:

1. Zapotrzebowania, ilosci i jakosci wody — nie dotyczy,

2. Jakosci i sposobu odprowadzania wod opadowych — do kanalizacji osiedlowej,

3. Emisji zanieczyszczen gazowych - nie bedzie wystepowac, nie przewiduje sie mgiet, aerozoli
oraz pytow,

4. Odpady beda krotkotrwale gromadzone, z zapewnieniem mozliwosci selekcji powstatych
odpadow. Wywozone bedg okresowo przez wyspecjalizowang firme na wysypisko odpadéw, na
podstawie zawartych umow.

5. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, nie przewiduje sie przekroczenia emisji hatasu -
zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Roboty wykonywane bedg w porze dziennej. Nie
przewiduje si¢ urzadzen stanowigcych zrédta promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pél
elektromagnetycznych i innych zakiécen.

6. Na terenie przebiegu sieci kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie wycinki drzew.
Projektowana kanalizacja deszczowa nie ma ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

15. Informacje o oddzialywaniu obiektu w art. 34 ust. 3 pkt 5

Wskazanie podstawy prawnej ustalenia obszaru oddziatywania obiektu:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz.1333) art. 3 poz. 20,

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz. U. 2015r. 139
tekst jednolity z dnia 27.01.2015r. akt obowigzujgcy od 31.08.2016r.,

- Polska Norma Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN EN
1610:2015 - 10.

. Inwestycja bedzie oddziatywaé na dziatki, przez ktére przebiega trasa sieci kanalizacji deszczowej,
tj. dziatka nr 24/4, 117, 19/101, 19/99, 19/74, 19/104.

16. Oswiadczenie i uwagi koricowe
W odniesieniu do §3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9.11.2010 r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr. 213 z 2010 r.
poz.1397) projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci catkowitej 320,5m i Srednicy @400-
160mm w Skarbimierz - Osiedle (dziatka nr 24/4, 117, 19/101, 19/99, 19/74, 19/104) nie jest
magistrala, a odgatezieniem sieci gtéwnej.

Z powodu nieskomplikowanego wykonania projektu sieci wodociggowej nie zachodzi
konieczno$¢ sprawdzenia projektu przez sprawdzajgcego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z nastgpujgcymi normami i warunkami:

- roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP i sztukg budowlang,

- wszystkie materiaty zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i by¢ zgodne z obowiazujgcymi normami,

- roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia,

- przy tyczeniu nalezy zwréci¢ uwage na minimalng odlegto$¢ od przeszkdéd punktowych, aby
wynosita 0,5 m,

- wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynies¢ do istniejgcego poziomu
nawierzchni,
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- w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robé6t na nie identyfikowane uzbrojenie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika,

- przed przystgpieniem do realizacji projektowanych obiektow Inwestor przy udziale wtascicieli
budynkéw przylegtych do placu budowy powinien ustali¢ stan techniczny tych budynkéw w celu
unikniecia ewentualnych nieuzasadnionych roszczen,

-do realizacji robot nalezy przewidzie¢ nadzér geodezyjny i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie §cian, stosujgc obudowy stalowe,

- na kablach energetycznych, telefonicznych, gazociggach i sieciach wodociggowych nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne (lub zatrzaskowe typu AROT), konce wprowadzi¢ poza obrys
kanalizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami branzowymi

-roboty nie opisane szczegélowo Ww niniejszym projekcie nalezy wykona¢ zgodnie
z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czes$¢ Il oraz
uzgodnieniami branzowymi.

Projektant:

e

I .
Th2. Leszek Preisnar

pro; i :
robot w s alno%d”?rfmos‘:ama | nadzorowania

: -inZ. w zakr. inst
sanit. sieqi zewnetrznvch or,;::-m- 1 sk
nr upr. 126/Ww/74, 186175 -wmn{f}??dmﬁ
161/82°W.B.PP.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Skarbimierz — Osiedle ul. Klonowa i ul. JaSminowa,
Dz. Nr: 24/4, 117, 19/101, 19/99, 19/74, 19/104, AM 1, AM 2
Obreb 0107 Brzezina, gmina 160102_2 Skarbimierz

Inwestor: Gmina Skarbimierz
ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz — Osiedle

Projektant: inz. Leszek Preisnar
Czestocice 36, 37-120 Wigzéw

17. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa, ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu
rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

—

Niniejsza informacja zostata sporzadzona w nawigzaniu do obowigzujgcych aktow.
W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bgdgcego przedmiotem opracowania wystepuja
roboty budowlane, ktorych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w rozumieniu przepiséw nie jest wymagane sporzgdzenie planu BIOZ.
W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegac przepisow BHP.

18. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

18.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
- prace ziemne w wykopach o gtebokosci do2,1m
- uktadanie rurociggéw PVC-U @0,40 — 0,16m

18.2. Wykaz istniejacych i projektowanych robét budowlanych:
- obiekty istniejgce — sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa,
kable energetyczne i telekomunikacyjne
- obiekty projektowane — projektowana sie¢ zewnetrzna kanalizacji deszczowe;.

18.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

Na projektowanych dziatkach nie istniejg elementy jej zagospodarowania, ktére mogtyby
stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

18.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlano -
instalacyjnych.
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Roboty ziemne i instalacyjno — montazowe, typowe dla zabudowy, zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- prace ziemne na gtebokosci do 2,1m oraz prace montazowe rurociggéw

- ryzyko wpadniecia do wykopu podczas wykonywania prac ziemnych, mozliwo$é

- uszkodzenia ( przerwania) podziemnych urzadzen niewidocznych na mapie

- prace koparek w poblizu istniejgcych naziemnych linii energetycznych oraz kabli

- podziemnych

- okaleczenie sprzetem mechanicznym, uzywanym przy budowie rurociagu

- porazeniem pradem

18.5. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcym
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP, podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych oraz napisem
,Uwaga wykopy. Osobom postronnym wstep wzbroniony”

W nocy wykopy otwarte powinny by¢ o$wietlone czerwonym Swiattem ostrzegawczym.

W trakcie prowadzenia robét niezbedne jest posiadanie srodkéw tgcznosci w postaci telefonu
komérkowego.

Projektant:

P,

¢ inz | eszek P
- dgm;ﬁ‘é% dkieromnigﬁ\lmia
- >l inst.-in
3 4,186/75 Wwm
161/82WB.RPP ATITTHvwm,



