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Skarbimierz Osiedle 30.06.2021r
PELNOMOCNICTWO

Do wystapienia w imieniu Gminy Skarbimierz w celu uzyskania uzgodnien i decyzji
niezbednych dla realizacji zadania pod nazwag:

»REMONT NAWIERZCHNI DROGI ORAZ CHODNIKOW W
SKARBIMIERZ OSIEDLE DZ 19/104,19/74,19/101,19/99,117"

UPOWAZNIAM

Pana Zbigniewa Szypulskiego legitymujacego si¢ dowodem osobistym DBB 747229,
wydanym przez Wojta Gminy Skarbimierz do reprezentowania Gminy Skarbimierz

w celu uzyskania uzgodnien i1 decyzji niezbednych dla opracowania projektu technicznego
realizac)i zadania pn:

»REMONT NAWIERZCHNI DROGI ORAZ CHODNIKOW W
SKARBIMIERZ OSIEDLE DZ 19/104,19/74,19/101,19/99,117"

Niniejsze pelnomocnictwo jest udzielone na czas realizacji przedmiotowego zadania.
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Zbigniew  Szypulski

49-300 Brzeg
Lipki ul. Kolejowa 10
pelnomocnictwo

Lipki 2021-06-29

£KO-SKARBIMIERZ" Sp. Z 0.0.)
SEKRETARIAT -

o | 30 -0- 2021

| =

Eko-Skarbimierz Sp. z o.o.
49-318 Skarbimierz Osiedle
ul. Akacjowa 9

W zwiazkiem z planowanym remontem nawierzchni drogi 19/104,
19/74, 19/101, 19/99 z wiaczeniem do drogi 117 ul. Klonowa w Skarbimierz
Osiedle, zwracam sie z uprzejma pro$ba o uzgodnienie 1 wydanie opinii
odnoénie istniejgcej sieci wodociagowej, kanalizacyjnej oraz burzowej.
Planowany remont obejmie wymiane istniejgcej nawierzchni oraz chodnikoéw
ze zjazdem na ul. Klonowa.

Zal.: 4 egz. Mapy do celow projektowych
Skala 1:500
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EKO-SKARBIMIERZ” Sp.z0.0

49-318 Skirgr;;gﬁ'gos“’d‘a Zbigniew Szypulski
rel.:77 411 14,15.53; 1’174116&_5197953 ul. Kolejowa 10, Lipki
Regon: 83 dbooeTosTS 49-300 Brzeg

dot. remontu drogi w Skarbimierz — Osiedle dz. nr 19/104, 19/74, 19/101, 19/99 z
wigczeniem do drogi 117 ul. Klonowa

LEKO — Skarbimierz” Sp. z o0.0. uzgadnia zabudowg istniejacej sieci
wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej pod projektowanym remontem
nawierzchni drogi w miejscowosci Skarbimierz - Osiedle na dz. nr: 19/104, 19/74,
19/101, 19/99 z wiaczeniem do drogi 117 ul. Klonowa pod nastepujgcymi
warunkami:

1. Wszystkie prace na i w poblizu naszych urzadzen wykona¢ ze szczegdlna
ostroznoscia pod nadzorem stuzb technicznych ,EKO - Skarbimierz”
Sp. zo.0. "

2. Zglosi¢ pisemnie z wyprzedzeniem 15 dni termin rozpoczecia prac.

3. Wyregulowa¢ do nowo potozonej nawierzchni drogi skrzynki uliczne z
istniejacych zasuw, nawiertek, hydrantow oraz wyregulowa¢ wiazy studzienek
kanalizacji sanitarnej.

4. Po zakonczeniu remontu zglosi¢ odbior do siedziby Spétki w celu sprawdzenia
prac wyszczegolnionych w pkt.3.

5. W przypadku uszkodzenia naszych urzadzen Inwestor ponosi koszty usunigcia
awarii.

DYREKTOR
ds. technicznyich i inwestycji

Slawomir-Kamiriski



GMINA SKARBIMIERZ
ul. Parkows 12
Skarbimierz-Osiedle
49-318 Skarbimierz
NIP- 747.050-05-48

Zbigniew  Szypulski
peinomocnictwo

SEKRETARIAT OGOLNY
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zak:ag Gawl:iczv w Opolu

w Brzegu
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Skierowano do

Skarbimierz Osiedle 2021-07-08

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z o.0.

Oddziat w Zabrzu

Zaktad Gazowniczy w Opolu
Rozdzielnia Gazu w Brzegu
49-300 Brzeg

ul. Chocimska 2

W zwiazkiem z planowanym remontem nawierzchni drogi Dz. 19/99 w
Skarbimierzu Osiedle, zwracam sie z uprzejma prosbg o uzgodnienie i wydanie

opinii odno$nie istniejacej siecl.

Planowany remont obejmie wymiane istniejgce]j nawierzchni drogi o

szer. 4,00 m

Zal.: 2 egz. Mapy zasadnicze
Skala 1:500
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SPOLKA GAZOWNICTWA

wonneo 2307 201

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. @( /(
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu ”

ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 443 52 50, faks 44 443 52 42
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Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym GminaBkarbimierz
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Parkowa 12
tel. 77 44 35 191 Skarbimierz - Osiedle
ryszard.gwozdek@psgaz.pl 49-318 Skarbimierz
Wasz znak:

Opole, 16.07.2021
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.343.21

Dot.: Uzgodnienie przebudowy nawierzchni drogi dz.19/99 w Skarbimierzu -Osiedle

Szanowni Panstwo

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu informuje

,Zze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg przebiega czynna sie¢ gazowa niskiego

cisnienia z rur polietylenowych DZ 160 Pe wybudowana w 1998r. Gieboko$é

posadowienia 0.8-1.2 m  Niniejszym pismem pozytywnie uzgadniamy przebudowe

nawierzchni jezdni na dziaice 19/99 w Skarbimierzu -Osiedlu . Z uwagi na lokalizacje

elementow infrastruktury drogowej w strefie kontrolowanej sieci gazowej i zblizenia do

sieci gazowe] podajemy warunki jakie nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu projektu

budowlano-wykonawczego i pézniejszej przebudowy jezdni

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wykopy kontrolne pod nadzorem Stuzb
Technicznych Gazowni w Brzegu w miejscach kolizyjnych celem doktadnego
Zlokalizowania istniejacej sieci gazowej

rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa nalezy dostosowac do
wymogéw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(DZ. U. 2013 poz. 640),

Polska Spoika Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
Oddziat Zakiad Gazowniczy w \_puf’ ul Armii Krajowej 2, 45-071 ‘;Do‘e

KRS 0000374001, Sad Rejonowy da Krakoy 0Sp

NIP 5252496411, REGON 142
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W przypadku nie zachowania normatywnych odlegto$ci od gérnej nawierzchni
projektowanej jezdni , sposob ewentualnego zabezpieczenia istniejacych sieci
gazowych nalezy uzgodnic¢ ze Stuzbami Technicznymi Gazowni w Brzegu

w przypadku koniecznosci wykonania przebudowy istniejacej sieci nalezy wystgpic
do tut. Zakltadu o wydanie warunkéw przebudowy odcinkéw sieci kolidujgcych z
projektowang przebudowe

w przypadku koniecznosci przebudowy sieci gazowej projekt budowlano-
wykonawczy przebudowy sieci gazowej ( o ile zajdzie taka konieczno$¢ ) lub
zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej itp. nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym Zaktadu Gazowniczego w Opolu

prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej winne by¢ realizowane pod ptatnym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,

ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robét
usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

o terminie prowadzenia robét w poblizu urzgdzenn gazowych nalezy powiadomié
pisemnie Gazownig w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

zakres rzeczowy ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowej ( obnizenie |,
ztozenie rur ochronnych lokalizacja i usytuowanie istniejgcych skrzynek armatury
sieci gazowej itp.) nalezy uzgodnic ze stuzbami technicznymi Gazowni w Brzegu
i nalezy zleci¢ do wykonania firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia,
wykonanie zabezpieczenia ( lub obnizenia) odcinkéw sieci gazowej nie moze
sie wigza¢ sie z przerwg w dostawie gazu do odbiorcow. Ewentualne koszty
zwigzane z zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorcow
spowodowane wykonaniem zabezpieczenia odcinkow istniejgcej sieci ponosi
Inwestor.

Dysponent sieci zastrzega sobie mozliwos¢ oceny istniejgcych elementéw
infrastruktury gazowej podczas prowadzonych prac budowlanych a w przypadku ich
ztego stanu technicznego mozliwos¢ ich przebudowy badZz wymiany podczas
prowadzonych prac budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja

Czynng sie¢ dystrybucyjng niskiego cisnienia zaznaczono kolorem Zzoéitym na

zatgczonej mapie.



Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie
z cennikiem ustug pozataryfowych

Wykonane zabezpieczenie odcinkow sieci gazowej badz ewentualna przebudowa i ich
realizacja bedzie traktowana przez Zaktad Gazowniczy w Opolu jako naprawienie
szkody wyrzadzonej dziatalnoscig Inwestora. Planowane do zabezpieczenia odcinki
sieci gazowe] nie zwiekszajg wartosci uzytkowej sieci gazowe] w zwigzku z tym
przekazanie oraz wiaczenie wykonanych w ramach zabezpieczenia odcinkéw sieci
gazowej do czynnej sieci nastapi na podstawie Protokotu Wigczenia do Eksploataciji

Przebudowanej Sieci Gazowej.

JAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndéw. Szczegélowa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas’”.

Z powazaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Brzegu

3. ZMDZ ala + mapa Z-c Oddziatu
s. nych

Mir keziot
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogblne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg rysunki techniczne wykonania
planowanej przebudowy nawierzchni utwardzonej drogi
osiedlowe] w Skarbimierzu Osiedle

1.2 Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Skarbimierz

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie parametrow
technicznych wykonania przebudowy nawierzchni
utwardzonej drogi na nowa pokryta 5 cm dywanikiem z
betonu asfaltowego AC-11S jako warstwe $cieralng.
Zakres opracowania obejmuje czeSciowa lub catkowitg
wymiane utwardzenia istniejgce) drogi osiedlowe] pokryte]
masg asfaltowa, ptytami betonowymi lub plytami azurowymi
typu Jumbo.

1.4 Wykorzystane materialy

Wizja lokalna oraz pomiary w terenie

Uzgodnienia z inwestorem

Uzgodnienia Eko — Skarbimierz Sp. z o.0.

Uzgodnienia Przedsiebiorstwo Wodociagow 1
Kanalizacji w Brzegu

Uzgodnienia Polska Spétka Gazownictwa

e Obowiazujace normy, normatywy i przepisy techniczne.

2. Zagospodarowanie terenu

Droga osiedlowa w Skarbimierzu Osiedle zlokalizowana jest po
prawej stronie ul. Klonowej z wjazdem na ul. Jasminowa Dz. 19/101,



19/74, 19/104 oraz réwnolegla do ul. Klonowej Dz. 19/99.
Istniejgca droga utwardzona jest:
® Dz. 19/101 ptyty azurowe typu Jumbo. Po obu stronach jezdni
chodnik z ptyt chodnikowych betonowych 50x50. Od strony
jezdni kraweznik betonowy po stronie przeciwnej obrzeze
betonowe.
® Dz. 19/74 ptyty betonowe 2,00x5,90. jezdnia szer. 4.00m.
Po obu stronach wjazdy na posesje wykonane z réznych
materiatow.
® Dz. 19/104 nawierzchnia asfaltowa szer. 3.50 m
® Dz. 19/99 nawierzchnia asfaltowa szer. 4.00 m z wjazdami na
posesje wykonanymi z r6znych materiatow.
Z uwagil na wzrastajace natezenie ruchu pojazdami
mechanicznymi, a takze w celu podniesienia parametrow
technicznych 1 uzytkowych istniejacej drogi wystapita
konieczno$¢ wykonania jej przebudowy z wykonaniem
jednolitej nawierzchni z dywanika asfaltowego.
Po obu stronach jezdni Dz. 19/101 oraz 19/74 chodnik z
kostki betonowe] w kolorze szary—antracyt o szeroko$ci
zmiennej 1.50 - 1.00
Wody opadowe odprowadzane beda bezpos$rednio do nowej
kanalizacji burzowej ( osobne opracowanie).
Na terenie objetym wykonaniem planowanych prac wystepujg
zaznaczone na mapach elementy uzbrojenia, nie kolidujace z
planowanymi pracami.
Z uwagi na mozliwe niezidentyfikowane uzbrojenie (teren
dawnego lotniska wojsk radzieckich) nalezy zachowa¢
szczegblna ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych

3. Stan istniejacy

Przebudowywane drogi znajduja sie w miejscowos$ci
Skarbimierz Osiedle gmina Skarbimierz i stanowi droge
osiedlowa o nawierzchni utwardzone;j.
Wszystkie nawierzchnie w stanie technicznym ztym, mocno
zuzyte, popekane z zastoinami wody opadowej.
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Na catej diugosci o znieksztalconym profilu.

4. Rozwigzania projektowane

4.1 Wzdtuz istniejacej drogi Dz. 19/101 nalezy:
Rozebra¢ istniejaca nawierzchnie z ptyt azurowych.
Rozebra¢ korytka $ciekowe oraz kraweznik betonowy.
Rozebra¢ nawierzchnie z ptyt chodnikowych betonowych.
Rozebra¢ obrzeze betonowe.
Roboty ziemne polegajg na usunieciu istniejacej podbudowy z
kamienia famanego oraz innych materialow.
Materiaty betonowe z rozbiorki wywie$¢ na miejsce wskazane
przez inwestora (do 1km)
W korycie drogi utozy¢ kolejno:
e Podbudowe z piasku gr. 20 cm (po zageszczeniu)
e Podbudowe zasadnicza z kruszywa 0-63 mm gr. 20cm
( po zageszczeniu)
e Podbudowe z kruszywa 0-31 mm gr. 8 cm (po
zageszczeniu)
e Nawierzchnie §cieralng z betonu asfaltowego AC-11S
gr. 5 cm
Zjazdy do 1stniejgcych posesji pofaczy¢ z nowo wykonanag
nawierzchnig
4.2 Wzdtuz istniejacej drogi Dz. 19/74 wykona¢:
Wzdtuz istniejacej nawierzchni z plyt betonowych utozy¢
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 na tawie betonowej
Z oporem.
W korycie pod nawierzchnie z kostki betonowej utozy¢ kolejno:
e Podbudowe z piasku gr. 20 cm (po zageszczeniu)
e Podbudowe zasadnicza z kruszywa 0-63 mm gr. 20cm
( po zageszczeniu)
e Podsypka kruszyna gr. 3 cm
e Kostka betonowa szara—antracyt 8x10x20
e Obrzeze betonowe 6x20x100 na fawie betonowej z
oporem



e Nawierzchnie z ptyt betonowych pokry¢ warstwg betonu
asfaltowego (warstwa profilowa érednio 3 cm) po
skropieniu masg asfaltowa

e Utozy¢ warstwe $cieralna z betonu asfaltowego AC-11S
gr. 5 cm

e Korytko $ciekowe po obu stronach jezdni uzyska¢ nie
ukladajac warstwy $cieralnej na szerokosci 20 cm po
obu stronach jezdni.

4.3 Wzdtuz istniejacej drogi Dz. 19/104 wykonac¢:
Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej $rednio 2 cm.
Po obu stronach jezdni utozy¢ korytko $ciekowe betonowe
8x25x33na podbudowie betonowej z oporem.

Pod korytkiem utozy¢ kolejno:

e Podbudowe z piasku gr. 20 cm (po zageszczeniu)

e Podbudowe zasadnicza z kruszywa 0-63 mm gr. 20cm
( po zageszczeniu)

e Podbudowe z kruszywa 0-31 mm gr. 8 cm (po
zageszczeniu).

Utozy¢ warstwe betonu asfaltowego AC-11S grubosci 5 cm po
skropieniu powierzchni asfaltem

4.4 Wzdtuz istniejacej drogi Dz. 19/99 wykonaé :

Po obu stronach jezdni odcig¢ pas nawierzchni asfaltowej 0,25
m wraz z cze$cig podbudowy.
Utozy¢ korytka $ciekowe betonowe 8x25x33na podbudowie
betonowej z oporem
Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej $rednio 2 cm.
Ulozy¢ warstwe betonu asfaltowego AC-11S grubo$ci 5 cm po
skropieniu nawierzchni asfaltem.
4.5 W zakolach drogi utozy¢ kolejno warstwy jak w poz. 4.1
4.6 Przyjeto nastepujace parametry drogi: '
e Klasyfikacja drogi —droga gminna D
e Szeroko$¢ jezdni — 3,50 m
e Szeroko$é¢ korytek odwadniajacych 0,25 po obu
stronach jezdni.
e Chodnik z kostki betonowej o szer. zmiennej 1,00-
1,50m '
e Przewidywany ruch — KR1
e Droga jedno jezdniowa



e Dopuszczalna predkos¢ — 40 km/h

5. Roboty ziemne

5.1 Roboty ziemne ograniczaja sie do korytowania pod
nawierzchnie jezdni i chodnika.

5.2 Korytowanie drogi w miejscu gdzie brak uzbrojenia
mozna wykona¢ mechanicznie. W pozostatych miejscach
podczas robé6t ziemnych zachowaé szczegblng ostroznosé,
a nawet prace wykona¢é recznie.

5.3 Materiat z podbudowy, frezowine oraz gruz wywie$ na
wysypisko celem utylizacji. _

5.4Podtoze gruntowe zages$ci¢ zageszczarkami
mechanicznymi warstwami do normowego wskaznika
zageszczenia.

6. Uwagi koficowe

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw zawartych
w cze$ci opisowej

e Waszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

e Przy natrafieniu w czasie robo6t ziemnych na
niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne

e W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na
nieznane uzbrojenia terenu, przerwaé¢ prace 1
niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

e Rozpoczecie robét zglosi¢ inwestorowi
Przestrzega¢ warunkéw uzgodnien z czgéci opisowej
Wszelkie watpliwosci zglasza¢ inwestorowi celem wyjasnienia

UWAGA:
Zachowad istniejgce rzedne wysokosci w nowo wykonanej nawierzchni.
Po wykonaniu nowej nawierzchni zleci¢ pomiary powykonawcze

(geodezyjna - inwentaryzacja)



Materiaty uzyte do wykonania robot drogowych powinny
posiada¢ atesty 1 $wiadectwa jakos$ci. Wykonawca robo6t
drogowych jest zobowigzany do stosowania tymczasowych
urzadze n  ( tj. zapor, $wiatel ostrzegawczych, sygnatow)
zapewniajacych bezpieczenstwo ruchu pojazddéw 1 pieszych w
czasie wykonania robét,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami 1 przepisami branZowymi pod nadzorem drogowym
oraz zgodnie z wymaganiami BHP i1 ochrony p.poz

Po wykonaniu rob6t drogowych teren nalezy uporzadkowac.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow zawartych w
cze$ci opisowej

Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na
niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne

W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na nieznane
uzbrojenia terenu, przerwaé¢ prace i1 niezwiocznie powiadomié
odpowiednie stuzby.

Rozpoczecie roboét zglosi¢ inwestorowi

Przestrzega¢ warunkow uzgodnien z cze$ci opisowe]

Wszelkie watpliwo$ci zglasza¢ inwestorowi celem wyjasnienia

W trakcie prowadzenia rob6t drogowych nalezy zwrocié
szczegblng uwage na istniejace instalacje zaznaczone na mapach,
a roboty ziemne w ich poblizu nalezy wykonywa¢ recznie.

W  trakcie prowadzenia rob6t nalezy  wykorzystac
inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych wcze$niej
instalacji, w terenie pod wzgledem sytuacyjnym i wysoko$ciowym.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw zawartych
w cze$ci opisowe]j

e W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na
nieznane uzbrojenia terenu, przerwaé¢ prace i
niezwiocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

e Rozpoczecie robét zglosi¢ inwestorowi

e Przestrzega¢ warunkéw uzgodnien z cze$ci opisowe]



e Wszelkie watpliwos$ci zgtasza¢ inwestorowi celem
wyjasnienia

e Sprawdza¢ w czasie rob6t ziemnych zgodno$é
uzbrojenia z trasa okres$long na mapie.

e Rozpoczecie rob6t zglosi¢ wszystkim uzytkownikom
uzbrojenia

e podziemnego

Niezaleznie od stopnia doktadnoséci 1 precyzji dokumentéw
otrzymanych od Inwestora, definiujgcego ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu kon
cowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie
1 sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu. W przypadku domniemania lub
pojawienia sie nieécisto$éci lub bledéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora. Rysunki 1 cze$¢ opisowa sa dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie ,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu.

W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow dok. nalezy
zglosi¢ to Inwestorowi.

Przed przystagpieniem do robét ziemnych naleZy poprzez
wykonanie odkrywek zlokalizowaé¢ istniejacy przebieg urzadze f
infrastruktury obcej, ktora mogtaby zosta¢ uszkodzona w trakcie
prowadzonych prac, ze szczegblna uwagg urzadzen przebiegajacych
poprzecznie do ulicy i ustali¢ rzeczywista gteboko$¢ posadowienia
urzadze n uzbrojenia. Wszelkie prace ziemne wykonywane w
okolicy urzadzen uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie pod fachowym
nadzorem technicznym. Po wykonaniu koryta, ale przed ukiadaniem
warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni nalezy
istniejace podioze zages$ci¢ do normatywnego wskaznika Is=1,00

4. Wplyw inwestyciji na §rodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie
eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania rownowagi
$rodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki



dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujacych oddziatywanie na
srodowisko przedmiotowej inwestycji.

5. Ochrona P.Poz

Wszystkie materialy uzyte w projekcie musza by¢ co najmnie]
trudno zapalne oraz posiada¢ obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. Wytyczne dotyczace planu ,BIOZ”

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do robo6t
budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagrozenia:

e Mozliwo$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane
na mapie

e Praca ludzi z pracujacymi maszynami drogowymi i sprzetem

e Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi do
uktadania nawierzchni

e Bliskie sgsiedztwo zabudowan - mozliwo$¢ wtargniecia
obcych na plac budowy.

Instruktaz pracownikow:
e Szkolenie wstepne w zakresie BHP
e Instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP
e Instruktaz stanowiskowy ze szczegbélnym uwzglednieniem
tematow: '
- roboty drogowe
— wspolpraca z maszynami 1 pojazdami, sygnaty
komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn
— odziez robocza 1 ochronna
~ zapoznanie pracownikéw w czasie szkolen z
zagrozeniami



wynikajacymi z realizacji zamierzenia budowlanego

_Fakt odbycia szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w
dokumentacji prowadzonej przez wykonawce robo6t.
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