Przebudowa drogi osiedlowej Jasminowa-Klonowa. KEJIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
__1Roboty przygotowawcze : S
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km }
d.1/0119-03 réwninnym
0.407 |km 0.407
i RAZEM 0.407
2 Roboty rozbiérkowe e = .= T
2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m I
d.2/0813-03 wej | ‘
79.752 |m 159.500
RAZEM 159.500
3/KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02 ‘
|79.75"2 m 159.500!
| 1  RAZEM 159.500
4 KNR 2-31 |Rozebranie §ciekéw z elementéw betonowych o grub. 15 cm na podsypce 'm [
d.2/0817-05 |cem.piaskowej J
| |79.75 {m I 79.750
| ’ | RAZEM 79.750
5|KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wy- |m2
d.2 0811-02 'pa*memem spoin piaskiem ‘
|analogia typu JUMBO wraz z krawgznikami potozonymi na fask '
| |79.75"4.40 m2 350.900
| RAZEM | 350.900
6 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 ‘
d.2/0815-07  |cem.piaskowej E
lanalogia | ?
{ (79.75*1.00)*2 m2_ | 159.500|
| RAZEM 159.500
7 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm /m2 [
d.2/0802-07 ! ‘
159.500+79.75*4.60 m2 | 526.350/
‘ | RAZEM | 526.350
8/KNR 2-31 Mechamane rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2 ‘
d.2 0802-08 |grub. dod. 5 cm ‘ \
T 526.350 ‘m2 526.350,
| ‘ ' RAZEM 526.350
9|KNR 4-01 'Wywobz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km im |
d.2 0108-07 ‘grunt.kat. IV ‘
526.350°0.55 ‘m3 289493
| ‘ ' RAZEM ‘ 289.493
10{KNR 4-01 ‘Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km dod. m3
d.2/0108-08 13 km ‘ |
1289.493 md | 289.493|
. | |[RAZEM |  289.493
11/KNR 4-04  Wywiezienie plyt betonowych JUMBO+kraweznikéw+obrzezy+piyt chodni- |m3 | [
d2/1103-04  kowych z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu | '
|analogia |samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km |
. |79.754.60*0.12-(79.75"0.15%0.25)"2-(0.06"0.20*79.75)*2+(1.00*79.75"0.07) m3 47.292
..2 | |
i ' |RAZEM | 47.292
3 Pmbudowa drogi ul. Jasminowa Dz. 19/101 _ . = B
- 12/KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w  korycie lub [m2 [ [
d.3/0104-07 |na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm . ' '
I |79.75%4.30 m2 | 342.925|
; | RAZEM [ 342.925
13|KNR 2-31 IWykonarue i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub m2
d.3|0104-08 |na calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. ‘
I |Krotnos¢ = 10 ‘ ‘
. 342925 m2__ | 342925
| | ‘ ' RAZEM 342.925
14 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2 ‘
d.3/0114-05  om \ 1
|79.75"4.00 im2_ | 319.000
\ | ! | RAZEM 319.000
15 KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy daiszy 1 cm ;m2 |
d.3/0114-06 |grub.po zaggszcz. ‘ ;
* Krotnos¢ = 5 | ,
m2_ | 319.000
‘ ‘ [RAZEM | 319.000
16 /KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 'm?2 [ ‘
d.3 0114-07 cm ‘ . |
| 319.000 m2 | 319.000
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Lp.  Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
‘ ' 'RAZEM | 319.000
17/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek z betonu asfaltowego AC-11S - warstwa Scieral- lml i [
d.3/0310-05 |na asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm [ |
|79.75*3.60 |m2 287.100|
' | RAZEM ; 287.100
1BLKNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2 [ |
d.3/0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 1 [
Krotnosé = 2 [
287.100 m2_ | 287100|
| | RAZEM 287.100
~_4 Chodnik ul. Jasminm _Dz. 19/101 =3 - . =
19|KNR 2-31  tawa pod krawezniki i $ciek betonowa z oporem \m3 [ .
d.4/0402-04 | ! 5
(79.75%0.58*0.25)*2 1m3 i 23.128|
[ | | RAZEM 23.128
20|KNR 2-31  Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piasko- m [
d.4/0403-05 |wej [
79.75"2 m | 159.500
| |  RAZEM 159.500
21 KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki betonowejj o wys. 8 cm na podsypce piaskowej-1 |m \
d.4/0608-01 |rzad, 0,20m . ‘ |
‘analogia | | ‘
T 179.75*2 'm ____159.500,
| |  RAZEM 159.500
22/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 'm3 ‘
d.40402-04 . i
analogia | { | ‘
T 79.75*0.21*0.20" m3 | 3.350|
| RAZEM | 3.350
23‘ KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- 'm | .
d.4 0407-01 prawa cem.
79.75"2 m_ | 159 500.
|RAZEM 159.500
24 KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub \m?2 |
d.4 0104-07 na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm , [
(79.75*1.20)*2 m2 | 191.400
| RAZEM 191.400
25/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub |m?2 !
d.4/0104-08 \na calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. | .
Krotnosé = 10 |
191.400 m2 191.400
| RAZEM l 191.400
26 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 'm2 | '
d.4/0114-05 | cm | [
(79.75*1.00)*2 ‘m2 159.500
| RAZEM 159.500
27 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4 011408  grub.po zageszcz. ‘
' |Krotnoéé = 5
(79.75*1.00)*2 m2 | 159.500
: 'RAZEM 159.500
28 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 m2 \
d.4 0114-07 lem ! \
1159.500 m2 | 159.500
| RAZEM 159.500
29 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4/0114-06  |grub.po zageszcz.
|Krotnos¢ = !
|159.500 |m2 159.500
| RAZEM | 159.500
30/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. | m?2
d.4/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2 ; ‘
! (79.75"1.00)"2 m2 | 159.500
| . | RAZEM 159.500
5/Droga ( botonowa) Dz. 19/74 - e
31 KNR 2-31 [tawa pod krawezniki z oporem [m3 ‘
d. 5|0402-04 ‘ .
| /((82.60-1.50)*0.30*0.25)*2 im3 | 12.165
' 3 ' | RAZEM 12.165
32|KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piasko- |m '
d.5/0403-05 |wej .
|(82.60-1.50)*2 Im 162.200!
L3
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia . j.m. | Poszcz Razem
! |[RAZEM | 162.200
33 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betcnowa z oporem 'm3 | [
d.5 0402-04 | ; | L
analogia | | | |
|((82.60-1.50)*0.21*0.20)*2 'm3 | 6.812
| | | RAZEM 6.812
34 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-|m f
d.5 0407-01 prawg cem. ‘
l (82.60-1.50)"2 m 162.200
| RAZEM 162.200
35/KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warsiwy odsgczajgcej w korycie lub |m2 ‘ [
d.5/0104-07 |na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm [ J
((82.60-1.50)*1.00)*2 m2_ | 162.200,
| | RAZEM 162.200
36/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub | m2 ‘
d.5/0104-08 na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. ‘
' |Krotnos¢ = 10 \
|162.200 m2 | 162.200
‘ ; 'RAZEM 162.200
37 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2 [ j
d.50114-08 |cm | |
\ ((82.60-1.50)*0.94)*2 im2 | 152.468
| 1 'RAZEM  152.468
38 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm m2 |
d.50114-06  |grub.po zageszcz. | :
Krotnosé = 5 |
i ((82.60-1.50)*0.94)*2 |m2 I 152.468
[ ' | RAZEM | 152.468
39/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2 | .
d.5 0114-07 i |
' 152.468 m2_ | 152468
| | | RAZEM ! 152.468
| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2 [
50114-06  grub.po zageszcz. % .
\Krotnosé = -5 } .
152.468 |m2 152.468
[ { RAZEM 152.468
41/NNRNKB  Ukiadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 'm2 i [
d.5231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2 ‘ ; |
'm2
e - *RAZEMZ 468% 152.468
42 KNR 2-31 'Wyrowname istniejacej podbudowy mieszanka mineraino-asfaltowa z wbu- |t i
d.50108-02  dowaniem mechanicznym - warstwa profilowa do 50kg/m2 - ‘ \
i (82 60*3.60+3.00*2)*0.050 it | 15.168|
\ | ' RAZEM | 15.168
43‘ KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 'm2 ‘ }
d.5 1004-07 | ‘
| |82.60*3.60+3.00*2 m2 | 303.360
| ‘ i | RAZEM 303.360
44]KNR 2-31  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC-11S - warstwa Scieralna asfaltowa - | m2 |
d.5/0310-05 'grub.po zageszcz. 3 cm i :
- 182.60%3.60+3.00°2 m2__ | 303360
| | [ | RAZEM ? 303.360
45/KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC-11S - warstwa $cieraina asfaltowa - |m2 [
d.50310-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. . ; !
‘ 'Krotnoéé = 2 | i [
1303.360 m2 | 303.360
| RAZEM | 303.360
6 Plzebudowa adrogi Dz.19/104 S - L2 o
46 KNR AT-03 ‘Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm 'm
d.6/0101-02 w
| (57.50+36.50)*2 m | 188.000,
| |  RAZEM | 188.000
47|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - 10cmgle- m2 ‘ |
d.6/0102-01  |bok.koryta \ | ‘
188.00%0.35"0.60 |m2 | 39.480!
|  RAZEM 39.480
48|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.|Il-IV - za kazde =~ |m?2 j
d.6/0102-02 dalsze 5 cm giebok.koryta | ‘
1188.00*0.35%0.60 |m2 | 39.480|
‘ } |[RAZEM | 39.480

5
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Przebudowa drogi osiedlowej Jasminowa-Kionowa.KEJIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
49 KNR 2-31 'Mechanlcze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej |m2 ! [
d.6/0104-05 |szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm f ] |
scieki | | |
| n((57.50+36.50)'0.35)"2 |m2 65.800
I ' RAZEM 65.800
50/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej |m2 :
d.6/0104-06  |szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. :
|Krotnosé = 10 ‘ - ,
|65.800 m2_ | 65.800|
' | |RAZEM | 65.800
51 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 m2 |
d.6/0114-05 ‘cm ‘ ;
|65.80 m2_ | 65.800
[ ] | RAZEM i 65.800
52 KNR 2-31 ]Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm |m2 | |
d.6/0114-06 'grub.po zageszcz. ;
‘1 Krotno$¢ = ;
|65.80 m2 | 65. aoo‘
| | [ ' RAZEM 65.800
53/KNR 2-31 tawa pod korytko Sciekowe z oporem fm3 |
d.6/040204 | : | |
|((57.50+36.50)"0.35*0.25)"2 m3 16.450_
F ‘ RAZEM 16.450
54|KNR 2-31 iScieki z pref.betonowych o grub. 8 cm na podsypce cem.piaskowej m ‘ ‘
d.6|0606-03 ; { ‘ \
|analogia | ! | :
. |(57.50+36.50)*2 |m 188.000
' [ RAZEM 188.000
55 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- m2 | [
d.6/0102-01 |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km ! [ l
|(57.50+36.50)*3.50 |m2 329.000/
\ | RAZEM | 329.000
56 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | i
d.G‘ 1004-07 + ! i
dodatkowe | ' | !
|poszerzenie i . .
‘wjazdna | : I |
19/97 ‘ [ ; '
| 329.000+10.00*5.00 m2_ | 379.000,
! | | RAZEM [ 379.000
57 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2 |
d.6/0310-01 po |wiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm | |
|ulotonlu ru- ‘
rociagu | ‘ ,
(43.00+1'3.00)*2 m2 92.000
‘ RAZEM 92.000
58 KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC-11S - warstwa $cieralna asfaltowa - \mz .
d.6/0310-05 ;gmb po zageszcz. 3 cm ‘ | ;
| |379.00 m2 | 379.000
. \  RAZEM ? 379.000
59 KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC-11S - warstwa $cieralna asfaltowa - m?2 |
d.60310-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. | \
Krotnosé = 2 | | |
'379 0o im2 | 379.000)
‘ 'RAZEM | 379.000
7 Prquudowa drogi Dz.19/99 ol il
60 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pifa nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m [ ‘
d.7/0101-02 : [ \
1 |(125.00*2)-3.50-3.60-4.00+10.15"2+8.25"2 m | 275.700|
' | RAZEM ' 275.700
61/KNR 2-31 \Wykoname koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - 10 cm gle- 1m2 [ [
d.7/0102-01 'bok.koryta . '
| 110.00*-5.00 'mz | -50.000|
| | RAZEM -50.000
62/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - za kazde ~ |m2
d.7/0102-02 dalsze 5 cm gigbok.koryta , .
; 10.00*5.00 im2_ | 50.000
| | - |RAZEM | 50.000
63 KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na calej |m2 |
d.7/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm .
‘$cieki |
‘ 10.00*5.00 ‘m2 50.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
' i 'RAZEM | 50.000
B4 KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej Im2 | [
d.7 0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. ' \
. Krotnos¢ = 10 ‘ ; |
| 10.00*5.00 im2_ 50.000|
l { RAZEM | 50.000
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2 !
.0114-05 cm i !
. 10.00*5.00 m2 | 50000
' I | RAZEM | 50.000
661KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm | 'm2
d.7/0114-06 grub.po zageszcz. ;
' Krotnosé = ‘
10.00*5.00 |m2 50.000
| | RAZEM 50.000
67 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m2 3
d.7/0114-07 cm | I
275.700*0.35+10.00%5.00 |m2 146.495
' | RAZEM 146.495
68/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i $ciek betonowa z oporem 'm3
d.7|0402-04 l
275.700%0.350.25 |m3 24.124
| RAZEM | 24.124
69|KNR 2-31 |Scieki z pref.betonowych o grub. 8 cm na podsypce cem.piaskowej m ‘
d.7|0606-03 | ‘ ;
analogia ‘ ‘ ;
| 275.700 'm ‘ 275.700
[ | | RAZEM ‘ 275.700
70/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- m2 ‘
d.7/0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km | ‘
[ 125.00*3.50+10.15*3.60+8.25*4.00 ‘_m2 | 507.040/
| RAZEM 507.040
71 KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbu- 't |
d.7/0108-02 dowaniem mechanicznym 50kg/m2 !
507.040"0.050 t \ 25352
| ! RAZEM 25.352
72 KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |m2
d.7 1004-07 ‘ |
507.040 'm2 | 507.040
| RAZEM 507.040
73/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2 \
d.7/0310-01 po |wiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm [ \
|utozeniu ru-
rociagu ‘ ‘
(43.50+13.50+2"3.00)"2 m2 | 126. ooo‘
| [ 'RAZEM | 126.000
74 KNR 2-31  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC-11S - warstwa $cieralna asfaltowa - ‘ [
d.7/0310-05 grub.po zageszcz. 3 cm ‘ !
1507.040 ‘_mz | 507.040/
| |RAZEM | 507.040
75 KNR 2-31  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC-11S - warstwa $cieralna asfaltowa - /m2 |
d.7/0310-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. | ! |
Krotnos¢ = ‘ |
507.040 im2 | 507.040|
RAZEM 507.040
8 Znaki drogowe oznaczenia+ regulacja+ utylizacja ) ) )
76 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm [szt ‘
d.8/0702-02 | ; !
| '[3 'szt. e 3.000|
| I [ | RAZEM i 3.000
77 KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, szt | '
d.sgo:rouz informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 ‘ ;
13 lszt. | 3.000|
| [ | RAZEM | 3.000
78 KNR 2-31 !Regulacia pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych |szt. ‘ [
d.8 1406-02 | f ‘ '
| |29 szt. | 29.000|
[ { | RAZEM | 29.000
79Kalkulacja |Koszty utylizacji It ! [
d.8/wiasna ' ! i
kalk. wias- ‘ .
\na i




