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Wykup 25 m2

Ogrodzenie do likwidacji

Przeniesione
ogrodzenie 

Projektowany chodnik II etap
Projektowany chodnik I

LEGENDA
Granica pasa drogowego, granica działki

Krawężnik betonowy 15*30*100

Granica granica działki PKP    

Istniejące ogrodzenie do rozbiórki    

Przeniesione ogrodzenie z rozbiórki    

Teren przekazany przez właściciela działki
461/1 ( wykupiony przez Gminę Skarbimierz)     

Projektowany chodnik z kostki betonowej 1,20m    
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ogrodzenie 

Projektowany chodnik II etap

LEGENDA

Granica pasa drogowego, granica działki

Krawężnik betonowy 15*30*100

Granica granica działki PKP    

Ścianka dźwiękochłonna panelowa wys. 2,15   

Istniejące ogrodzenie do rozbiórki    

Przeniesione ogrodzenie z rozbiórki    

Teren przekazany przez właściciela działki
461/1 ( wykupiony przez Gminę Skarbimierz)     

Projektowany chodnik z kostki betonowej 1,20m    
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Linia kolejowa

Projektowany chodnik

Istniejący utwardzony
przejazd kolejowy z płyt
żelbetowych

Poszerzenie istniejącego
utwardzenia z płyt 
żelbetowych 182x60x12

Poszerzenie istniejącego utwardzenia z płyt 
żelbetowych 182x60x12
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Bariera energochłonna
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Przekrój przebudowywanej drogi gminnej Dz. 90/3 oraz Smaków
                      

2% 2%

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm  
gr 20 cm

1,50

7,00

Istniejąca droga asfaltowa
Istniejący teren

Istniejący    Projektowane poszerzenie

teren

Warstwa wyrównawcza z betonu asf. gr. 10 cm

Pospółka gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

Rozebrana (frezowana) warstwa
ścieralna nawierzchni asfaltowej
szerokości 0,5 m

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy
AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy
AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1

Geosiatka zbrojeniowa z włókien
szklanych i węglowych przesączana
i powlekana asfaltem STD-05.03c.1 

Emulsja asfaltowa modyfikowana
polimeroasfaltami o zawartości 
asfaltu 60% zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w Wt3 - Emulsje asf. 2009

5 cm

min. 7 cm 

SKARBIMIERZ OSIEDLE

Wymagania dla siatki

Parametr                Wartość

Materiał
- wszerz                                            włókno węglowe
- wzdłuż                                            włókno szklane
- na całej powierzchni dolnej               mikrofolia
- na całej powierzchni górnej              piasek kwarcowy

Wydłużenie graniczne %
- wszerz                                                   1,5%
- wzdłuż                                                   3,0%

Wytrzymałość na rozciąganie (KN/m)  
- wszerz                                                    200
- wzdłuż                                                    100

Geosiatka powinna posiadać certyfikat CE i być produkowana
zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381:2010

1,5 %

1,50 0,080,08

8    Kostka betonowa fazowana 8*10*20

3    Podsypka kruszyna /cement+piasek 1:4/

15    Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie

15    Warstwa mrozoodporna /warstwa odsączająca/ stabilizowana mechanicznie 

Poziom terenu Poziom terenu

Chodnik

Obrzeże trawnikowe 8x30 

Istniejące podłoże zagęszczone do Is-1,0

Ława betonowa z oporem C12/15 
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Skarbimierz Osiedle
Przebudowa drogi 102001 O Opakowaniowa
Dz. 82, 555/16, 90/3
                  drogi 102016 O Smaków
Dz. 92/57

1. Frezowanie istniejącej warstwy nawierzchni asfaltowej
2. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni po frezowaniu
3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimeroasfaltami
    o zawartości asfaltu 60% zgodnie z zaleceniami
    zawartymi w Wt3 - Emulsje asfaltowe 2009
4. Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 5 cm
 

Zdjęcie 1

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Zdjęcie 7

Zdjęcie 8,9, 10

Zdjęcie 2,3,4

LEGENDA:

Granica pasa drogowego , granica działki

Projektowany kanał technologiczny

Poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi

Przedłużenie istniejącego przepustu

Poszerzona część jezdni o nawierzchni asfaltowej

Frezowana  część jezdni o nawierzchni asfaltowej
z wykonaniem nowej nawierzchni

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej fazowanej
w kolorze szarym i czerwonym

Chodnik z kostki betonowej

283.00 10.00

22.50

28.00

64.00

8.00

210 m2

60 m2

Utwardzenie pobocza na Dz. 555/16
nie dotyczy zgłoszenia

Kanał technologiczny  KTp

2 x rura osłonowa (RO) w zakresie
średnic zew. od 110 do 160
wykonane z polietylenu HDPE

3 x rura światłowodowa (RS)
HDPE o średnicy zew. 40 mm
i gr. ścianki min. 3,7 mm

1 x prefabrykowana wiązka mikrorur WMR
HDPE w zakresie średnic zew. 5-16 mm
i gr. ścianki min. 0,75-1 mm instalowana
w osłonie o średnicy 40-50 mm

warstwa piasku gr. min. 50 mm

Studzienki SKO-2 , SKO-1
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