OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi w Gminie Skarbimierz - poszerzenie ciagu drogi
102001 O Dz. 567, 82, 555/16, 90/3
102016 O Dz. 92/57

1. Dane ogoélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg rys. techniczne poszerzenia -
przebudowy drogi z realizacja utwardzenia z kostki betonowej w
istniejacym pasie drogowym zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12.

1.2, Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Skarbimierz

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie parametrow
technicznych przebudowy pasa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe;j
z realizacjg utwardzenia z kostki betonowej wzdtuz drogi 102016 0 Dz.
92/57 ul. Smakow oraz poszerzenia nawierzchni asfaltowej 102016

0. 102001 O Dz. 567, 555/16, 90/3. 82 ul. Smakow, Opakowania w
Skarbimierz Osiedle.

Przebudowa spowoduje podwyZszenie parametréw technicznych i

eksploatacyjnych nie wymagajacych zmiany granic pasa drogowego w
Skarbimierzu Osiedle.

Pas drogowy jest jednoczesnie dziatka budowlana.
Przebudowywany odcinek drogi o lacznej dilugosci 878 mb

1.4. Wykorzystane materiaty

Wizja lokalna oraz pomiary w terenie
Aktualna mapa zasadnicza 1:500
Uzgodnienia z inwestorem

Obowiazujace normy, normatywy i przepisy techniczne
Uzgodnienia z EKO Skarbimierz

Uzgodnienia z PSG Sp. z o.0. Zaklad gazowniczy Brzeg
2. Zagospodarowanie terenu

Droga gminna 102001 O i 102016 O w Skarbimierzu Osiedlu
posiada nawierzchni¢ asfaltowa. Po lewej stronie drogi gminnej na
odcinku od skrzyZzowania ul. Biedronkowa, Parkowa, Smakow wzdiuz
Dz. 184/13, 94/2, 184/75, 184/74, 184,96, 184/95, 184/88 istnieje
chodnik z kostki betonowej fazowanej szer. 1,50



Na odcinku dréog 102016 O, 102001 O  wystgpila koniecznosc¢
poszerzenia istniejacej drogi do zakladow zlokalizowanych wzdiuz ul.
Smakow do Opakowan

3. Ciag jezdni i utwardzenia

W celu podniesienia parametrow technicznych i uzytkowych drogi
wystapita koniecznos¢ przebudowy jej pobocza ktére zostanie kostkag
betonowej 8x10x20. Wystgpita takZe konieczno$¢ poszerzenie
istniejacej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wzdiuz istniejacego
ciagu jezdni. Woda opadowa, odprowadzana bedzie jak dotychczas
bezposrednio do gruntu poprzez 2 % (spadek od istniejacej jezdni do
istniejacych zabudowan oraz za pomoca urzadzen odwadniajacych
/muldy chionne/. Na terenie objetym wykonaniem planowanych prac
nie wystepuja, kolidujace z planowanymi pracami elementy uzbrojenia:

e HKanalizacja sanitarna

e Sie¢ wodociggowa

e Studnie kanalizacyjne

3.1 Poszerzenie istniejjcej drogi o nawierzchni asfaltowej

Projektowane warstwy utwardzenia:
e Pospotka stabilizowana mechanicznie

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna
stabilizowana mechanicznie

Warstwa wyrobwnawcza z betonu asfaltowego
Emulsja asfaltowa

e (eosiatka na potaczeniu istniejacej drogi z poszerzeniem o szer.
I m

Warstwa dolna asfaltu grysowego - wigzaca
e Warstwa gorna z mastyksu grysowego SMA - scierna

3.2 Utwardzenie pobocza — nawierzchnia z kostki betonowej

Kostka fazowana 8x10x20 kolor szary + czerwony
Podsypka kruszyna lub /cem + piasek 1:4/

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowana
mechanicznie

e Warstwa mrozoodporna /warstwa odsaczajgca/ stabilizowana
mechanicznie.

* Istniejace podloze zageszczone

3.3 WYMIANA WARSTWY SCIERALNEJ

Frezowanie istniejacej warstwy nawierzchni asfaltowej
Oczyszczenie nawierzchni po frezowaniu

Emulsja asfaltowa

Warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA



3.4 POSZERZENIE ISTNIEJACEJ JEZDNI O NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ ( zakole )

e Pospolka stabilizowana mechanicznie

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna
stabilizowana mechanicznie

Warstwa wyrobwnawcza z betonu asfaltowego
Emulsja asfaltowa

Geosiatka

Warstwa gorna asfaltu grysowego

Warstwa dolna z mastyksu drysowego SMA- scierna

e @ & o @

4. Rozwiazania projektowane

4.1. Woda opadowa bedzie odprowadzana jak dotychczas
bezposrednio do gruntu oraz za pomoca urzadzen
odwadniajacych /muldy chionne/.

4.2, Zakres opracowania:
Utwardzone pobocze kostkg betonowa:

1. Utwardzenie z kostki brukowej fazowanej w kolorach jak dotaczony o
szerokosci 1,50 m z 1,5% spadkiem w kierunku przeciwnym do drogi.
2. Wzdluz istniejacego odcinka drogi wykonac¢ roboty
ziemne polegajagce na usunieciu istniejgcej warstwy ziemi (humusu)
3. W korycie drogi utozy¢ kolejno:
¢ Podbudowe z piasku gruboziarnistego gr. 15 cm
* Podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 15cm
stabilizowana mechanicznie

¢ Podbudowe z kruszyny lub cem-piasek 1:4 gr. 3 cm stabilizowana
mechanicznie

¢ Nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 8 cm

Poszerzenie drogi o nawierzchni asfaltowej w wyniku ktoérego powstanie
pobocze oddzielone pasem:

Pospoétka gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm -
warstwa dolna stabilizowana mechanicznie

* Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego gr. 10 cm
¢ Emulsja asfaltowa

¢ (Geosiatka na potaczeniu istniejacej drogi z poszerzeniem o szer.
I m

e Warstwa dolna asfaltu grysowego - wiazaca gr. 7 cm



e Warstwa gorna mastyksu grysowego SMA - écierna gr. 5 cm

Poszerzenie istniejacej jezdni o nawierzchni asfaltowej ( zakole)

Pospotka gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 30 cm -
warstwa dolna stabilizowana mechanicznie

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego ar. 10 cm
Emulsja asfaltowa

Geosiatka szer. 1,00 m na polaczeniu

Warstwa gorna asfaltu grysowego gr. 7 cm

Warstwa dolna Mastyksu grysowego SMA- scierna gr. 5 cm

Istniejace podioZe zageszczone do Is-1.0.

Znaki poziome i pionowe

* Mechaniczne malowanie paséw - linii segregacyjnych i krawedziowych
przerywanych na jezdni farba chlorokauczukowa

Malowanie znakow droga dla pieszych
* Znaki pionowe przejscie dla pieszych

Konserwacja i udroznienie istniejgcego przepustu oraz wykonanie nowego
w/g odrebnego opracowania

¢ Oczyszczenie z namutu przepustu
* Umocnienie skarp wykopu piytami azurowymi

4.3. Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej — kanatu
technologicznego

W ciagu przebudowywanej drogi, na catym odcinku objetym opracowaniem,
dla potrzeb Zarzadcy drogi oraz dla Operatorow telekomunikacyjnych, nalezy
wybudowac kanat technologiczny (ciag telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej) sktadajacy si¢ z 2 rury HDPE 110-160/6,3, 3 rur
optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 z wyréznikami barwnymi
(czerwony, zielony, pomaranczowy) oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur
(7x12/8 mm) uktadanych w warstwach z zachowaniem minimalnego
przykrycia 0,7 m.

Wiazki mikrorur powinny mie¢ konstrukcje scistej tuby w rurze
dwuwarstwowej. Rury rurociaggu opto tgczy¢ w studniach kablowych ztaczkami
skrgcanymi. Po zmontowaniu odcinkoéw kanalizacji przeprowadzi¢ proby
szczelnosci oraz kalibracje, a po ich zakonczeniu zabezpieczyc

konce wszystkich rur przed przenikaniem kurzu i wilgoci. Wraz z rurociagiem
utozyc¢ kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8. W potowie glebokosci
przykrycia ziemia utozyc¢ tasme ostrzegawczg z napisem: ,UWAGA! Kabel
swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu.

Wiasnos¢ (NAZWA WEASCICIELA ), telefon stuzb eksploatacyjnych (podac nr
telefonu PID wiasciwego oddziatu).”



Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z przepustem rurowym wykonac
metoda przewiertu sterowanego dwiema rurami - HDPE 110/6,3 i HDPE
125/7,1 (dla rur opto).

Na ciagu kanalizacji nabudowac studnie kablowe typu SKR-2. Wybudowane
studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem
systemowym. Zwienczenia studni winny by¢ wykonane z ramy Zeliwnej
osadzonej w betonowym wiencu, pokrywy studni typu ciezkiego z Zzeliwnym
wietrznikiem i okuciami, wypeinione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw
winny by¢ bez logo operatora. Studnie trwale oznaczyc¢ tabliczka metalowa
grawerowana z danymi Wiasciciela mocowana do pokrywy studni kablowych.

4.3. Uwagi korncowe.

Catosc prac zwigzanych z budowa kanalizacji powinny wykonywac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, z uwzglednieniem ponizszych norm i
przepisow:

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r., nr 106, poz. 675, z p6Zn. zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz. U. z 2015r. poz. 680) wydane na podstawie art. 7 ust. 2
pkt 2 u.p.b.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.053.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie

USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414)

+ ZN-96/TP S.A. = 004 Zblizenia i skrzyZzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

Ogolne wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne
wymagdania techniczne.

+ ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna.

Wymagania i badania.

+ ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania.

- ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania.

+ zastosowane materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie

- podczas prowadzenia prac przestrzegac przepisow BHP,

- wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do uwag zawartych w
uzgodnieniach,

- wszelkie zmiany wynikie w trakcie prowadzenia prac uzgadniac¢ na biezaco
z Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora,

- zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokétem odbioru
technicznego po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

5. Informacje dla wykonawcy:

NiezaleZznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujacego ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu konicowego. Wszystkie wymiary nalezy



sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu. W przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora. Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie , a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne byc¢ traktowane
tak, jakby byty ujete w obu.

W przypadKku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dok. nalezy zglosic to
Inwestorowi.

Przed przystagpieniem do robot nalezy poprzez wykonanie odkrywek
zlokalizowac istniejacy przebieg urzadzen infrastruktury obcej, ktéra mogtaby
zostaC uszkodzona w trakcie prowadzonych prac, ze szczegdlng uwagag
urzgdzen przebiegajacych poprzecznie do ulicy i ustali¢ rzeczywista
atebokosc¢ posadowienia urzadzen uzbrojenia. Wszelkie prace ziemne
wykonywane w okolicy urzadzen uzbrojenia nalezy wykonac¢ recznie. W
przypadku odkopania urzadzen

6. Uwagi koncowe

1. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktorych
kopie zalaczono do czesci opisowej.

2. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami.

3. Przy natrafieniu w czasie roboét ziemnych na niezidentyfikowane
Przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

4. Sprawdzac w czasie robot ziemnych zgodnosc¢ uzbrojenia z trasg
okreslong na mapie.

5. Rozpoczecie robot zglosic¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego.

6. Przestrzegac¢ warunkow uzgodnien zatgczonych do czesci
opisowej.

7. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ inwestorowi celem wyjasnienia.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji
obiektu nie przewiduje si¢ zachwiania réwnowagi s$rodowiska naturalnego.
Zachowane zostana wszystkie warunki dotyczace dziatan ochronnych i
minimalizujacych oddziatywanie na srodowisko przedmiotowej inwestycji.

8. Ochrona P.Poz

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ co najmniej trudno zapalne
oraz posiada¢ obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9. Wytyczne dotyczace planu ,BIOZ”

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystapieniem do robot
budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Zagrozenia:
e Mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie
e Praca ludzi z pracujacymi maszynami drogowymi i sprzetem
e Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi do uktadania
nawierzchni
* Bliskie sgsiedztwo zabudowan - mozliwos¢ wtargnigcia obcych na plac
budowy.

Instruktaz pracownikow:
e Szkolenie wstepne w zakresie BHP
e Instruktaz ogolny zwiazany z przepisami BHP
» Instruktaz stanowiskowy ze szczegolnym uwzglednieniem tematow:
- roboty drogowe
- wspolpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty
komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn
- odziez robocza i ochronna
- zapoznanie pracownikow w czasie szkolen z
zagrozeniami
wynikajacymi z realizacji zamierzenia budowlanego

Fakt odbycia szkolenia w zakresie BHP winign by¢ odnotowany w
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