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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BOISKA
O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ, NA BOISKO REKREACYJINE
WIELOFUNKCYJNE
O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]
W ZIELECICACH

DZIALKA 288/1, 288/2

INWESTOR:
(Gmina Skarbimierz

Skarbimierz Osiedle ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz

PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Zlecenie inwestora
e Mapa geodezyjna w skali 1:500 zasadnicza
e Wizja lokalna
e Obowigzujace przepisy i normy projektowe

OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren objety niniejszym opracowaniem, stanowi dziatki 288/1,
288/2 w Zielecicach. Projektowane boisko wielofunkcyjne
zlokalizowane bedzie w miejscu istniejacego terenu rekreacyjnego
o nawierzchni trawiaste; ktore aktualnie stuzy jako boisko
sportowe, plac gier zespotowych oraz innych imprez sportowych.
Teren kompleksu jest cze$ciowo ogrodzony. Zespdl szatniowy i
sanitarny potrzebny w przypadku prowadzenia rozgrywek czy tez
zaje¢ rekreacyjno sportowych, znajduje sie w Domu Ludowym
zlokalizowanym bezposrednio na terenie rekreacyjnym
projektowanego kompleksu boiska sportowego, wiaty rekreacyjne;j
1 istniejacego zespotu sitowni zewnetrznych.

Warunki gruntowo—-wodne

7Z uwagi na to Ze teren objety opracowaniem charakteryzuje sie
zmienna budowa geologiczng, wskazane jest dogeszczenie
powierzchniowe dna wykopu. Aby zapobiec nieréwnomiernemu
osiadaniu plyty boiska , zaprojektowano potozenie geowtOkniny
wzmacniajacej na dnie wykopu. Na dzialce nie ma instalacji



burzowej do ktorej byloby mozliwe wilaczenie odwodnienia
drenazowego. Na szczycie dzialki zlokalizowany jest row
odwadniajgcy.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowane
zostato jako wielofunkcyjne na Dz. 288/1, 288/2 w Zielecicach.

Na ptycie gtéwnej boiska o wymiarach 22,00x44,00 m stanowiacej
boisko do gry w pitke reczna w $rodkowej czesci zaprojektowano
dwa boiska do gry w koszykowke o wymiarach 15,00x22,00 m,
jedno boisko do gry w siatkbwke o wymiarach 9,00x24,00m oraz
boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 18,27-17,05x36,57-34,73
m. Po p6inocnej stronie boiska skocznie w dal i do trojskoku.
Usytuowanie poszczegblnych pél do gry przedstawiono na
projekcie zagospodarowania boiska.

Ptyta boiska o powierzchni 968,00 m2 o nawierzchni poliuretanowej
przepuszczalnej dla wody o gr. 13 mm instalowana na podbudowie
elastycznej ( kruszywa i mata gumowa wykonywana in situ)

Planowane roboty przy budowie boiska:

e Roboty ziemne polegajgce na zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej /humusu/ oraz wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne.

e Obramowanie pltyty boiska o nawierzchni poliuretanowej
obrzezem betonowym o wymiarach 100x30x8cm koloru
szarego na tawie betonowej z oporem szer. 5 cm 2z betonu
B-10 z wypelnieniem spoin piaskiem.

e Wykonanie odwodnienia za pomocg rury drenarskie;j:

- Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku
m3 (0,25*0,25)*50,00%¥4=12,50 m3

- Wysécielenie geowl6kniny na zaklad m2
(0,25+ 0,30+ 0,25+ 0,25)*50,00%4= 210,00m2

- UtoZenie w gotowym wykopie geowltokniny, saczka — rura
drenarska karbowana PVC 126 mm gr. 3 mm wraz z
wpieciem do istniejacej studzienek przelotowych TEGRA
425 mm a nastepnie do rowu odwadniajgcego 50,00%4 =
200,00mb

- Wypemienie zwirem filtracyjnym 8-16 mm
13,75 - 2,50 = 11,25 m?



¢ Projektowane tawki metalowe wg zat. Rys.1.2

e Podbudowa pod warstwy konstrukcyjne plyty boiska
sktadajgca sie z nastepujacych warstw:

1. Utlozenie warstwy wzmacniajacej grunt jako  zwirowo
piaskowy niespoisty i nie wysadzeniowy zageszczony do
stopnia [s=0,97 lub wskaznika 1d=0,67. Zageszczenie
wykona¢ za pomocg walcowanial nie dopuszcza sie
wibrowania, ktéore moze uplastyczni¢ grunt) pod warstwy
konstrukcyjne gr. 15 cm

2. Utozenie geowl6kniny pasami szer. 4,0m

3. Warstwa osaczajaca z piasku zageszczonego warstwami gr.
15 cm

4. Warstwa  stabilizowana  mechanicznie 2z  kruszywa
sortowanego frakcji 31,5-63 mm grubos$ci 15 cm

5. Warstwa  stabilizowana  mechanicznie 2z  kruszywa
kamiennego sortowanego frakcji 4-31,5 mm grubosci 8 cm.

6. Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym
sortowanym o frakcji 1-4 mm zageszczonym mechanicznie
gr. 5 cm

Podtoze pod warstwy Kkonstrukcyjne podbudowy dynamicznej
powinno by¢ ustabilizowane, suche, bez zanieczyszczen.
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza do wspotczynnika
zageszczenia [s=0,98.

Réwnos$¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna mies$ci¢ sie w
tolerancji £ 10 mm na tacie 3,0 m ( zgodnie z PN-EN 15330) .
Pochylenie powinno mieéci¢ sie w granicach 0,5-1,0% =z
mozliwoscia odplywu wod opadowych w glgb konstrukeji boiska i
odwodnienia sgczkowego.

e Podbudowa: systemowa warstwa stabilizujgca typu ET gr.
min 30mm ze zwiru suszonego, granulatu SBR oraz zywicy
poliuretanowej, wykonana maszynowo ukfadarka mas
tartanowych.

e Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk o facznej grubo$ci
ok. 13 mm skladajgca sie z dwoch warstw: warstwa no$na
grubos$ci 10-11 mm z granulatu SBR i zywicy poliuretanowej
wykonywana maszynowo ukfadarka mas tartanowych,
nastepnie warstwa uzytkowa wykonana za pomoca natrysku
wysokoci$nieniowego  natryskiwarka mas  tartanowych
( mieszanka granulatu EPDM produkcji pierwotnej barwionego
w masie 1 zywicy poliuretanowej o gr. 2-3 mm



Wymagania techniczne systemowej warstwy stabilizacyjnej typu
ET:
Predko$¢ przesigkania woda. {mm/h} > 150
Wymagania techniczne nawierzchni poliuretanowej typu natrysk:
e (Grubo$¢ catkowita — min. =13 mm
e Tarcie (opor poslizgu), stopnie PTV =85(stan suchy)
>59 (stan mokry)
Wytrzymato$é na rozcigganie — N/mm2 =1,09
Wydtuzenie podczas zerwania % =74
Odporno$¢ na zuzycie Taber g <0,65
Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:
a/ Odpornoé¢ na zuzycie Taber, g <0,7
b/ Zmiana barwy, stopnie skali szarosci =4
Amortyzacja % temp. 23 st.C =36
Odksztatcenie pionowe mm temp 23 st C <1,7
e Zachowanie sie pitki odbitej pionowo
Pitka koszykowa =101
Nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonaé bezposrednio na
terenie budowy. Stosowanie nawierzchni prefabrykowanych jest
zakazane.

Montaz wyposazenia boiska.

Montaz stojakow na kosze do koszykéwki i kompletu siatki wraz
ze stupkami aluminiowymi do siatkéwki nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami producenta i certyfikatami bezpieczenstwa. Stupki do
montazu siatki powinny by¢ montowane w taki sposoéb, aby podczas
gry w koszykowke mogty by¢ demontowane. Tuleje do stupkéw po
kazdym demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywga do tulei.

UWAGA.
Fundamenty pod stupki nalezy wykona¢ zgodnie 2z zaleceniami
producenta osprzetu.
Jako gléwne pole uznaje sie boisko do pitki recznej ktorego
kolorystyke nalezy przyja¢ jako ceglasty. Pozostate powierzchnie —
tzw. wybiegi kolor zielony.

e Kolor pas6w bocznych @ zielony:;

e Kolor linii: przewiduje sie montaz linii dwoch boisk:

niebieski / siatkowka/ z6tty, /koszykowka



Odwodnienie.

Odwodnienie piyty boiska powierzchniowe naturalnym spadkiem
( 0,5-0,8%) z mozliwoscig odptywu wod opadowych w glab
konstrukcji boiska oraz za pomocg saczkow bezposrednio do
istniejgcego rowu odwadniajacego.

WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKLADANIA OFERT
DOTYCZACE NAWIERZCHNI I PODBUDOWY:
SYSTEMOWE] WARSTWY STABILIZACYJNEJ

L.

Kompletny raport 2z badan przeprowadzonych przez
specjalistyczne labolatorium (np. Labosport, ISA-Sport, ITB,
Sports Labs Itd lub inne) potwierdzajace spetnienie wymagan
oraz zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014
Aktualny raport 2z badan przeprowadzonych przez
specjalistyczne labolatorium (np. ITB, Labosport, ISA-Sport,
Sports Labs Ltd Ilub inne) potwierdzajace spelnienie
stawianych wymagan oraz zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:
dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjne;j.

. Atest higieniczny dla oferowanego systemu nawierzchni

sportowej.
Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy
stabilizacyjnej.

. Badania okreslajace bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz

metale ciezkie)

Badania okreslajace wskazniki DOC 1 EOX dla oferowanego
systemu nawierzchni.

Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej
nawierzchni podbita 1 podpisana przez producenta
oferowanego systemu.

. Aktualny certyfikat [AAF dla oferowanego systemu

nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i
wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
nawierzchnie.

POWIERZCHNIE UTWARDZONE
BOISKO:
Powierzchnia z kostki betonowej44,00%1,84=80,96 m?



Projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni kostkg betonowg o gr. 8 cm
w kolorze antracytu na podsypce cementowo piaskowej o gr. 4 cm
na piasku $rednioziarnistym warstwa gr. 15 cm, spoinami
wypelnionymi piaskiem, z obrzezami betonowymi 8x30x100 na
tawie betonowej z oporem.

MIEJSCA UTWARDZONE PLACE UTWARDZONE:

Miejsca postojowe, dojazdy

8,00%3,34+ 8,50%3,42+ 7,00%4,92+ 53,00%1,84+ 8,25%1,84+ 29,00%1,
84=257,96 m?

Powierzchnia catkowita 257,96 m?®

Projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni kostka betonowa o gr. 8 cm
kolorze antracytu na podsypce z piasku $rednioziarnistego o gr. 15
cm, podsypce z kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 cm podsypce cem-
piaskowej gr. 3 cm. Wokot kraweznik betonowy 8x30x100 na tawie
betonowej z oporem

OGRODZENIE I PILKOCHWYTY

e Zaprojektowano ogrodzenie wysokoséci 4.0 m z siatki
ocynkowanej powlekanej tworzywem PCV o wymiarach oczka
45x45 mm na stupach stalowych @ 2,5 " zaslepionych od géry
posadowionych w fundamentach betonowych 30x30x100
malowanych proszkowo. Co 1 m linka stalowa @ 4 mm
mechanicznie naciggana. W naroznikach stezenia

e Pitkochwyty wysokos$ci 6,0 m z siatki polipropylenowej 8x8
cm o przekroju linek @ 2,8 mm na stupach stalowych @ 76
mm lub [] 40x80x3 mm. Linki stalowe podtrzymujace siatke @
4 mm z powloka. Sruby rzymskie naciaggowe. Karabifnczyki do
mocowania siatki z linka stalowg. Stupy w ksztatcie
odwroconej litery L. mocowane jak stupy ogrodzenia w
fundamentach betonowych o gtebokoéci 100 cm

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie
eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi
Srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki



dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujagcych oddziatywanie na
Srodowisko przedmiotowe] inwestycji.

OCHRONA P.POZ

Wszystkie materialy uzyte w projekcie muszg byé co najmniej
trudnozapalne oraz posiadac obowiagzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

WYTYCZNE DOTYCZACE PLANU ,BIOZ”

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystapieniem do robot
budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagrozenia:

e Mozliwo$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane
na mapie
Praca ludzi z pracujacymi maszynami drogowymi i sprzetem
Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi do
uktadania nawierzchni

e Bliskie sasiedztwo Szkoty Podstawowej i1 Przedszkola -
mozliwo$¢ wtargniecia obcych na plac budowy.

Instruktaz pracownikow:
e Szkolenie wstepne w zakresie BHP
e Instruktaz og6lny zwigzany z przepisami BHP
e Instruktaz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem
tematow:
- roboty drogowe
- wspoOipraca z maszynami i pojazdami, sygnaty
komunikacji
wewnetrzne] w czasie pracy maszyn
- odziez robocza i ochronna
— zapoznanie pracownikow w czasie szkolen z
zagrozeniami wynikajacymi z realizacji zamierzenia
budowlanego

Fakt odbycia szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w
dokumentacji prowadzonej przez wykonawce robot.



Informacje dla wykonawcy:

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci 1 precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujgcego ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koficowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w
terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu. W przypadku domniemania
lub pojawienia sie¢ nieScisto$ci lub btedéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami
wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie ,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznoéci w jakimkolwiek z elementéw dok. nalezy
zgtosi¢ to Inwestorowi.

Przed przystapieniem do robo6t nalezy poprzez wykonanie
odkrywek zlokalizowa¢ istniejacy przebieg urzadzen infrastruktury
obcej, ktora mogtaby zosta¢ uszkodzona w trakcie prowadzonych
prac, ze szczeg6lng uwaga urzadzen przebiegajacych poprzecznie
do ulicy 1 ustali¢ rzeczywista glteboko$¢ posadowienia urzadzen
uzbrojenia. Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy
urzadzen uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie. W przypadku
odkopania urzadzen_

Uwagi koficowe

1. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
uzgodnien, ktérych kopie zataczono do czesci
opisowe].

2. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.

2. Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na
niezidentyfikowane
przedmioty nalezy niezwloczni¢ powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

3. Sprawdza¢ w czasie robo6t zigmhych zgodnoéé
uzbrojenia z trasa
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Cgrodzenie z siatki

Pitkochwyt

Utwardzenie z kostki betonowej
8#10+20 szara niefazowana —
Furtka -wejécie na teren boiska
Brama wjazd na teren boiska
Granica dziatki, granica opracowania
Ogrodzenie panelowe

Rura drenarska odprowadzajaca wody do istniejacego rowu

Studzienka przelotowa Tegra 425 mm
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9,060 m

@ od linii boiska 0.5-1.0 m
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stupek wys. 255 m

9,000 m
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3m

Wszystkie linie boiska majg szer. 5 cm
Stosowane sg gitéwnie kolory jasne, np..bialy
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A 3m

5 od linii boiska 0,5-1,0 m

Boisko do siatkowki
Zielecice




0,90m

Boisko do koszykowki
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Wszystkie linie powinny by¢ pomalowane
w tym samym kolorze, najlepiej biatym
szerokoséci 5 cm



+ 2,43

Foaee -
g

2430

Ho.00

. . .., Jinia srodkowa 5 em_

11500

Zielecice

Stupki stalowe:

Kanstrukeja: profil stalowy okragly O 76.

Nacigg: zewnetrzny srubowy

Regulacja wysokosci zawleszenia siatki: od 107 do 2,43 m.
co umozliwia gre w siatkowke, tenisa, badminton.

Komplet skiada sie z dwoch stupkow (jeden z elementami
napinajacymi drugi z napinaczem Srubowym siatki)
Dodatkowo tuleje.

Koloriczerwony

Mocowanie w tulejach.

Przeznaczenie © na zewnatrz

Siatka do siatkdwki

Sznurek: 2 mm, czarny. wykonany z PE

Oczka: 10 cm kwadratowe

Tatma gorna : szerokost 5 cm. wykonana z nylonu pokrytego
bialym winylem.

Tasmy boczne | dolna! szerokodd 3 cm wykonane 2 czarmego nylony
Linka® grubod¢ 5 mm, stalows— przedtuzona

1. Stupek - profil okraghstalowy O°76
2. Studzienka wg rys.

3. Gorny zaczep siatki
4. Dalny zaczep siatki
5. Bloczek naciagu

6. Mechanizm naciagowy zewnetrzny

7. Siatka - szaurek czarny @ 2 mm PE oczka D 10x 10
& Tasma frodkowa siatki

S.\Fundament beton B-20

TWAGA:

szystkie elementy stalows cynkowane ogniowo
\

et |

i

250

250
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12800

Przekroj pionowy
Skala 1:20

f._ Siatka do pitki siatkowe]
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3935

1200~ 1600

STOJAK DO KOSZYKOWKI:
Gesia szyja
Stup: wykanany ze stalowej rury O 114#mm. ocynkowany. E
Tablica stalowa: wym 135 x 90 cm potkolista poddana kataforezie
a nastepnie malowana proszkowo [
Obrecz: wykonana 2 preta stalowego O 18 rhm. tyina blacha o gr. 5 mm,

malowana proszkown o
Zestaw ze studzienky stalowy wlatwiajgcy montal

Stup rura stalowa ocynkowana O 114 mig
Ostona stalowa stupa

Tablica 135 x 90 cm

Blokada slupa

Zastrzat

Studzienka wg rys.

P

Skala 1:20

_Ea L | —

SN

Pret stalowy
Fund betonowy B-20

/
000 ST 1 LS e

__ Obrecz stalowa ocynkowana z siatkg fancuchowa 0 48,6 mm

BOO
$00

;_ 10.Pianka poliuretanowa aslona bezpieczefistwa do wys. ok.£€m 150

Skala 1:20

LUWAGA: Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo

e
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Siatka do tenisa

Sznurek: 3 mm, czamy.

Oczka: 4,5 x 4,5 om kwadratowe

Tasmy boczne | dolna: szerckos< 4 cm wykonane z czamego nylonu
Linka: grubosé 4 mm, stalowa pokryta nylonem

Przekroj pionowy
Skala 1:20

Siatka do tenisa

/\/



Studzienka z fundamentem
maszt do koszykowki

-

HOO

—

Poziom glrny

Beton B-20

ﬂ\

Studzienka z .m:ﬁamEmEmB
maszt do pitki recznej

AL 1.

iiL

H Pokrywa studzienki

Olr.m,n.ml.'
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200 . 400

800

500
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Beton B-20
Poziom gorny ' ~
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500
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Studzienka z fundamentem
maszt do siatkowki - tenis

450

Wszystkie elementy stalowe
wykonczone —cynk ogniowy

200

F H Pokrywa studaenki

Studzienka

Beton B-20
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Siatka

1920
2000
2080

200 200 200 200 200 200 200 200 200 80

A

T =

1400 Bramka do pilki rgcznej oraz mini noinej 300 x200 cm

//-‘-"“ﬁ—_

1. Profil stalowy zamkniety 80 x B0 x 3 mm
2. Palgk podtrzymujacy O 32 mm

i ]
“ ]
3000 ¢ '
: 1Ol
1 i
! 1

1500
1420

m————kmm———y

UWAGA: wszystkie ele ty stal Yy g

Skala 1:20
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Bramka do pitki reczne;
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Zielecice

PRZEKROJ POPRZECZNY

¢ 400 cm sl 1| 2200 em |
) cm B _

stup stalowy ogrodzenia boiska | nawierzchnia polivretanowa o lacznej grubosci 13 mm _
Ihacauas kamienny sortowany 1-4 mm zageszczony gr. 5 cm |

obrzeze belonowe 8x30x100 | warstwa stabilizowana mech. kruszywo kamienne 4-31,5 mm gr. 8 cm [

| warstwa stabilizowana mech. kruszywo kamienne 31,5-63 mm gr. 15 cm
| warstwa odsaczajgca z piasku gr.15 cm

| kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze antracytu

| podsypka cem—piask gr. 4 cm I_ha|o$|||
_ | warstwa stabilizowana mech. kruszywo et
N%gﬁ —luH.U mm gr. HU cm
_ |warstwa jaca z piasku gr.15 cm |

— 1%  [grunt 0.5% _ 0.5% 05% 0.5% ; 05% — . 0.5% 0.5% —

! HJc.mﬁ

- 1

I ¢
” 1
, ¢

|

L

|

[

[ ]

B-10 B-10;
o7 - 1 &i0qu
&r. 10 cm o = .

Y o] o] T
“-._Rura drenarska
LGeowloknina

fundament betonowy 30x30x100 Grunt rodzimy




OPIS TECHNICZNY

Wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem
placu rekreacyjnego
w Zielecicach

DZIALKA 288/2, 288/1
1. INWESTOR

Gmina Skarbimierz
Skarbimierz Osiedle ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Mapa do celow projektowych 1:500

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy projektowe
Uzgodnienia konserwatorskie

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka o ksztatcie regularnym.
Teren rekreacyjny — boisko sportowe - obsiany trawg. Po
prawej i lewej stronie zabudowania wiejskie z przodu dziatki
Swietlica wiejska - Dom Ludowy. Pomiedzy $wietlica a
projektowanym terenem z boiskiem wielofunkcyjnym i wiata
biesiadng , sifownia zewnetrzna

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zaprojektowano:



e Wiate drewniang rekreacyjna o bryle opartej na
prostokgcie z dachem dwuspadowym (kalenica
prostopadle do drogi) krytym dachoéwka ceramiczna
karpiowka w kolorze ceglastym
Powierzchnia uzytkowa wiat 8,34 x 6,00 = 50,04 m?2.
Teren utwardzony o pow. 10,00 x 15,00 m2= 150,00 mz.

Cato$¢ utwardzono kostka betonowg gr. 8 cm w kolorze
szary—antracyt niefazowang, stuzy¢ bedzie szeroko
rozumianej rekreacji, spotkan spotecznos$ci wiejskiej.

5. DANE O OBIEKCIE

Wiata rekreacyjna — Altana

Uksztattowanie bryty: Obiekt jest brylg zwartg

Wymiary gabarytowe: szeroko$¢ wiaty 6,00 m x 8,34 m,
powierzchnia uzytkowa 50,04 m?, maksymalna wysokoéé
obiektu w kalenicy 5,90 m, kubatura obiektu 295,24 m?,
powierzchnia potaci dachowej (4,20%2)*9,88 = 82,99 m??
Dach kryty dachowka karpiowka koloru ceglastego
Liczba kondygnacji naziemnych : 1

Liczba uzytkownikOw: w obiekcie moze przebywac
jednoczes$nie do 24 os6b

Rodzaj ogrzewania: brak

Poziom podtogi : £0.00

Utwardzony plac

grunt rodzimy

warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm
podsypka z kruszywa 0-31 mm gr. 20 cm

podsypka — kruszyna stabilizowana mechanicznie 0-4 mm
gr. 3 cm

nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20

5. OPIS BUDOWLANY

Wiata rekreacyjna:



Zaprojektowano jedng wiate o charakterze lokalnej architektury
zagrodowe]j, gospodarczej 1 mieszkalne;.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 352. Stupy konstrukcyjne
wykonane z krawedziakéw 20x20, krokwie 8x20, kleszcze
8x20, ptatew 20x20, ptatew kalenicowa 20x20.

Dach deskowany deskg boazeryjng, nastepnie kryty dachowka
ceramiczng karpiowka w kolorze ceglanym ulozong na tatach
drewnianych. Podbitka dachowa impregnowana. Dwukrotna
impregnacja elementéw Drewnochronem. Okap wysuniety jest
poza podstawe po jednej stronie 70 cm, za$ po przeciwnej 75
Wiata otwarta jest na teren otaczajacy z czterech stron.

Wiata z uwagi na lokalizacje wykorzystywana bedzie gtéwnie
przez mieszkancow miejscowos$ci Pepice przy okazji réznych
uroczystos$ci, imprez rekreacyjnych oraz organizacji spotkan
lokalnej spoteczno$ci.

Fundamenty betonowe 30x30x80 cm z zabetonowanymi
kotwami w ksztalcie litery Y

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wiata dostepna z poziomu terenu takze dla osob
niepeinosprawnych. Poziom posadzki dostosowany do
otaczajacego terenu.

INSTALACIJE

W obiekcie wiaty nie projektuje sie Zadnych instalacji.
Woda z dachu odprowadzana bedzie bezpoérednio do gruntu.

URZADZENIE TERENU

Projektowana wiata oraz utwardzony plac sa uzupelnieniem
realizac)i boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Domu
Ludowym.



Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Opis techniczny zostal sporzadzony wedlug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robé6t oraz kolejno$¢ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe wiaty rekreacyjnej
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz sztuka budowlana.
Kolejno$¢ robot:

e Roboty ziemne (reczne)

e Roboty betonowe ( fundamenty)

e Roboty montazowe wiat rekreacyjnych

e Roboty porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow
Dziatka w trakcie zagospodarowania. Na dziatce zamontowano
zgodnie z wczesniejszym zgloszeniem sifownie zewnetrzna

3. Elementy zagospodarowania ktére mogace stwarzac
zagrozenie 2ycia bezpieczenstwa i zdrowia
Brak zagrozen

4. Zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot.

Zagrozenie moze wystapi¢ podczas montazu urzadzen i przy
realizacji robot.



5. Instruktarze pracownikow.

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy uja¢ nastepujace
elementy:
e [nstruktaze stanowiskowe informujace o mozliwos$ciach
zagrozenia 1 sposobach postepowania w przypadku
wystgpienia — przeprowadza kierownik robo6t

Opracowat
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Zielecice

Stupy konstrukcyjne
Krokwie

Kleszcze 8x20 ¢
Pratew 20x20 cm
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Zielecice

PRZEKROJ POPRZECZNY MIEJSCA UTWARDZONEGO

POD WIATE BIESIADNA 10,00m x 15,00 m

Kraweznik betonowy

10,30
10.00

8 cm| Kostka betonowa niefazowana szara, antracyt
3 em | Kruszyna lub cem—piasek

I5x25x100
Podsypka cem. piaskowa 1:4

25 cm |Kruszyvwo lamane stabilizowane mechanicznie
10 cm |Warstwa mrozoodporna

4 cm

Lawa betonowa z oporem

20 ¢cm

bet.B15
Warstwa mrozoodporna

10 cm

Skala 1:50




OPIS TECHNICZNY OGRODZENIA PANELOWEGO
ZIELECICE

Ogrodzenie panelowe

1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powtokg PCV -
farba poliestrowa nanoszong metodg elektrostatyczng na kolor
zielony, o wymiarach paneli 1560x2505mm, o wymiarze oczka
50x200mm, o $rednicy pretéw poziomych i pionowych 5mm na
stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju
40x60mm, wysokosci 2200mm wykonane z pretow stalowych
zgrzewanych punktowo.

Panel z czterema wzmocnieniami. System montaZu paneli na
stupkach o profilu zamknietym 40x60mm. Stupki utwierdzone w
monolitycznym fundamencie betonowym.

2. Furtki i bramy

Furtki na teren boiska wielofunkcyjnego systemowe ocynkowane i
powlekane powtoka PCV jak panele — kolor zielony, na stupkach
stalowych z profili zamknietych 80x80mm, na ramie z profili
zamknietych 40x40mm z wypetnieniem panelem jak ogrodzenie z
zawiasami, klamkg i zamkiem (szeroko$¢ w $wietle 100cm, wys.
150cm).

Brama dwuskrzydiowa systemowa ocynkowana i powlekana
powlokg PCV jw. — kolor zielony, na stupkach z profili zamknietych
80x80mm, na ramie z profili zamknietych 40x40mm z
wypetnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz z zawiasami, zamkiem
i klamka (szeroko$¢ w $wietle 4m, wys. 1,5m).

3. Roboty budowlano—-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w cokole szerokoéci
20cm wykonanych w gruncie gtebokoéci 80-90cm stupkoéw z profili
stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie + /-
2,50 m zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.



— montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretow
o grub. drutu 5 mm ocynkowanych i powlekanych powtoka PCV -
farba poliestrowa nanoszong metodg elektrostatyczna na kolor
zielony, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie.

- wykonanie 1 montaz dwoch bramek, bramy dwudzielnej zgodnie z
opisem

- plantowanie ziemi woko6t cokotu celem odpowiedniego
uksztaltowania i wyréwnania

terenu

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie,
powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny
znajdowac¢ sie odcinkami na jednakowej wysokoséci. Stupki
doktadnie osadzi¢ w cokole betonowym z betonu B-20. Dopuszcza
sie zmiane wysokoéci odcinkami w zalezno$ci od uksztattowania
terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego
systemu

opyacowat
W



Ogrodzenia panelowe kratowe
VEGA B
Informacje techniczne EEEmE——

Informacje ogdine

PandhmMVEGABmuamypstdogmdmam obiektéw
uzytecznoéa  publicznej, zaldadéw przemystowych, obiektow handiowych
i uslugowych. Panel mocowany jest do stupéw ogrodzenia za pomocg akcesorii
montazowych. Stosowane s3 cztery typy montazu panela do stupdw ogrodzenia.

Panel kratowy VEGA B

Panel zgrzewany z preléw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),
érednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], érednica drutu
panela ocynkowanego | powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm). Dzieki
przegieciom zachowuje sztywnos¢ | nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x50 [mm].

Szerokosé panela: 2500 [mm).

Zakoriczenie od gory drutami pionawymi o diugosd 30 {mm].

Wysokoéé panela 1030, 1230, 1530, 1730, 2030, 2230, 2430 [mm].

Panel 2430

e e Panel 2230 BE

Panel 2030 - .

T h :

Panel 1730 ~— g 5

Panel 1530 ?;*—*'5. g . o

r——'—'—g_ ': by — g-.—-¢>

Panel 1230 "'[:5 g ol f i |

Panel 1030 T g 1771 ¥ 7 g 8 g 8

=g N B 2 g 8 . -

= I 4791 1= §: % |

£ 1 & g 3 oA— : A A—?
- 8 & x - 8 ===

g ":“ of g o § o : o ;.— § g o

- W o - ol L o N i o

| g o —— [ m— 3-;—--5 -, — - | U—o

l—:t-> L—:r—} -——-—,:L—.) L—-;r—-—. -——-:.r-'“——‘* :'_ *—.:h——-)

Rys. 2. Charakterystyka paneli kratowych VEGA 8

L

Przykladowe rozwigzanie




Ogrodzenia panelowe kratowe
VEGA B
Informacje techniczne

Slup Alfa = panel VEGA B

Pruhé,skmﬁﬁxlﬂ{m]

Slupy Alfa przygotowane s3 do montazu paneli VEGA B. Posiadajy otwory
montazowe oraz zamontowane w nich nitonakretkd. Panele s3 Iaczone na stupie

2a pomocg uchwytdw i érub ze stali nierdzewne.
Panele montowane na stupach Alfa musza by¢ odpowiednio wyciete.

Warunki zabudowy - stup Alfa

B

..... ®
Rys. 4. Naroze zewngtrzne linii Rys. 5. Naraze wewnetrzne lini
ogrodzenia ze shupem Alfs, ogrodzenia ze slupem Alfa,
l{__n__u__
ULIcA
POSESIA
=0 oo o o [
kml:ﬁmln
Stup brarmy
lub furtkd

Rys. 6. Sposdh razpoczecia | zakoriczenia linii ogrodzenia ze stupem Alfa.
i
%ﬁassa ss# = BT
LTI

1] T ]

LT
] e T I}

lais
E

43

-(/ e ’. &
-\(\ NN A

Rys. 7. Spawbnmnmogmdtmwwmpodmmmm:

Przykiadowe ro

Stup Beta = panel VEGA B

Przekrdj stupa 60 x40 [mm],

Stupy Beta przygotowane s3 do montazu paneli VEGA B. Stupy posiadajg otwory
montazowe. Montaz paneli do stupdw za pomoca $rub hakowych i nakretek
zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez
osoby niepozadane). taczenie paneli (poza stupem) odbywa sie popizez
zastosowanie zlgczek. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): Sruby
hakowe, nakretki zrywalne, ztaczki do paneli.

Rys. 11. Zmiana kierunku ogrodzenia
(naroie),

Ry; 10. Laczenie paneli (poza shupem).

Stup bramy
luby furtic

IIII.EJM

" Shup bramy oo ] o [} 1]
lub furtki

Rys. 12. Sposdb rozpoczecia | zakeficzenia linil ogrodzenia ze stupem Beta.

Rys. 13. Sposob montazu slupow Beta - rozstaw.

s

===




TR TR P
Slup Gamma = panel VEGA B Montaz w gruncie
qu&dudmmgwrﬁuachﬁxﬁ!lm],mﬁadahmry - E
montazowe. Wykonany z podwdjnej blachy stalowej, standardowo ocynkowany - E o
i powleczony poliestrowo. Dostepny kolorach: RAL 6005 (zielony) , RAL 7030 11 5
(szary).
Akcesoria montazowe ze stali nierdzewnej. he= L
Przy realizacji narozy wewnetrznych panele musza byc odpowiednio wycete. = i
Warunki zabudowy - stup Gamma P -
433 - O
1 L
[E H = "
.;,\" 2 o 2 /‘:\ AN, S /\./"* = %
So;\."{k/f\xf SIS /,;\.»\“’,\ PN AT NN /\\3’1‘}/;\"}&
® Rys. 20. Wymiary montazowe i ich oznaczenia. l -
. °lle min 800 [mm)] lecz
ponize strefy prresnarzania
wg PN-81/8-03020
- Ulica - Posesja . - =
C © Montaz na stopie (stup Alfa i Beta)
Rys. 15. Montai paneli do slupa Gamma. Istnieje Hwals i R ok 4 5 : " nei
do podmurdwki. Stopa spawana do stupa; w kolorze siupa.
& M/ms m Montaz za pomocg stalowych kotew rozporowych (kotwy nalezy zakupi¢ we
wlasnym zakresie, nie s3 oferowane przez Producenta). Wysokos¢ stlupa przy
% montazu na stopie montazowej rowna jest wysoko<¢ panela + 70 [mm].
» AW.12.11486 Stopa ST 4 zalecana przy wysokosc panela powyzej 1530 [mm].

MBX25

&
’ AW.12.11483 %
@ ®
2 @

Rys. 16. Naroznie 2ewngtrzne lini Rys. 17. Naraznie wewngtrzne linii
ogrodzenia ze slupem Gamma. ogrodzenia ze shupemn Gamma.
ULICA
POSESIA
‘0 bramy T e -~ b o n
turtki s A4 N e 7
" Stup brarmy *
Iub furtki

Rys. 18. Sposéb rozpoczecia | zakonhczenia linii ogrodzenia ze stupem Gamma,

1

!

DA D 4 N 2NN

Rys. 19. Sposob montazu ogrodzenia w terenie pochylym na stupie Gamma,

Przykiadowe rozwiazanie

2
Rys. 21. Sposéb montazu stupa do ogrodzenia
na podmurdwee.
ST 2 {dwa otwory) ST 4 [cxtery otwory)
@12 B i \ §12
——G— (s) e
g g 6
2 i g ' .
¥ PRS—. vnhop + e — :-u -n-i-'n
E ;i 5 ‘T oprodeena E > ;rarn&n-
Qo 1o O
b b
=b+10 B=b+20
Rys. 22. 5tbpd montazowa.
M zastosowania opcji dodatkowych
Shup Stup Stup Wycena
Alfa Beta Gamma
P ® . rn:ymdmhe




Ogrodzenia panelowe kratowe
VEGA B
Informacije techniczne

Akcesoria montazowe UPK
(laczace panele kratowe ze stupami bram i furtek)

Wysokodé Akcesoria UPK 1 do stupa
VEGA B ""'""m'#', furthl
w [mm]
1030 3
1230 3
1530 3
1730 a
2030 4
2230 5
2430 5

\_ < 1do panela VEGA B

S

l\’/ -

Q‘}- . \y"

Nr kat. 52572

Akcesoria montazowe ASM

Uwa |Wpumdhmm.hﬁhbp.dhw
937 akcesoria UPK 1, UPK 2, ASM, nalezy zaméwié osobno.

<\--

Przykladowe rozwia






