Chodnik-Zielecicee ( Orlik+Plac Biesiadny) uwagi do PQEVEHENSOSZTORYSU

- Fiw

Norma PRO Warsja 4.01, Marzec 2003 r. Licencia. 37337 dia Abakus

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo§é Cer
1 Utwardzenie placu przed bois! e
1 KNR 2-31 Mechaniczne wykonann koryta na cafej szerokosci  m2 8.50"4.00+
d.1 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV glebok. 20 cm 8.50*3.80+
7.00°3.80 =
2 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymina —m? 92.900"0.40
d.1 0108-06 (odlegloéé do 1 km grunt kat. |-l 1 LI | =37.160
3 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 (1.50+7.00+
d.1 0402-04 3.50+8.50+
analogia 5.00+8.50+
3.50)*0.20*
030=
: | 1 ) ) ‘ | 2.250
4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 1.50+7.00+
d.1 0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem. 3.50+8.50+
5.00+3.50+
850=
_ | ) i | | 37.500
5 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod  m?2 7.00"3.50+
d.1 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV 8.50"3.50+
8.50"3.50 =
| l e b ] 84.000
8 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w ko- m?2 84.000
d.1 0104-06 rycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm
7 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao 'm2 84.000
d.1 0114-05 ‘grub.po zageszcz. 15 cm | —
8 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna -  m2 84.000
d.10114-06 |za kazdy dalszy 1 cm grub.
[ | Krotnog¢=10 _
9 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mecha- m?2 84.00
d.1 0105-07 nicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. Kruszyna
\analogia [ I "=
10 NNRNKB 231 Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betono-  m2 7.00*3.50+
d.1 0511-03 wej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2 8.50"3.50+
8.50%3.50 =
| 84.000,
2 Chodniki I ] I - -
11 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cale| szerokosci m2 29.00*2.00+
d.2.0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm 8.252.00+
53.00%2.00!
| sl = 180.500,
12 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymina m? 180.500*
d.2 0108-056 odlegios¢ do 1 km grunt.kat. |-l 0.40=
72.200
13 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 (29.00°2+
d.2 0402-04 8.25%2+!
analogia 53.0072)*
0.20"0.30 =
| . , 10.830
14 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 29.00"2+
d.2 0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem. 8.252+
§3.00°2 =|
s senmye — = — = _180.500
15 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod m2 129.00"2.00+
d.2 0103-04 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gr.kat.-IV 8.25%2.00+
53.00*2.00
| | B | = 180.500.
16 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko- m2 180.500'
d.2'0104-05 rycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm
17 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w ko- m2 180.500
d.2 0104-06 rycie lub na calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zag.
| Krotnosé = 5 i el
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doinao ~ m2 (29.00+
d.2/ 0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm 8‘25+53320)
184 =
| - | 166.060
12 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mecha- — m2 135.375
d.2 0105-07 nicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. Kruszyna
‘analogia N _ ) B ) | S |
20 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mecha- ~ m2 135.375
d.2 0105-08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
analogia geszcz.



Lp.

Podstawa

Chodnik-Zielecicee ( Orlik+Plac Biesiadny) uwagi do PEE¥EMEWSOSZTORYSU

d.2/0511-03

wej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementow/m2
22/KNR2-21  tawki parkowe z prefab
d.3 0607-02
‘analogia
23

wa drewniana siedzeniowa
d.3 kalk. wiasna

Opis
21 NNRNKB 231 Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betono-  m?
3 tawki parkowe+ stojak na rowery

Jedn.obm

rykatow zelbetowych - obudo- |szt
Stojak na rowery ze stali nierdzewnej diugosci 3,00 m szt
siedmio stanowiskowe

Norma PRO Waersja 4 01, Marzec 2003 r Licancjs. 37337 dia Abakus





