Chodnik-Skarbimierz ul Opakowania - Smakéw - sepers@BHEKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Wywoz gruzu+utylizacja . S —— —_—— -
1|KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km [
d.1/0119-03 réwninnym
0.023+0.283+0.064+0.350+0.020+0.138 km 0.878
RAZEM 0.878
2 KNR 201 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.26 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m?3
d.1/0212-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyla-
doweczymi na odl.do 1 km
1477 .50'0.62 m? 916.050
RAZEM 916.050
3/KNR 4-01  |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km m3
d.1|/0108-06 grunt.kat. 11l
916.050 m? 916.050
RAZEM 916.050
4/KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 kmdod. 9 |m3
d.1/0108-08 km
916.050 m3 916.050
RAZEM 916.050
5|Kalkulacja |Koszty utylizacji ziemi, gruzu t
d.1|wlasna
916.050"1.8+112.80*1.8 t 1851.930
RAZEM 1861.930
2|Sciezka rowerowa z masy asfaltowej E .
6/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun-  |m2
d.2/0101-01 cie kat.|-1V gtebok. 20 cm
(22.50+283.00+64.00+350.00+19.25)*2.00 m2 1477.500
RAZEM 1477.500
7|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun-  |m2
d.2|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnoéé = 5
1477.500 m2 1477.500
RAZEM 1477.500
8 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.2/0103-04 wierzchni w gr.kat.|-1V
1477.500 m2 1477.500
RAZEM 1477.500
9/KNR 2-31 | Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na calej m2
d.2(0104-06 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1477.500 m?2 1477.500
RAZEM 1477.500
10/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.2/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 10
1477.500 m2 1477.500
RAZEM 1477.500
11|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywo- |m?2
d.2/0102-03 zem materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
(22.50+283.00+64.00+350.00+19.26)*1.00 m? 738.750
RAZEM 738.750
12|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki szer 1,00 m m2
d.2/0203-01
(22.50+283.00+64.00+350.00+19.25)*1.00 m? 738.750
RAZEM 738.750
13|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31 5 mm- warstwa dolna o grub.po za- m?
d.2/0114-05 geszcz. 15¢cm
1477.500 m? 1477.500
RAZEM 1477.500
14|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?
d.2|/0114-06 grub.po zageszcz. dod. 5 cm
Krotnosé = 5
1477.500 m? 1477.500
RAZEM 1477.500
15/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm \m?
d.2/0114-03
Pobocza 0,
5m
(22.50+283.00+64.00+350.00+19.25)*0.50 m? 369.375
RAZEM 369.375
16 KNR 2-31 | Nawlerzchnia z mieszanki betonu asfaltowego - warstwa wiazaca o grub. 2cm |m?
d.2/0313-01
analogia
(22.50+283.00+64.00+350.00+19.25)*1.50 m? 1108.125
RAZEM 1108.125
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17/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego - warstwa wigzaca - za kazdy m?
d.2/0313-02 dalszy 1 cm grub.
analogia Krotnosé = 8
1108.125 m2 1108.125
RAZEM 1108.125
18 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych - warst- |m2
d.2/0311-01 wa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
analogia
1108.125 m2 1108.125
RAZEM 1108.125
19/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
d.2/0311-02 wa wiazgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
analogia Krotnos¢ = 3
1108.125 m?2 1108.125
RAZEM 1108.126
20/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m?
d.2/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1108.125 m2 1108.125
RAZEM 1108.126
21|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mastyksuo grysowe] SMA- warstwa scieralna o grub. 2 cm m?
d.2/0314-01
(22.50+283.00+64.00+350.00+19.25)*2.00 m?2 1477.500
RAZEM 1477.500
22|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mastyksu grysowej SMA - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy |m?2
d.2/0314-02 1 cm grub.
Krotnosé = 3
1477.500 m? 1477.500
RAZEM 1477.500
23|KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych | krawedziowych przerywanych na |m2
d.2/0706-03 jezdni farba chlorokauczukowag P- 11, P-23
(10.00+28.00+28.50)*0.30 m? 19.850
RAZEM 19.950
24 KNR 2-31  |Reczne malowanie symboli na jezdni farba chlorokauczukows - pieszy m?
d.2/0706-07
0.50*70 m? 35.000
RAZEM 356.000
3|Przebudowa przepustu B S - el |
25 KNNR-W 10 |Oczyszczanie z namuiu przepustéw o ér. 0,60 m z przyczdtkami z darniny, sto- |m
d.3|2607-02 pier zamulenia do 0,33 $rednicy przewodu
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
26 KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow plytami azurowymi o pow. ponad 1,0 m2 |m?
d.3/2111-04
12.00 m? 12.000
RAZEM 12.000
27/KNR 2-18 | Kanaly rurowe - rury z betonu 2wirowego typu "Wipro' o ér 600 mm bez uszczel-\m
d.3|0612-06 niania
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
4 Poszerzenie istniejacego zakola drogi . , E—
28|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat.|-IV glebok. 20 cm
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
29|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
d.4/0101-02 cie kat.|-|V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosc = 8
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
30|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.4 0103-04 wierzchni w gr.kat.|-IV
70.00 m? 70.000
RAZEM 70.000
31|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na calej m2
d.4/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
32/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m?
d.4/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 10
70.00 m2 70.000
RAZEM 70.000
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33/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm- warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.4/0114-05 geszcz. 15ecm
70.00 m? | 70.000
|RAZEM 70.000
34 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4(0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosc = 15
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
35 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego - warstwa wiazaca o grub. 2cm |m?
d.4/0313-01
analogia
60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
36 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego - warstwa wiazaca - za kazdy |m?
d.4/0313-02 dalszy 1 cm grub.
analogia Krotnosé = 8
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
37/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy|m?
d.4/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsjl 0,5 kg/m2
60.00 m? 60.000
RAZEM 60.000
38|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mastyksuo grysowej SMA- warstwa scieralna o grub. 2 cm m2
d.4/0314-01
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
39/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mastyksu grysowe] SMA - warstwa scieralna - za kazdy dalszy |m?
d.4|0314-02 1 cm grub.
Krotnosc = 3
60.00 m? 60.000
RAZEM 60.000
§ Chodnik z kostki betonowej
40KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- 'm3
d.5(0212-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
(137.50+3.50)*2.00"0.40 m3 112.800
RAZEM 112.800
41|KNR 2-01 | Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?®
d.5/0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[11-IV wsp. 10
112,800 m? 112.800
RAZEM 112.800
42/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - 10 ecm m2
d.5/0102-01 glebok koryta
(137.50+3.50)*2.00 m? 282.000
RAZEM 282.000
43 KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-1V - za kazde dalsze m?
d.5/0102-02 5 cm glebok koryta dod. 30 cm wsp. 6
282.000 m? 282.000
RAZEM 282.000
44/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki ( obrzeza) betonowa z oporem m?
d.5/0402-04
((137.50+3.50)*0.20"0.20)*2 m? 11.280
RAZEM 11.280
45/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej 2 wyp.spoin pias- |(m
d.5/0407-03 kiem
(137.50+3.50)*2 m 282.000
RAZEM 282.000
46|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grub.wars- m?
d.5/0104-03 po zag. 10 cm
(137.50+3.50)*1.50 m?2 211.500
RAZEM 211.600
47 KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m?
d.5/0104-04 dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 5
211.500 m? 211.500
RAZEM 211.500
48 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15cm |m?
d.5/0114-06
211.500 m? 211.500
RAZEM 211.500
49 KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?
d.5/0105-07 wy po zageszcez. (kruszyna)
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211.500 m? 211.500
RAZEM 211.500
50 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej
211.500 m? 211.500
RAZEM 211.500
__6/Znaki poziome pionowe : . . : . g
51 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu nakazu,ostrzegawczych infor- | szt.
d.6/0703-01 macyjnych o pow. do 0.3 m2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
52|KNR 2-31 | Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6/0702-02
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
53|KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych | krawedziowych przerywanych na (m?
d.6|0706-03 jezdni farba chlorokauczukowa
(7.00*2.00)*0.50 m? 7.000
RAZEM 7.000
__7|Naprawa spekanej nawierzchni (zakole) _ N — |
54 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywo- |m?
d.7/0102-03 zem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
210.00 m? 210.000
RAZEM 210.000
55|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.7|0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
210.00 m? 210.000
RAZEM 210,000
56|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mastyksuo grysowej SMA- warstwa $cieralna o grub, 2 cm m2
d.7/0314-01
210.00 m? 210.000
RAZEM 210.000
57|KNR 2-31 | Nawierzchnia 2 mastyksu grysowej SMA - warstwa scieralna - za kazdy dalszy |m?
d.7(/0314-02 1 e¢m grub,
Krotnosc = 3
210.00 m? 210.000
RAZEM 210.000
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