Boisko wielofunkcyjne Zielecice Poprawione. ath ATHSIAZKA PRZEDMIAROW

T

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
1/ Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego ,
1/KNR 2-01  Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym  |m3 [ '
d.1/0122-01 [ |
(44.00%29.00)*0.30 im3 | 382.800|
| | RAZEM | 382.800
2 KNR 2-01  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- | m2 !
d.1/0126-01 mocq spycharek ' |
44.00"29.00 \m2 1276.000
| RAZEM 1276.000
3 KNR 2-01  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- |m2
d.10126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci 15 cm
44.00°29.00 /m2 1276.000
[ ' RAZEM 1276.000
4 KNR 4-01  \Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km ‘m3 ‘
d.10108-06  gruntkat. Ill ‘
382.800 m3 ‘ 382.800
RAZEM | 382.800
5/KNR 4-01 | Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 \
d.10108-08 Krotnosé = 15 |
382.800 m3 | 382800
I | J  RAZEM 382.800
6/KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy gruntu rodzimegoj w kory- |m2 |
d.1,0104-07 cie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm : ‘
analogia | | |
. 144.00%26.00 m2 1144.000
' | | RAZEM 1144.000
7|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o 'm2 |
d.10101-01 szer. 50 m ‘ .
' 44.00°22.00 m2__ | 968.000
| ! 'RAZEM |  968.000
8/KNR 2-23  |Podbudowa z piasku $redniziamistego -warstwa dolna o gr.15 cm 'm2 [
d1010401 |
analogia /
|44.00*22.00 |m2 968.000
| [ RAZEM 968.000
9/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa doina o gr.15 cm 31,5-63 mm imz
d.1/0104-01 _ | | ‘
968.000 im2 | 968.000
‘ [ | RAZEM 968.000
10/KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o ar.5 cm 4-31,5 mm |m2
d.10104-03 l |
1968.000 m2 | 968.000|
| RAZEM I 968.000
11/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm ‘[mi [
d.1/0104-04 dod. 3 cm -
968,000 m2 968.000
| RAZEM | 968.000
12|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa géma o gr.5 cm kruszyna 1-4 | m2
d.1/0104-03 |mm |
| 1968.000 m2 968.000|
| RAZEM 968.000
13|Kalkulacja |Nawierzchnia poliuretanowa gr 13mm oraz systemowa warstwa stabilizuja- |m2
d.1 wiasna |ca typu ET gr. min. 30 mm ze zwiru suszonego, granulatu SBR oraz zywicy |
\ |poliuretanowej wykonana maszynowo uktadarka mas tartanowych z wyzna- | |
\ iczeniem linii pél gry w pitke reczna, koszykéwke, siatkowke | tenisa ziem- [
nego ‘
‘44.00'22.00 im2 | 968.000
| [ |RAZEM | 968.000
14 KNR 2-31  |Rowki pod krawgzniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie Im '
d.1/0401-01 [kat.I-ll . ‘
44.00"3+26.00"2 m . 184.000
| ' | RAZEM ' 184.000
15 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem |m3
d.10402-04 [ ; ‘
(44.00*3+26.00*2)*0.20"0.24 md 8.832
'RAZEM . 8.832
16/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin ;m
d.1/0407-03 piaskiem
44.00*3+26.00*2 ‘m | 184.000|
| ' RAZEM 184.000

2/Utwardzenie nawierzchni kostka - orlik
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Boisko wielofunkcyjne Zielecice Poprawione. ath ATHSIAZKA PRZEDMIAROW

|Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
17|KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub 'm2
d.2/0104-07 na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
| 4.00%44.00 m2
' 176.000
18 KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o gr.15 cm 0-31,5 mm ma2
d. 2 0104-01 ‘
| |(4.00—0.16)'44.00 ‘m2
[ | 168.960
19}KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna dodatek za kazdy 1em  m?2
d.2 0104-02 dod. 10 em
‘wsp. 5 Krotnosé = 10
, |168.960 |m2
1 ‘ ' 168.960
20/KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw tamanych, kruszyna -warstwa gorna o gr.5 cm |m2
d.20110-03
‘analogia | ‘
1168.960 |m2
| | 168.960
21 ‘KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw tamanych, kruszyna -warstwa gérna za kazdy 1 cm |m2
d.2/0110-04 réznicy |
‘analogia  Krotnos¢ = 2
-168.960 \m2
-168.960
22 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- | m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej ‘
168.960 m2
| 168.960
3 Ogrodzenie + pitkochwyty
23 KNR 2-01 |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m [dét.
d.3/0312-11 |(kal gr.v) .
|dot.
‘ | 56.000
24 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 |'m3
d.30203-01
0.30%0.30*1.00°56 |m3
- 5.040
25/KNR 2-23  Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozsta- |m
d.3/0401-01 wie 25miwys. 3.0m
44.00°2+28.00*2-3.50 m
[ 140.500
26 KNR 2-23  Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozsta- m
d.a‘o«n.oz wie 2,5 m - dodatek za nast. 1 m wys.
140.500 'm
. . 140.500
27|KNR 2-23  [Brama o wym. 230x210 cm dwuskrzydiowa ogrodzenia kortow tenisowych szt.
d.3|0402-02 .
' |2 szt.
[ | 2.000
28 KNR 2-23 |Furtka 0 wym. 120x210 cm z boku przesla ogrodzenia kortow tenisowych  |szt.
d.3/0402-04 \
12 ‘szt.
f | 2.000
29 Kalkulacja |Os10na z siatki polipropylenowej o oczkach 8x8 cm o przekroju linki 2,8mm 'm2
d. S\Masna ‘na stupkach z rur 76 mm lub ksztattownikéw stalowych 40x80x3 mm o roz- :
kalk wlas- stawie 5miwys. 6.0 m
‘ |
1 (21.00%6.00)*2 |m2
| ? 252.000
4 \Boisko wielofunkcyjne - wyposazenie
30 KNR 2-01 \Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 | glebokosci do 1.0 m |dot,
d4| [0312-11 \(kat.gr.IV)
| 4 dot.
. [ 4.000
31/KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3  m3
d.4/0308-01
14*0.25 im3
| 1.000
32/KNR 2-23 | Osadzenie tulej do stupkoéw i stojakéw do bramek pilki recznej iszt.
d.4/0309-05 ‘
| |4 {szt.
: 4.000
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Boisko wielofunkcyjne Zielgcice Poprawione. ath. ATHSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
33 KNR 2-23  Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recz- szt, | |
d.4i‘0310-08 nej ‘

2 szt 2.000,
| RAZEM | 2.000
34/ KNR 2-01 | Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dét. \
d.4/0312-11 (kat.gr.IV) ;
8 dot. | 8.000
[ | RAZEM 8.000
35/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o obj.0.3 m3 m3
d.4/0308-02 i ‘
8°0.25 md 2.000
| RAZEM 2.000
36 KNR 2-23  Sruby stojakow metalowych do koszykowki kpl. |
d.4/0309-08 | |
4 kpl. | 4.000
| RAZEM ' 4.000
37 KNR 2-23  Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt. |
d.4 0310-04
4 iszt. | 4.000
'RAZEM 4,000
38 KNR 2-01  Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dét. |
d.4 0312-11 (kat.gr.IV) \
6 dot. | 6.000
| RAZEM | 6.000
39/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.3 m3 ‘mi | |
d.4/0308-02
6%0.25 |m3 1,500
| | | RAZEM 1.500
40/KNR 2-23  |Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw siatkéwki i tenisa |szt,
d40309-02 ' . |
| 6 |szt. 6.000
‘ [ I RAZEM ‘ 6.000
41 KNR 2-23  Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki i kometki |szt. |
d.4/0310-02 | ‘
| 4 szt | 4.000
| RAZEM 4.000
42 KNR 2-23  Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa 'szt.
d.4/0310-03
2 szt. 2.000|
i | RAZEM ‘ 2.000
5 Drenaz boiska wraz z przylaczem do kanatu Kb )
43 KNR 2-31 |Rowki pod denaz z rur karbowanych o wym. 25x25 cm w gruncie kat.I-11 m |
d.5 0401-03
analogia ' |
(44.00+6.00)*4 |m 200.000
| | RAZEM ' 200.000
44 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 100-125 m [
d.5/0703-03 mm z wpieciem do istniejacej k.b. |
200.000 m { 200.000
| { RAZEM 200.000
45 KSNR 11 Zloza filtracyjne piaskowe, Zwirowe wykonywane recznie m3 ‘
45070501 |
\analogia | ! |
| (0.25%0.25)*200.00-2.51 im3 9.990
> l | RAZEM 9.990
46{KNNR 1 {Umocnienie czaszy i skarp skladowisk oraz nasypéw widkning syntetyczng |m2 [ ‘
d5041001 | | |
‘analogia | i
\ 1(0.25+0.25+0.30+0.25)*200.00 m2 | 210.000
| ' | RAZEM 210.000
6 Zagospodarowanie )
47 kalkulacja fawki podwojne z montazem [szt
d.6 wtasna ‘ i
7.‘ |6 szt | 6.000
' | B3 RAZEM | 6.000
48 kalkulacja |Kosz betonowy / szt | |
d.6 wiasna [
1 b Bl
/ | RAZEM 1.000
7| Utylizacja A |
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Chodnik-Zielgcicee ( Orlik+Plac Biesiadny)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz = Razem
1 Utwardzenie placu przed boiskiem _ ‘
1 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2 | {
d1 io'lm -01 |gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm ‘ |
|8.50*4.00+8.50*3.80+7.00*3.80 'm2 | 92.900
[ 1 | RAZEM 92.900
2 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km [m3 |
d.10108-06  gruntkat. I-II |
| 192.900%0.40 \m3 [ 37.160
| ‘ | | RAZEM 37.160
3 KNR 2-31  tawa pod obrzeza betonowa z oporem jm3
d.1/0402-04 ‘ |
‘analogia \
|(1.50+7.00+3.50+8.50+5.00+8.50+3.50)*0.20*0.30 |m3 | 2.250
| ‘ [ | RAZEM 2.250
4 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-|m |
d1 "0407-05 in zaprawa cem. |
11 50+7.0043.50+8.50+5.00+3.50+8.50 m | 37500
\ [ ' RAZEM 37.500
5 KNR 2-31 JMechamane profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 'm2 J |
d.10103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1IV ‘
‘ 7.00"3.50+8.50"3.50+8.50"3.50 m2__| 84.000
| | | RAZEM [ 84.000
6/KNR 2-31 Mechamcze zageszczenie wamtwy odsaczajqeej w korycie lub na calej "mﬂ |
d.1/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 1 . ‘
| 184.000 m2 | 84000
' ! | | RAZEM 84.000
7 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 lmz
d.1011405 |cm . '
|84.000 |m2 | 84,000
. I ' RAZEM 84.000
B8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm [m2 |
d.1/0114-06  grub. ' 1
| Krotnosé = 10 ' |
i |84.000 |m2 84.000
| . RAZEM 84.000
QjKNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm [m2
d.1/0105-07 gmb warstwy po zageszcz. Kruszyna ,
\analogia | ' '
| |84.00 m2 | 84.000,
: RAZEM | 84.000
10/NNRNKB  |Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. |m2 [ [
d. 1I231 0511-03 8 cm - 21-50 elementéw/m2 [ |
|7.00°4.92+8.50*3.42+8.50"3.34 m2 | 91.900/
| | | RAZEM ' 91.900
~ 2/Chodniki ) ,
11 KNR 2-31 Machaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikoww  |m2 [ :
d.2/0101-01 \gruncie kat.l-IV glebok. 20 cm . ‘ .
129.002.00+8.25%2.00+53.00*2.00 Im2 180.500|
| ‘ | RAZEM i 180.500
12|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km im: l
d.2/0108-05 'grunt.kat. I-II
I |180.500*0.40 |m3 \ 72.200,
[ | | RAZEM | 72.200
13 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem [m3
d.2/0402-04 \ ‘
‘analogia ) !
[ 1(29.00°2+8.26'2+53.00°2)°0.20%0.30 m 10.830,
[ | | RAZEM | 10.830
14 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo- ‘m '
d.2‘0407-05 \in zaprawa cem. \ '
|29.00%2+8.25%2+53.00"2 'm 180.500|
| [ RAZEM ; 180.500
15 KNR 2-31 |Macham:zna profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 'm2
d.2/0103-04 nawierzchni w gr kat IV | .
[ |29.00*2.00+8.25%2.00+53.00*2.00 im2 | 180.500
[ [ L RAZEM i 180.500
16 KNR 2-31  Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na cafej |m2
d.2/0104-06  szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm | ,
| |180.500 'm2 180.500|
i | RAZEM 180.500
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Chodnik-Zielecicee ( Orlik+Plac Biesiadny)

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp.  Podst Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
17/KNR 2-31  Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na calej \m2
d.2/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 5 \ r
180.500 m2 180.500
RAZEM | 180.500
18 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 'm2 ‘
d.2 0114-05 cm |
(29.00+8.25+53.00)*1.50 m2 135.375
| RAZEM 135.375
19 KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.2 0105-07 grub.warstwy po zageszcz. Kruszyna
analogia
135.375 im2 | 135.375
‘ | RAZEM 135.375
20/KNR 2-31  Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m2 ’
d.2/0105-08 szy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. |
|analogia | | |
' 135.375 |m2 135.375
. ! ' RAZEM 135.375
21/NNRNKB iUklndanio nawierzchni chodnikéw | placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m?2 |
d.2|231 05611-03 !a cm - 21-50 elementéw/m2 '
53.00"1.84+8.25"1.84+29.00*1.84 |m2 | 166.060
| ! f | RAZEM 166.060
3 tawki parkowe+ stojak na rowery ,
22|KNR 2-21 |Lawki parkowe stalowe - obudowa drewniana siedzeniowa szt | .
d.3/0607-02 | I | '
‘analogla | | .
[ 4 iszt 4.000
| { I RAZEM ' 4.000
23| |Stojak na rowery ze stali nierdzewnej diugosci 3,00 m siedmio stanowisko- szt
d.3 kalk. wias- | we | |
na .
1 szt | 1.000
" 'RAZEM | 1.000
™



Wiata rekreacyjna z utwardzonym placem-Zielecice KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Utwardzenie placu biesiadnego | wiat : )
1/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w imi ‘

d.1/0101-01 gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm

10.00"15.00 m2 . 150.000|

| | RAZEM | 150.000
2]KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km m3 '
d.10108-05 {grunt.kat. I-ll |
. 150.00*0.20 |m3 30.000/

| RAZEM [ 30.000
3|KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.1/0402-04 - |
analogia | |
[ |(10.00+10.00+15.00+15.00)*0.20%0.20 m3 - 2.000

| | RAZEM l 2.000

4 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.1/0403-03 kowej : ‘
[ 110.00+10.00+15.00+15.00 m 50.000

' RAZEM 50.000

5/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.10103-04 nawierzchni w gr.kat, I-IV ' .
10.00*15.00 m2 | 150.000
| RAZEM 150.000
6 KNR 2-31  Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2 |
d.10104-05 szer.drogi- grub.warstwy po zag. 10 cm

1150.00 im2__ | 150.000
‘ | RAZEM [ 150.000
7 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 ‘m'-'
d.1/0114-05 cm ‘
150.00 'm2 150.000
\ RAZEM [ 150.000
8 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm ‘ml [
d.10114-06  grub. ;
‘Krotnos¢ = 10 \ w ‘
1 150.00 |m2 ‘ 150.000
, T \ |RAZEM 150.000
9 KNR 2-31 [Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2 |
d.1/0105-07 |grub.warstwy po zageszcz. Kruszyna ‘
:.ﬂ"oﬂla [ (
I |150.00 m2 | 150.000
| | RAZEM 150.000
10/NNRNKB | Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2 |
d.1/231 0511-03 8 cm - 21-50 elementéw/m2 ' |
' 1150.00 |m2 150.000,
| [ 'RAZEM | 150.000
2 Wiaty rekreacyjne , _
11 Kalkulacja Budowa wiaty rekreacyjnej z drewna o wym 6,00 x 8,340 x 4,90 . Stupy ~ [szt | :
d.2 wiasna |konstrukeyjne 20x20, krokwie 8x20, platew 20x20, kleszcze 8x20 cm. Dach | ‘
[ |dwuspadowy deskowany deska boazeryjng a nastepnie kryty dachowka ce- | f
| \ramiczng w kolorze caglanym ulozona na latach drewnianych. Calo$é im- ‘
[ |pregnowana 2x Drewnochronem. Po obu stronach rynny dachowe z blachy ‘
\powiekanej lub cynk-tytan w kolorze ciemny braz. Woda odprowadzana | ‘ .
[ |dwoma rurami spustowymi bezpoérednio do gruntu. |
1 szt 1.000|
{ \ RAZEM . 1.000
12 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 'm3 [
d.2/0203-01 \
(0.30%0.30°0.80)*8 A ms 0.576,
! N RAZEM 0.576
13 KNR 2-02  Kotwy stalowe szt. | \
d21219-04 ‘
|analogia ‘ ‘
{ 8 szt 8.000
i l \ | RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 401, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Abakus





