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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Ziobiznie, dz. nr 371/4, 180/26, 180/12, Obreb 0104 Ziobizna,
gmina 160102_2 Skarbimierz

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Ztobiznie, dz. nr 371/4,
180/26, 180/12, jako uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Teren, przez ktory
przebiega projektowana sie¢ kanalizacyjna tj. dz. nr 371/4, 180/26, 180/12 jest wiasnoscig Gminy
Skarbimierz.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Teren, na ktérym zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest w stanie istniejacym
poboczem droég gminnych, nieutwardzonych. Na terenie projektowanej inwestycji nie ma
koniecznosci przeprowadzania rozbiorek obiektéw kubaturowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej
Opracowanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od Sti1 do St7,
przebiegajgcej w poboczu drogi polnej, gminnej. Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki zieleni.

3.2. Charakterystyka terenu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wynika z koniecznosci uzbrojenia terenu pod budownictwo
mieszkaniowe. Przebieg trasy wodociggu to droga polna, gruntowa. Na projektowanej trasie
wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna oraz kable energetyczne
i telefoniczne. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @0,20 nalezy wykonac¢ do
studzienki Sti1.

3.3. Warunki gruntowo — wodne

Na projektowanych dziatkach wystepujga grunty piaszczysto — Zzwirowe, przewarstwione
czesciowo glinami i pytami o barwach zéttych i zétto — szarych, grunt kat. |l i V. Na projektowane;j
trasie sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ wystepowania wody gruntowej na giebokosci
ponizej 1,0m od terenu za wyjatkiem wystapienia opadéw o znacznym natezeniu.

3.4. Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

- dlugos¢ kanalizacji sanitarnej @0,20m — L=206,5mb

- diugosc przytaczy kanalizacji sanitarnej @0,16m — L=54,0mb
- studzienki rewizyjne @1000mm - szt. 2

- studzienki rewizyjne @425mm - szt. 4

- trojniki @0,20/0,16m — szt. 6

3.4.1. Bilans sciekow:
llos¢ mieszkancéw n=90 osodb.
Qérd. =90 x 150 x 1,1 = 14850 I/d = 14,9 m/d
Qmax d=149x1,25= 18,6 m*/d
Qh=186x1,6=1,24 m’h






3.5. Siec kanalizacji sanitarne;j:

3.5.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Siec¢ sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur litych @ 0,20 m PVC-U klasy SN8,
taczonych na uszczelke gumowa.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano zabudowac studzienki rewizyjne
PCV @1000mm oraz studzienki rewizyjne @425mm. Wszystkie studzienki w obrebie pasa
drogowego zaprojektowano z wlazem ciezkim przejezdnym - rzedng wiazu dostosowac¢ do
istniejacej nawierzchni drég.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, a nastepnie
przykry¢ warstwg obsypki grubosci 30 cm ponad wierzch rury — poszczegolne warstwy zageszczac
ubijakami. Po ufozeniu sieci wykop nalezy zasypa¢ piaskiem lub pospotka, zageszczajgc go
warstwami gruboséci ok. 30 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98 zgodnie
z warunkami podanymi przez wiasciciela drogi.
Trase pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Gtebokos¢ posadowienia sieci wynosi okoto 2,90 — 1,4 m p.p.t. Spadek podtuzny wynosi min. 0,4%.

Oddalenie osi projektowanej kanalizacji sanitarnej w poziomie od istniejgcego uzbrojenia powinno
wynosic:

- od przewoddéw wodociggowych -0,8m
- od przewodéw kanalizacji deszczowej -1.0m
- od kabli energetycznych -05m
- od kabli telekomunikacyjnych -05m
- od stupdw oswietleniowych i elektroenergetycznych -1,0m
- od pasa drzew -20m

3.5.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przytagcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur litych @0,16m PVC-U klasy SN8,
taczonych na uszczelke gumowa.
Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, a
nastepnie przykry¢ warstwg obsypki grubosci 15 cm nad rurociggiem. Na granicy dziatki przytgcza
zakorkowac korkiem do dalszej rozbudowy. Dno kielicha rury namierzy¢ geodezyjnie i zaznaczy¢ na
mapie.
Trase pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (rys. nr 1 2).
Wody opadowe zostang odprowadzone na tereny zielone. Zakaz odprowadzania woéd opadowych
do kanalizacji sanitarne;.

3.6. Technologia wykonania:

3.6.1. Transport, skladanie i montaz

Rurociggi dostarczone na plac budowy winny by¢ roztadowane z ostroznoscig, aby nie
uszkodzi¢ rur. Rury nie moga bys rzucane ani Sciagane z naczepy, powinny by¢ unoszone i
delikatnie uktadane na podktadach drewnianych. Przy sktadaniu pojedynczych sztuk rur nalezy
zwracac uwage, by bosy koniec nie dotykat bezposrednio ziemi. Podtoze musi by¢ wyprofilowane
poétkoliscie i posiadac zagtebienia w miejscach usytuowania ztaczy. Podtoze powinno byc
zniwelowane w ten sposoéb, aby rura opierata sie na nim na catej swojej diugosci. Przed
przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen.

3.6.2. Roboty zabezpieczajace i pomocnicze

Caly teren prac wokot winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych. Wokot
wykopu ustawione powinny by¢ porecze ochronne i napisy ,Uwaga wykopy, osobom postronnym
wstep wzbroniony”.
W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Porecze powinny miec
wysoko$é 1,25m nad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu. W miejscach
przejs¢ pieszych oraz poruszania si¢ pojazdéw kotowych nalezy przewidzie¢ zabudowe ktadek
drewnianych typu A2 oraz B2.
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3.7. Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z kablami energetycznymi niskiego
napigecia oraz z kablami telefonicznymi.

3.7.1. Zabezpieczenie kabli elektrycznych:

Istniejagce kable elektryczne krzyzujgce sie z projektowanym rurociggiem sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu A110 Ps produkcji AROT Leszno.
Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy
zachowac warunki uzgodnienia PZUD.

3.8. Roboty ziemne

3.8.1. Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé recznie. Wykopy
mechaniczne bedg jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem. Do wykonania wykopdw,
odspajania, wydobywania urobku i zatadunku na $rodki transportowe nalezy zastosowac koparke
jednonaczyniowg hydrauliczng z osprzetem przedsiebiernym o pojemnosci fyzki 0,15 m®.
Ziemig z wykopu nalezy sktadowa¢ na poboczu, odwozac tylko nadmiar ziemi. Diugo$¢ wykopu nie
powinna przekracza¢ 100 m.
W sytuacji wystgpienia wysokiego poziomu wody po diugotrwatych opadach przewiduje sie
odwodnienie powierzchniowe rozliczane obmiarowo. Czas pracy pompy potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przy prowadzeni robot nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 (Dz. U. 13 poz. 72), a w
szczegolnosci dla robot ziemnych rozdziat 5 § 233-250.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikéw w zakresie BHP i
fakt ten wpisa¢ do dziennika budowy.
Do schodzenia do wykopow nalezy uzywac drabin.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z desek stalowych o wys. 1,25 m.
W trakcie prowadzenia robét ziemnych przy odkryciu nienaniesionych na mapach przewodéw
drenarskich rurociagi nalezy odtworzy¢ oraz wykonaé pomiary geodezyjne istniejgcych rur
drenarskich.
Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- powiadomi¢ zainteresowane strony

- wytyczy¢ geodezyjnie trase sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem, a przed

zasypaniem dokona¢ powykonawczego pomiaru geodezyjnego,
- przestrzegac uwag zawartych w uzgodnieniach z instrukcjami i uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego.

4. Informacje o uwarunkowaniach terenu

4.1. Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zagospodarowaniu, wynikajacych z

ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren lokalizacji inwestycji, dz. nr 180/12, obreb 0104 Ztobizna objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz - uchwata Rady Gminy Skarbimierz nr
XXIV/167/2005 z dnia 28.01 2005r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Opolskiego Nr 30 z dnia
02.05.2005r. poz. 818).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren inwestyciji
znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem MN terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Teren lokalizacji inwestycji, dz. nr 371/4, 180/26, 180/12 obreb 0104 Ztobizna objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz - uchwala Rady Gminy
Skarbimierz nr XX1/163/2021 z dnia 25 marca 2021 r.( Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Opolskiego z dnia 19.04.2021r poz. 1113), Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem
1KDD i 4KDD. Drogi i ulice publiczne klasy dojazdowej.

Projekt zachowuje zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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4.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz
lokalizacji zamierzenia na obszarze objetym ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska. Dziatki nr 371/4,
180/26, 180/12 nie lezg na terenie wpisanym do rejestru zabytkow ani do Gminnej ewidencji
Zabytkow.

4.3. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Dziatki nr 371/4, 180/26, 180/12 nie leza ani na terenie ani na obszarze eksploatacji gorniczej

4.4, Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie Sciekéw z dziatek dla budowy
budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy dziatce 180/12 w Ziobiznie i bedzie wykonana z rur
litych @0,20m PVC-U klasy SN 8 typ Tytan tgczonych na uszczelki gumowe. Potgczenie rur na
uszczelki gumowe zapewni szczelno$¢ przewodow i urzadzen.

Sie¢ prowadzona bedzie w poboczu drogi gruntoweﬂi na dz. nr 371/4, 180/26, 180/12.
Wykopy prowadzone na odkfad koparka o p6j. tyzki 0,15m", w rejonie uzbrojenia podziemnego -
recznie. Zabezpieczenie wykopow - rozpory stalowe wielokrotnego uzytku. Zasypanie wykopow
ziemig uprzednio wydobyta, nadmiar ziemi zostanie odwieziony w miejsce sktadowania wskazane
przez inwestora, a teren po robotach ziemnych nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego. Budowa
sieci wodociggowej nie pogorszy wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

4.4.1. Zapotrzebowania ilosci i jakosci wody - pozostaje bez zmian. Woda bedzie dostarczona
z wodociggu wiejskiego o jakosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Jakosc¢ i sposob
odprowadzenia sciekow —$cieki odprowadzone do kanalizacji sanitarnej wiejskiej a dalej
do oczyszczalni Brzeg.

442 Emisji zanieczyszczen gazowych - nie bedzie wystepowaé, nie przewiduje sie mgiet,
aerozoli oraz pytow.

4.4.3. Odpady bedg krotkotrwale gromadzone, z zapewnieniem mozliwosci selekcji powstatych
odpadéw. Wywozone beda okresowo przez wyspecjalizowang firme na wysypisko
odpadow, na podstawie zawartych uméw.

4.4.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, nie przewiduje sie przekroczenia emisji
hatasu - zgodna z obowigzujacymi przepisami. Roboty wykonywane bedg w porze
dziennej. Nie przewiduje sig¢ urzadzen stanowigcych Zzrodta promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pél elektromagnetycznych i innych zakiécen.

4.4.5. Na terenie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wycinki drzew.
Projektowana kanalizacja sanitarna nie ma ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz o przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznym - nie dotyczy

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu - sie¢ kanalizacji sanitarnej miesci sie w granicy dziatek i przez
ktore bedzie wykonywana tj. dz. nr 371/4, 180/26, 180/12.

6.1. Wskazanie podstawy prawnej ustalenia oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U z 2020 p6z.1333 z
pbzniejszymi zmianami art.3 poz. 20)

- Zbiorowe zapotrzebowanie wody i zbiorowe odprowadzenie wody i zbiorowe
odprowadzenie sciekéw Dz. U. 2015r. 139. J.t. z dnia 2015.01.27. Akt
obowigzujgcy od 31.08.2016r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz nr

- XXIV/167/2005 z dnia 28.01 2005r. oraz nrXXI/163/2021 z dnia 25 marca 2021r.






7. Uwagi koricowe

W odniesieniu do §3 ust. 1 pkt 68 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr. 213 z 2010 r. poz.1397)
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej o diugosci catkowitej 206,5 m i $rednicy @0,20m w
Ziobiznie (dziatka nr 371/4, 180/26, 180/12) nie jest magistralg przesytlowa, a odgatezieniem sieci
gtownej. Z powodu nieskomplikowanego wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wykonania projektu w zakresie zagospodarowania terenu nie zachodzi konieczno$¢ sprawdzenia
projektu przez Sprawdzajgcego.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z nastepujacymi normami i warunkami:

- roboty wykonywac¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP i sztukg budowlang,

- wszystkie materiaty zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,

- roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia,

- przy tyczeniu nalezy zwréci¢ uwage na minimalng odlegto$¢ od przeszkéd punktowych, aby
wynosita 0,5 m,

- wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynie$¢ do istniejacego poziomu
nawierzchni,

- w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robét na nie identyfikowane uzbrojenie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika,

- przed przystgpieniem do realizacji projektowanych obiektéw Inwestor przy udziale wiascicieli
budynkow przylegtych do placu budowy powinien ustali¢ stan techniczny tych budynkéw w celu
unikniecia ewentualnych nieuzasadnionych roszczen,

- do realizacji robot nalezy przewidzie¢ nadzér geodezyjny i wykonanie inwentaryzacii
powykonawczej,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sig $cian, stosujac obudowy stalowe,

- przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji przewody nalezy poddaé prébie szczelnosci,

- na kablach energetycznych, telefonicznych, gazociggach i sieciach wodociggowych nalezy
zatozyC rury ochronne dwudzielne (lub zatrzaskowe typu AROT), korice wprowadzi¢ poza obrys
kanalizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami branzowymi

-roboty nie opisane szczegélowo w niniejszym projekcie nalezy wykona¢ zgodnie
z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” czesé Il oraz
uzgodnieniami branzowymi.

8. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W swietle Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa j ochrany zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) projektowane roboty przy
budowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezg do robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczernstwa i
zdrowia ludzi ( szczegotowy zakres rodzaju robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tamze) i co za tym idzie wymagaja opracowania informacji oraz
planu bioz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-N3D-C1H-CF4 *

Pan Leszek Preisnar o numerze ewidencyjnym D0OS$/15/4752/01

adres zamieszkania Czestocice 36, 57-120 Wigzéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaiciwe] Okrggowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.






Ziobizna, dn. 15.03.2022r.

SWIADCZENIE

do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Ziobiznie, dz. nr 371/4, 180/26, 180/12, Obreb 0104 Ziobizna,
gmina 160102_2 Skarbimierz

na podstawie:
art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994r. TJ Dz.U. 2020 poz.1333

oswiadczam niniejszym,

ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
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NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU BUDOWLANEGO : ZALACZNIKI

TEMAT ZAMIERZENIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — uzbrojenie terenu

BUDOWLANE
e pod budownictwo mieszkaniowe
Gmina Skarbimierz
INWESTOR ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz Osiedle
LOKALIZACJA Ztobizna, dz. nr 371/4, 180/26, 180/12,

Obreb 0104 Ztobizna,
gmina 160102_2 Skarbimierz

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXvI
BRANZA SANITARNA
SPIS ZAWARTOSCI:

Nr 1. Informacja o planie BIOZ
Nr 2. Warunki techniczne PWIK Brzeg o sygn. Ld TT/14/996/2022 z dnia 20.01.2022r

Nr 3. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej o sygn. G.6630.23.2022
zdnia 11 - 18.02.2022r.

Nr 4. Uzgodnienie PWIiK w Brzegu o sygn. TT/14/03140/2022 z dnia 10.03.2022r.

Nr 5. Decyzja Woéjta Gminy Skarbimierz o sygn. R1.7230.1.31.2022,
Skarbimierz — Osiedle 18.03.2022r.

Nr 6. Pozwolenie na budowe — Decyzja nr







STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT ZAMIERZENIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — uzbrojenie terenu

SUROWLANECO pod budownictwo mieszkaniowe
Gmina Skarbimierz
INWESTOR ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz Osiedle
LOKALIZACJA Ztobizna, dz. nr 371/4, 180/26, 180/12,

Obreb 0104 Ziobizna,
gmina 160102_2 Skarbimierz

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

XXVI

BRANZA

SANITARNA

Imie i nazwisko Zakres uprawnien Nr uprawnien Data Podpis
projektanta
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1.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa, ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Niniejsza informacja zostata sporzgdzona w nawigzaniu do obowigzujgcych aktow.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem opracowania
wystepujg roboty budowlane, ktérych charakter stwarza ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepiséw - jest wymagane sporzadzenie
planu BIOZ.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

2.
2.,

2.2.

2.3.

2.4.

Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

prace ziemne w wykopach o gtebokosci do 3,0m
uktadanie rurociggéw PVC-U @0,20m,

préby szczelnosci rurociagow.

Wykaz istniejgcych i projektowanych robét budowlanych:
Obiekty istniejgce — sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i telekomunikacyjne,
obiekty projektowane — projektowana zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.
Na projektowanych dziatkach nie istnieja elementy ich zagospodarowania, ktére mogtyby
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlano -
instalacyjnych.
Roboty ziemne i instalacyjno - montazowe, typowe dla zabudowy, zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - prace ziemne na giebokosci do 3,0m oraz prace
montazowe rurociggow:
- ryzyko wpadniecia do wykopu podczas wykonywania prac ziemnych,
- mozliwos¢ uszkodzenia (przerwania) podziemnych urzgdzen niewidocznych na
mapie,
- prace koparek w poblizu istniejacych kabli podziemnych,
okaleczenie sprzetem mechanicznym, uzywanym przy budowie rurociagu,
porazeniem pradem.






3. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP, podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych oraz napisem
.Uwaga wykopy. Osobom postronnym wstep wzbroniony”.

W nocy wykopy otwarte powinny by¢ oswietlone czerwonym $wiattem ostrzegawczym.

W trakcie prowadzenia robot niezbedne jest posiadanie $srodkéw tacznosci w postaci telefonu
komérkowego.

Projektant:






-

_—

"*"‘"Ag P w | K Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0.

ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg
zarejestrowane w Sadzie Rejonowym w Opalu: VIl Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl |

Centrala - Sekretariat
tel. 77 416 22 44 |
tel. 77 416 40 51
tel. fax 77 416 31 53

-~ Pogotowie wod—kan:
tel. 77 416 22 44 |

Stacja Uzdatniania Wody: |
tel. 77 4119979

Oczyszczalnia Sciekow:
tel. 77 416 29 17 |

Laboratorium: |
tel. 77 4119978

Kapitat zaktadowy:
39 287 700,00 Zt

NIP: 747-000-47-95
Regon: 530591031

Konta bankowe:

Bank PKO S. A.
18124042721111000048314145

ING Bank Slaski
50105014901000002280370228

Brzeg, 20.01.2022 r.

T1/14/ 990 12022
Gmina Skarbimierz

Skarbimierz Osiedle, ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz

dot.: warunkéw technicznych

Zapewniamy odbiér Sciekéw bytowych z nieruchomosci zlokalizowanych wzdhuz

. rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ztobizna dz. nr 180/12 (znajdujaca si¢

w zasiegu aglomeracji Brzeg) na nastgpujacych warunkach technicznych podigczenia do

sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Podlgczenie wykona¢ do istniejgce] kanalizacji sanitarnej ¢ 200 PVC zlokalizowanej

w ul. Tulipanowej za posrednictwem istniejace; studzienki o rzednych 148,06/144,96.

W projekcie nalezy poda¢ sposéb podiaczenia do studzienki kanalizacyjnej w zalezno-

éci od zastosowanego materialu (beton, tworzywo sztuczne) i rodzaju kinety.

Sie¢ i przylacza wykona¢ z rur PVC.

Studzienki polaczeniowe oraz rewizyjne co 150 m nalezy wykonaé o $rednicy ¢ 800

lub ¢ 1000 mm z PVC, PE lub z polimerbetonu, pozostate studzienki mogg by¢ o sred-

nicy ¢ 425z PVC, PE.

3. Zaprojektowa¢ przylacza kanalizacyjne do wszystkich dzialek (zabudowanych i plano-
wanych do zabudowy) zlokalizowanych wzdhuz projektowanej sieci. Podtaczenia do
nowoprojektowane;j kanalizacji za posrednictwem studzienek, ewentualnie trojnikow.
Na granicy kazdej nieruchomosci nalezy zaprojektowaé przelotowa studzienkg rewi-
Zy)ng.

ko

4. Zabrania si¢ wprowadzania $ciekow deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

5. Do projektu nalezy dotgczy¢ wykaz whascicieli gruntéw oraz o$wiadczenie o posiada-
nym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

6. Dozbrojenie terenu Inwestor wykona z wiasnych érodkéw finansowych i ustali z tut.
przedsigbiorstwem zasady eksploatacji tej sieci.

7.  Opracowany projekt musi by¢ zgodny z warunkami technicznymi wykonawstwa i od-
bioru instalacji wod-kan.

Wydane warunki posiadaja waznos¢ 2 lata od daty ich wydania. Projekt techniczny
podlega uzgodnieniu w tut. przedsigbiorstwie przed przedlozeniem do uzgodnienia
w Starostwie Powiatowym (Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami), celem
uzyskania uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

1. plan syt.-wys.1-egz.
2. potwierdzenie ztozenia wniosku o warunki

GM







STAROSTA BRZESKI
il.Robotnicza 20
49=-300 Brzeg

_7“ =

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Brzeskiego sposobem elektronicznym
poprzez aplikacje i.Narady udostepniong przez Starostwo Powiatowe w Brzegu
w terminie do 2022-02-18

Znak sprawy: G.6630.23.2022

Whnioskodawca: "PREIS-BUD" Projektowanie Nadzér Budowlany inz.Leszek Preisnar
57-120 WIAZOW, ul. Czestocice 36

Opis przedmiotu narady: 271

Lokalizacja: Ztobizna, dz. 37341, 180/12, 180/26
Rodzaj i funkcja przewodu: uzgodnienie
Informacje uzupetniajgce:

propozycja usytuowania sieci kanalizacji sanitarnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Ewa Kluska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Marek Przybyta

[Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |Brzeskie Przedsiebiorstwo | pozytywne bez uwag
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

2. |EKO-SKARBIMIERZ Sp. z|pozytywne bez uwag
0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

3. |Energetyka Cieplna | pozytywne bez uwag
Opolszczyzny S.A.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

4. | GRODWIK Grodkowskie | nie dotyczy
Wodociagi i Kanalizacja Sp.
Z 0.0. Nie dotyczy

Zbigniew Kubariski

5. | MULTIPLAY pozytywne bez uwag




Tomasz Ulan

Brak uwag

Netia S.A.

pozytywne bez uwag

Marek Perlinski

Brak uwag

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyt w naradzie

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w
Swierklanach

Iwona Pogoda-Gotaszewska

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyt w naradzie

10.

Polska Spétka Gazownictwa
S.A. Rozdzielnia Gazu
Brzeg

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyt w naradzie

11

Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w
Brzegu sp. z o.0.

Barbara Wisniewska

pozytywne z uwagami

Uzgodniono trase. Projekt podlega
uzgodnieniu w tut. przedsiebiorstwie.

12

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu

Krzysztof Wodecki

pozytywne z uwagami

Uzgodniono z uwagami:
1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni
przed przystapieniem do pracy spisze
notatke
stuzbowg w TAURON Dystrybucja S.A.
Jednostka Terenowa Brzeg na wytgczenie
istniejacej
linii kablowej i zabuduje na niej ostony
rurowe w miejscach skrzyzowan i zblizen
z projektowanymi mediami.
Jednoczesnie nalezy zabudowac ostony
rurowe w miejscach skrzyzowan
projektowanych
mediow z uzgodniong uprzednio na
Naradzie Koordynacyjnej projektowang
elektroenergetyczng linig kablowa.
2) Doktadng lokalizacje kabli okreslic na
podstawie przekopow kontrolnych.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz




2m od zlokalizowanego
kontrolnym kabla.

3) Zachowa¢ normatywne odlegtosci
lokalizacji projektowanych mediéw i ich
elementow

od lokalizacji istniejgcych i
projektowanych zerdzi (ustoi) stupow
elektroenergetycznych, linii

kablowych oraz szafek zigcz kablowych.
W przypadku braku zachowania
normatywnych

odlegtosci nalezy wystapi¢ z wnioskami
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Opole,

Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci
dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313 oraz do
TAURON

Nowe Technologie S.A. Biuro
Infrastruktury Oswietleniowej w zakresie
sieci oswietleniowej,

tel. 572 887 186 w celu wydania
warunkow technicznych usuniecia kolizji
sieci

elektroenergetycznych.

4) W przedmiotowym obszarze
oddziatywania inwestycji moga znajdowac
sie nie wykazane

urzadzenia i sieci elektroenergetyczne
oswietlenia nalezace do spotki TAURON
Nowe

Technologie S.A. lub sieci
elektroenergetyczne nalezace do innych
podmiotdw,

z ktorymi nalezy dokonaé dodatkowych
uzgodnien dla projektowanej inwestycji.

5) Wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Brzeg

przekopem

0 nadzor elektroenergetyczny,
(branzowy).
13. |Ustugi Wodno Kanalizacyjne | pozytywne bez uwag
"HYDRO-LEW" Sp. z o0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
14. | Zaktad Gospodarki | pozytywne bez uwag
Komunalnej w Olszance
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
15. | Zaktad Wodociggow i| pozytywne bez uwag
Kanalizacji w
Smiechowicach Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyt w naradzie







; ,.-Nﬂqw P WI K Przedsiebiorstwo

Wodociagow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.0.
ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg

zarejestrowane w Sgdzie Rejonowym w Opolu: VIl Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl

Centrala — Sekretariat
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
tel. fax 77 416 31 53

Pogotowie wod-kan:
- tel, 77 416 22.44

Stacja Uzdatniania Wody:
tel. 77 4119979

Oczyszczalnia Sciekdw:
tel. 77 416 29 17

Laboratorium:
tel. 77 411 99 78

Kapitat zaktadowy:
39 287 700,00 Zt

NIP: 747-000-47-95
Regon: 530591031

Konta bankowe:

Bank PKO S. A.
18124042721111000048314145

ING Bank Slaski
50105014901000002280370228

TT/ 14 /0% /2022

dot.: uzgodnienia projektu

Brzeg, 10.03.2022 r.

PREIS-BUD

Projektowanie i Nadz6r Budowlany
inz. Leszek Preisnar

57-120 Wigzéw, Czestocice 36

Uzgadniamy projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ztobizna dz. nr 180/12.

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé pod nadzorem PWIK.

Termin wiaczenia nalezy uzgodnié z tut. przedsigbiorstwem co najmniej 2 dni przed plano-

wanym wykonaniem - pod nr telefonu 774162244 wew. 1 17, 204, 129.

Dozbrojenie terenu Inwestor wykona z wiasnych érodkéw finansowych w tym row-

niez wigczenie do sieci oraz ustali z tut. przedsigbiorstwem zasady eksploatacji wykonanej

sieci. PWiK w Brzegu sp. z 0.0. zastrzega sobie obecnogé przy odbiorze korficowym przed-

sigwzigcia. Przed odbiorem prosimy o dostarczenie inwentaryzacji powykonawcze;.

Z uwagi na zaprojektowanie przylaczy do granic nieruchomosci, na mapie nalezy podaé

rzgdne przylgczy przy granicach nieruchomosei.

Zataczniki:
projekt tech. - 1 egz.

GM







Skarbimierz-Osiedle, 18.03.2022r.
RI.7230.1.31.2022

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust.3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego

po rozpatrzeniu

wniosku ztozonego przez Pana Leszka Preisnara — ,PREIS — BUD” Projektowanie Nadzér Budowlany,
57 —= 120 Wigzow, Czestocice 36 — dziatajgcego z upowaznienia i na rzecz Inwestora — Gminy
Skarbimierz
W sprawie
wyrazenia zgody i uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w pasie
nastepujacych drog gminnych:
1. drogi gminnej Nr 102028 O Ziobizna, ul. Tulipanowa — dziatka oznaczona w ewidencji
gruntéw nr 371/4 — obreb Ztobizna
2. drogi wewnetrznej — Ztobizna - dziatka oznaczona w ewidencji gruntéw nr 180/12, nr 180/26
- obreb Ztobizna;
ktorych wiascicielem  jest Gmina Skarbimierz, Wojt Gminy Skarbimierz — jako zarzadca
przedmiotowych drog
wyraza zgode

na lokalizacje przedmiotowej inwestycji, na nastepujacych warunkach:

1. lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami — zgodnie z zatgcznikami
graficznymi nr1i nr2;

2. wykonanie sieci i przylaczy zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez jej
dysponenta;

3. w przypadku kolizji przedmiotowej sieci lub przylaczy z istniejacymi elementami uzbrojenia
terenu podczas prowadzenia robét, Inwestor na wiasny koszt dokona ewentualnej naprawy,
zabezpieczenia lub przetozenia istniejgcych sieci i urzadzen;

4. przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy uzyska¢ decyzje Wéjta na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét budowlanych oraz decyzje na umieszczenie w pasie
drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami oraz potrzebami ruchu
drogowego;

5. po zakoriczeniu robét budowlanych odtworzyé do stanu pierwotnego teren zajmowanego
pasa drogowego przedmiotowych drég, tak, aby zostaty przywrécone wszystkie parametry
techniczne naruszanego pasa drogowego .

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 Kodeksu postepowania administracyjnego odstgpiono od uzasadnienia
niniejszej decyzji, jako w catosci spetniajgcej zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Opolu za posrednictwem Wojta Gminy Skarbimierz w terminie czternastu dni, liczac od dnia
otrzymania decyzji.
W trakcie biegu terminu strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje: P
Z dniem doreczenia organowi admlmstracp publlcanJ oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig’ ze stron postepowama — decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. ‘ Sk

Otrzymuja: T3 /
1. afa
2. Leszek Preisnar - Petnomocnik Inwestora



F oo ) Klauzula in acyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w

sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO", informuje, 2e:

w ramach czynnosci wykonywanych na podstawie ustawy o drogach publicznych

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Gminy Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz-Osiedle, ul.

Parkowa 12, tel. 774046 600, ug@skarbimierz.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Skarbimierz jest Pan/Pani Bogusfaw Dziadkiewicz radca

prawny, dziadkiewicz.kancelarial@onet.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 Jit. ¢ RODO w celu zwigzanym z wykonaniem

czynnosci z zakresu drég publicznych ktérej Pani/Pan jest strona, a ktérej przedmiotem jest zgoda na lokalizacje

infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej

Pani/Pana dane osobowe begdg przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i w celu realizacji zadan

ustawowych;

obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest niezbedne w ramach

sprawowania wiadzy publicznej powierzonej administratorowi.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie

do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***:

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 it. b) lub d) RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oscbowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

! Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang postanowieri w z_akmsie podjetych dziatari

przez jednostke oraz nie moze naruszac integrainosci pozostatych prawidtowo przekazanych informacji .



3| Starosta Brzeski

| ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
| centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl

B.6740.6.13.2022.MD
DECYZJA nr 171/22

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z péZn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie na budowg z dnia 01.04.2022r.,

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu
i udzielam pozwolenia na budowe

dla:
Gminy Skarbimierz
ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz Osiedle

obejmujgce:

budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami - uzbrojenie terenu pod budownictwo
mieszkaniowe- w ZlobiZnie, na dz. nr 371/4, 180/26, 180/12.

Projektant: )
inz. Leszek Preisnar, specj. inst. sanit., upr. nr 47/77/Wwm, DOS/IS/4752/01

(imig | nazwisko projektanta, specjalno$¢, nr uprawnien i nr zasw. o przynaleznosci do wlasciwej Izby Okregowej)

z zachowaniem nast¢pujagcych warunkéw, zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo
budowlane:
1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: roboty
budowlane prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i uzgodnieniami: xxx
2. (Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych: xxx
3. Termin rozbiorki:
1. Istniejgcych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania: xxx
2. Tymczasowych obiektéw budowlanych: xxx
4. Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
- ustanowi¢ kierownika budowy.

UZASADNIENIE
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarbimierz — miejscowo$¢ Ziobizna. Inwestor do wniosku o pozwolenie na
budoweg dofgczyl wymagane dokumenty okreslone w ustawie Prawo budowlane, wykazal si¢ prawem do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, projekt zostal opracowany przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia.
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

Od decyzji przyshuguje odwotanie do Wojewody Opolskiego za posrednictwem organu, ktory
wydal niniejszg decyzjg, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawitAfey IBsPPkieEwy z dnia 16 listopada 2006 r.
w Wydziale Budownigtwa

o oplacie skarbowe
Magdalena Dzieduszyris.

z up, BSTAROSTY
il Sz
Wi ydzipieBadownigi®nione))
uja:
1.Pan Leszek Preisnar — pelnomocnik inwestora
.ala
Do wiadomosci:
1. PINB Brzeg

2. Gmina Skarbimierz-podatki

POUCZENIE
EZ iezart. 41 ust. 4 Prawo budowlane:
Inwestor jest obowigzany zawiadomié organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia
realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).
2. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane:
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor jest obowiazany:
1) zapewniC sporzadzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b, w przypadku: robét budowlanych
objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe,
2) ustanowi¢ kierownika budowy w przypadku: robét budowlanych objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe; rozbiérki
objetej decyzja o pozwoleniu na rozbiérke,
3) ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku: gdy taki obowiazek wynika z decyzji o pozwoleniu na
budowg; obiektdw budowlanych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2;
4) przekazac kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.
3. Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane:
Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg ktérego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe mozna przystapic, z
zastrzezeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje sie.
Organ nadzoru budowlanego moze z urzedu przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 1, wydaé zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie za$wiadczenia wylacza mozliwo$é wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 1,
oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia uzytkowania obiektu, o ktérym mowa w ust. 1.
4.7 ie z art. 55 132 Prawo budowlane:
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyska¢ decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli:
1) na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii:
a) V, IX-XVI, b) XVII - z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do
pigciu stanowisk wigcznie, ¢) XVIII - z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chiodnie, hangary i wiaty, a
takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego, d) XX, €) XXII - z wyjatkiem placéw skladowych, postojowych i parkingéw, f) XXIV - z wyjatkiem stawdw
rybnych, g) XXVII - z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych,
h) XXVITI-XXX
3) przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastapié przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych.
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.





