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KanSanzZiobiznaPreisnar Il

| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
|Instalacja kanalizacji sanitarnej Ziobizna Dz. Nr. 371/4 ; 180/26 ;180/12 g
1 |Sie¢ kanalizacyjna - roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja |ha
d.1/0112-01 ‘terenu pod obiekty przemysiowe
. 10.207 lha | 0.207, |
1 , , 'RAZEM 0.207,
2|KNR 2-01  Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerdna do 1.5 migle- 'm?
d.1/0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.ll1)
| (40.7 jmd 40.700| |
| ! [ |RAZEM 40.700|
3/KNR 2-01  Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiermnymi o poj.tyzki 0.15 m3w  m3 ,
d.1|0205-02 gr kat lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 |
km
366.7 m3 | 366.700
\ I j RAZEM | 366.700
| 4/KNR2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m?3 ‘
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-Ill ‘
[332.8 im3 | 332.900 |
; [ _ 'RAZEM 332.900
5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.llI- m?3
d.10320-0201 IV, glebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
|40.7 im3 | 40,700
1155 | | 'RAZEM 40.700
6/KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m2 |
| d.1/0321-01 ‘gieb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-Il z rozbiorkg ‘ [
‘ 814.8 m2 | 814,800, |
| I [ RAZEM | 814.800
7/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosc¢ do 1 km grunt.kat. /m3 ‘
d.1/0108-01 111
438 m3 43.800
| | |RAZEM 43.800
8 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km do 4km |m?
d.1/0108-04
|175/2 |m3 | 87.500| .
| | | [ RAZEM | 87.500
' 9 KNR2-01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |godz.
d.1/0605-01 mm }
1220 |godz. 220.000| |
| | o | |RAZEM | 220.000|
10/KNR 2-01 Iglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypkina  szt. ‘
d.1/0607-02 glebok.do 6 m
69 szt. 69.000
| | 'RAZEM 69.000
11 KNNR 6 Wyréwnanie istnigjacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za- m?
d.1 0107-02 |geszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm |
[24.8 m3 | 24.800| |
| RAZEM ' 24,800,
| 2 Roboty montazowe _ ;
| 12|KNNR 4 'Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m |
| d.2/1308-03 ‘ ‘
1207 m | 207.000 |
[ | RAZEM 207.000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wy-  stud.
d.2 1414-01 konywane metoda studniarska w gruncie kat.I-1l - glebokos¢ 3 m
| |2 stud. | 2.000| [
| | | | |RAZEM 2.000|
14 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknigcie |szt i
d.2 ;141 7-02 rurg teleskopowa [ |
; . 4 jszt | 4.000 [
| | 'RAZEM 4.000|
15 KNR-W 2- | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o szt \
d.2/18 0421-03 &r. zewn. 200 X 160 mm ;
|6 szt || 6.000! ‘
| . . |RAZEM 6.000
16 KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
| d.2/0501-02 |
| |206.5 (m2 | 206.500
' ‘ , 'RAZEM 206.500
17 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci m3 |
| d.2/1305-01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 |
1.2 ‘m3 1.200
| ‘ , 'RAZEM 1.200|
18 KNR 2-18  Proba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nom. 200 mm |m
d.2 0804-02 | | | '
207 m 207.000!
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| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia . jom.  Poszez = Razem |

| | | 'RAZEM | 207.000

19|KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt. ‘ \
d.2;0208—01 rowego o grubosci do 10 cm

| [1 iszt. 1.000| ‘
| ‘ |RAZEM 1.000
|3 sie¢ kanalizacyjna roboty ziemne - przylacza
20 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja ha
d.30112-01 terenu pod obiekty przemystowe
10.054 ha | 0.054|

21/KNR 2-01  Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5migle- m? |

| d.3/0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.Il1) |
141.3 e 41.300| |
RAZEM . 41.300]

RAZEM | 0.054‘

22 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3 i
d.3%0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegltos¢ do 1 [
km
413 |m? 41.300| |
‘ , l 'RAZEM 41.300|
231KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. [m?3 \
| d.30230-01 d(1> :130 m w gruncie kat. I-11l
| 41.

} 1

im3 | 41 300!
J ; , RAZEM | 41.300|
I 24 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll- /m?3

d.3/0320-0201 |IV, glebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m

' 41.3 'm3 41.300
. | _ | | 'RAZEM | 41.300
25 KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o szer.do 1m i m2
| d.3/0321-01 gleb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-ll z rozbiorka
| | |165.2 m2 165.200| |
[ [ |RAZEM | 165.200
26/KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc¢ do 1 km grunt.kat. m3 \ \
d.3/0108-01 111 | |
8.1 'm3 8.100! |
| ‘ RAZEM 8.100
27 KNR 4-01  Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.30108-04
324 m3 32.400 ‘
|RAZEM | 32.400

28/ [KNR 2-01 'Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 |godz.
| d.3/0605:01 |mm \ '

40 godz. | 40000 |
I [ |RAZEM ' 40.000
4| 'Roboty montazowe - przylgcza . |
29 KNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m '
d.4/1308-02
54 'm . 54.000
RAZEM [ 54,000

30 KNR-W 2-  Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o szt
| d.4/18 0421-03 |&r. zewn. 200 mm - korki [

| |18 szt | 18.000| |
| | | |RAZEM 18.000
31 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 em |m2 | ‘
d.4/0501-02 | ,
486 m2 48,600
| |RAZEM . 48.600
32 KNR 5-10  |Ukladanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4 0303-02
‘ 4 |m 4. 000' |
, { | [ RAZEM [ 4.000
33 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 200 mm m ‘
d.4/0804-02
| |54 m 54. 000 ‘
RAZEM _‘ 54.000
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